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SYSTEMES DE TRANSMISSION AUDIO/VIDEO 



TX/RX AUDIO/VIDEO A 2,4 GHz professionnel 
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Recepteur 4 canaux 

Recepteur audio/video livre 
complet avec boTtier et antenne. 
II dispose de 4 canaux 
1 selectionnables a I'aide d'un 
1 cavalier. II peut scanner en 
automatique les 4 canaux. 
I Sortie video : 1 Vpp sous 75 
X £1 Sortie audio : 2 Vpp max. 
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Emetteur 4 canaux miniature 

Module emetteur audio/video offrant la 
possibility (a I'aide d'un cavalier) de travailler 
sur 4 frequences differentes (2,400 - 2,427 
- 2,457 - 2,481 GHz). Puissance de 
sortie 10 mW sous 50 ft, entree audio 
2 Vpp max. Tension d'alimentation 12 
Vcc. Livre avec une antenne accordee. 
Dim : 44 x 38 x 12 mm. Poids : 30 g. 



Nouveau systeme de transmission a distance de signaux audio 
I video travaillant a 2,4 GHz. Les signaux transmis sont d'une 
tres grande fidelite et le rapport quaiite/prix est excellent. 

Ampli 2,4 GHz / 50 mW 



FR135 . 
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Petite unite d'amplification HF a 2,4 GHz qui se 
connecte au transmetteur 10 mW permettant 
d'obtenir en sortie une puissance de 50 mW sous 
50 £1 Lamplificateur est alimente 
en 1 2 V et il est livre sans son 
,\ x antenne. 
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EMETTEURS TV AUDIO/VIDEO 

Permettent de retransmettre en VHF (224 MHz) une image ou un film sur plusieurs 
televiseurs a la fois. Alimentation 12 V, entree audio et entree video par fiche RCA. 



FT272/K Kit complet 245 F 

FT272/M Kit monte 285 F 

FT292/K Kit complet 403 F 

FT292/M Kit monte 563 F 

Version 1 mW 

(Description complete dans ELECTRONIQUE et Loisirs magazine n°2 en n°5 
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Version 50 mW 



EMETTEURS AUDIO/VIDEO RADIOCOMMANDE 

Section TV - Frequence de transmission : 224,5 MHz +- ^ 
75 kHz. Puissance rayonnee (sur 75 Q) : 2 MW. Frequence 
de la sous-porteuse audio : 5,5 MHz. Portee (reception p? 
sur TV standard) : 100 m. Preaccentuation : 50 \xs. 'iffr 
Modulation video en amplitude : PAL negative en bande V 
de base. Modulation audio en frequence : A +/- 75 kHz 
Section radiocommande - Frequence de reception : 433,92 MHz. 
Sensibilite (avec antenne 50 Q) : 2 a 2,5 |iV. Portee avec TX standard 10 MW : 
100 m. Nombre de combinaisons : 4096. Codeur : MM53200 ou UM86409. 

FT299/K Kit complet (sans camera ni telecommande)....439 F 

TX3750/2CSAW ..Telecommande 2 canaux 220 F 




SYSTEME AUDIO/VIDEO MONOCANAL 2,4 GHZ 

Puissance : 10 MW. Portee : 100 a 200 m. BP. 
audio : 50 a 17000 Hz. Alimentation 12 V. 
Consommation : 1 10 mA (TX) et 180 mA (RX). 
Sortie video composite sur RCA 1Vpp/75£l 
Sortie audio sur RCA 0,8 V/600Q. Dimensions : 
150 x 88 x 40 mm. Alimentation secteur et 
cables fournis. 

FR120 1109 F 




MICROPHONE HF DE SCENE Cet ensemble RX/TX travaille en 

ET iQOA/ ff F^PPJfiiii^k. FM sur la bande des 433 MHz. 

Sa portee de 60 a 70 metres est 
plus que suffisante pour realiser 
un micro de scene pour artistes, 
ou pour ecouter au casque le 
son de la tele. 

LX 1388 Kit emetteur avec coffret 239 F 

LX 1389 Kit recepteur avec coffret 300 F 





SPECIAL TV ET ATV... 
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FILTRES ELECTRONIQUES POUR CASSETTES VIDEO 

En cas de duplication de vos images les plus precieuses, il est important d'apporter un filtrage correctif 
pour regenerer les signaux avant duplication. Fonctionne en PAL comme en SECAM. Correction automatique 
des signaux de synchronisation video suivants. Synchronisation : composite, verticale. Signal du burst 
couleur. Signal d'entrelacement. Permet aussi la copie des DVD. 



Version 220 V avec entree et sortie 

sur prise Peritel. 

LX1 386/K (kit complet avec bottier) ....473 F 

LX1386/M (kit monte) 699 F 



FT282/K (Kit complet) 398 F 

FT282/M (Kit monte) 557 F 




Version 12 V avec 
entree et sortie sur 
RCA. 




SEQUENCEUR AUDIO / VIDEO 4 entrees / 1 sortie 

Sequenceur video 4 entrees et 1 sortie. Alimente en 220 V, 
ce kit offre deux modes de fonctionnement : 

- Automatique (temps de sequencement reglable de 1 a 60 s) 

- Manuel (forgage sur un canal) 
Configuration par PC avant utilisation en autonome. 
Visualisation de la voie active par LED. Livre avec son 
logiciel (environnement DOS) 

K/SEQ4 En kit avec son logiciel 320 F 

K/SEQ4M Tout monte avec son logiciel 420 F 



VIDEO : UN REPARTITEUR PROFESSIONNEL 

VIDEO COMPOSITE 6 VOIES 

Cette realisation sera ideale pour piloter plusieurs 
moniteurs avec un seul signal video composite. Elle 
est adaptee pour la videodiffusion dans une salle de 
conference, mais egalement dans plusieurs pieces 
d'un meme appartement. 

FT309K Kit complet sans transfo 268 F 

T10.212 Transfo 1 0VA 2x1 2 59 F 

Le circuit integre Elantec EL2099 seul 190 F 




SCANNER DE RECEPTION AUDIO/VIDEO 
TV ET ATV DE 950 MHZ A 1,9 GHZ 



La recherche peut etre effectuee soit 
manuellement soit par scanner. 
Un afficheur permet d'indiquer la 
frequence de la porteuse video 
ainsi que celle de la porteuse 
audio. Un second afficheur (LCD 
couleur 4") permet de visualiser 
I'image regue. L'alimentation 
s'effec-tue a partir d'une batterie 
12 V interne pour une utilisation 
en portable (ajustement de 
parabole sur un toit). Deux 
connexions (type RCA) 
arrieres permettent de 
fournir le signal audio et 




video pour une utilisation externe. Un commutateur permet de selectionner la 
polarisation de la parabole (horizontale ou verticale). 

LX1415/K En kit sans batterie et sans ecran LCD 1 290 F 

BAT 12 V / 3 A ..Batterie 12 volts, 3 amperes 154 F 

MTV40 Moniteur LCD 890 F 



CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Toute I'actualite de I'electronique... 

Informatique pour electroniciens 

6eme partie : Programme de gestion sur PC 
pour le sequenceur video 4 voies 

Nous voici a la derniere etape de la conception de 
notre prototype. En effet, bien que fonctionnelle, 

I ™ — n notre carte ne servirait pas a grand-chose sans le 

L^^^^^^ programme de sa gestion a partir d'un PC. Cette 
I 1 ultime etape permettra de valider entierement le 
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cahier des charges initial (ELM numero 8). Pour ce faire, nous allons uti- 
liser le langage evolue "QBASIC". Le choix de ce langage reside essen- 
tiellement dans sa gratuite. Disponible sur une multitude de sites, ce 
"vieux" langage cree avec les premieres versions du DOS permet de 
developperde petits programmes tres fonctionnels. 

Une centrale d'alarme 2 zones, a rolling-code (1/ 2) 14 

Voici une centrale d'alarme 2 zones, sans fil, de 
haute technologie. Sa mise en ou hors service se 
fait par I'intermediaire d'une telecommande a rol- 
ling-code ce qui la rend pratiquement inviolable. 
Elle est equipee de sorties relais dont le declen- 
chement est active par des capteurs via une liaison radio. La centrale 
accepte jusqu'a 8 capteurs disposantd'un code different. Leur activa- 
tion est visualisee surun "afficheur" compose de 8 diodes LED. 





Un emetteur TV audio-video 49 canaux UHF 

Realiser un transmetteurTV, n'est pas aussi simple 
qu'il y parait. En effet, il faut etudier un circuit 
exempt d'auto-oscillations et le completer avec un 
logiciel en mesure de gerer le circuit integre modu- 
lateur, pour le faire fonctionner sur les 49 canaux 
UHF, du canal 29 au canal 69. C'est le resultat de cette equation que 
nous vous proposons dans cet article. 

Un tuner AM et FM stereo (1/ 2) 

La technologie, toujours en constante evolution, a 
permis de mettre au point, un circuit integre de 
faibles dimensions permettantde realiser un tuner 
performant pour la gamme des 522 a 1 620 kHz 
et pour la gamme FM des 87,5 a 108 MHz. Helas, 
ce composant n'est produit qu'en technologie CMS. Pour pouvoir le 
mettre a la portee du plus grand nombre, nous I'avons fait monter en 
usine surun module hybride. 

Un affichage lumineux defilant commande par SMS* 

Voici un afficheur a texte defilant, avec program- 
mation a distance du texte a visualiser. Le mes- 
sage peut etre envoye a I'afficheur, par I'interme- 
diaire du reseau GSM et plus precisement par 
I'intermediaire du "service mini messages" de votre 
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operateur. Hormis pour I'alimentation, aucun cable n'est necessaire. 
L'appareil peut done etre installe partout, meme dans des lieux diffici- 
lement accessibles. L'afficheur est programmable avec n'importe quel 
type de telephone GSM. * SMS = Short Message Services 

Un beeper par courant porteur 

Aviser son fils ou sa fille que I'heure du diner est 
deja largement depassee alors que sa chambre 
est situee a I'etage et que la musique est a fond 
est le calvaire de plus d'une mere ! Comme on ne 
peut tout de meme pas envisager la mise en oeuvre 
d'une sirene, nous avons trouve une solution pratique, discrete et mobi- 
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le. En appuyantsurle bouton d'un petit boTtier situe proche d'une prise 
secteurdans une piece quelconque de votre habitation, vous pouvez 
faire sonnerun buzzer situe dans une autre piece sans devoir tirer des 
cables. En effet, ce systeme utilise les fils de Installation electrique 
du secteur 220 volts poursa liaison entre I'emetteuret le recepteur. 

M icrocontroleurs PIC 62 

lOeme partie -Chapitre 3 

La pratique: I'ecriture de programmes 

Les afficheurs a cristaux liquides (LCD) de type 
alphanumerique, capables de visualiser soit des 
chiffres, soit des nombres, sont, aujourd'hui, uti- 
lises dans de nombreuses applications. Cela est 
du a la disponibilite sur le marche de nouveaux 
modeles a des prix a la portee de tous mais aussi parce que les affi- 
cheurs de nouvelle conception sont fournis equipes de drivers d'inter- 
face en mesure de piloterde fagon autonome le LCD a partir de simples 
commandes regues en format digital. Quand un afficheur alphanume- 
rique dispose des drivers d'interface, il est dit "intelligent". Malgre cet 
adjectif qui les qualifie, les afficheurs intelligents demandent presque 
toujours Interconnexion avec un dispositif a microcontroleuren mesu- 
re de gerer les differents signaux qu'ils exigent. 

Cours d'electronique en partant de zero (15) 69 

A partir de cette legon, nous commencerons a vous 
presenter les semkonducteurs les plus repandus 
et les plus utilises en electronique. Ainsi, les sujets 
que nous traiterons deviendront de plus en plus 
interessants, d'autantque les explications seront 
tres simples et comprehensibles. 

Le transistor est un composant que vous trouverez dans presque tous 
les appareils electroniques. II est utilise pour amplifier n'importe quel 
type de signal, "BF" ou "HF", ce qui signifie, comme vous le savez deja, 
signal "basse frequence" et "haute frequence". 
Apprendre comment polariser un transistor pour le faire fonctionner cor- 
rectement, pouvoir reconnaitre, surun schema electrique, les trois partes 
Emetteur, BaseetCollecteur, mais egalement savoir distinguer un tran- 
sistor PNP d'un NPN, est indispensable si Ton veut pouvoir monter 
n'importe quel appareil electronique. 

Les formules, peu nombreuses mais toutefois necessaires, que nous 
vous indiquons pour pouvoir calculer toutes les valeurs des resistances 
de polarisation, contrairement a celles que vous pourriez trouver dans 
beaucoup d'autres textes, sont extremement simples. Ne vous inquie- 
tez done pas si vous obtenez, en les utilisant, des valeurs legerement 
differentes, car, en lisant cette legon, vous comprendrez, en effet, que 
ce que Ton affirme en theorie ne peut pas toujours etre applique en pra- 
tique. 

II est done preferable d'utiliser des formules simples, d'autant plus que 
si, en calculant une valeur de resistance avec des formules compliquees, 
on finit par obtenir trois nombres differents, parexemple 79 355, 81 130 
ou 83 248 ohms, lorsqu'on voudra mettre en pratique, on sera toujours 
obliges d'utiliser la valeur standard de 82 000 ohms ! 

Les Petites Annonces 77 

L'index des annonceurs se trouve page 78 

Ce numero a ete route a nos abonnes le 20 iuillet 2000 
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Dans cette rubrique, vous decouvri 
rez, chaque mois, une selection de 
nouveautes. Toutes vos informations 
sont les bienvenues. 
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GRUNDIG: MP 150 



inMour 




Grundig aussi 
sort son lecteur 
de MP3. Ces 
fichiers, dispo- 
nibles sur Inter- 
net, ont decide- 
ment le vent en 
poupe et inte- 
ressent tous les 
acteurs du mar- 
che musical... 
pour diverses 
raisons generalement opposees. Avec 
le MP 150, Grundig vous permet de 
sauvegarder sur une puce vos mor- 
ceaux preferes que vous pourrez alors 
ecouterdans toutes les conditions, y 
compris en mouvement, sans crainte 
de pleurage ou autre alteration. II uti- 
lise comme memoire des cartes "Mul- 
tiMediaCards" (MMC). 
Le lecteur MP 150 peut etre relie a 
n'importe quel PC ou Macintosh (iMac, 
G3) par I'intermediaire d'une liaison 
USB. De ce fait, le temps de enlarge- 
ment des fichiers MP3 dans la carte 
MMC est reduitau strict minimum (envi- 
ron 24 s par chanson). Les logiciels 
pour Windows 98, Windows 2000 et 
Mac OS sontfournis. En pratique, vous 
telechargerez vos morceaux preferes 
a partir de I'lnternet, sur le disque dur 
de votre ordinateur, avant de les trans- 
ferer dans le lecteur MP 150. De la 
taille d'un timbre poste, les cartes 
memoires peuvent etre reinscrites jus- 
qu'a 100 000 fois. Elles sont dispo- 
nibles en 8, 16 et 32 Mo, bientot en 
64 et 128 Mo. 

Parailleurs, on annonce des cartes 
ROM, contenant de la musique enre- 
gistree, compatibles avec les cartes 



memoires presentees ci-dessus. 
Le coffret propose contiendra : le lec- 
teur, une carte memoire 32 Mo, un 
casque stereo, un cable USB, un CD- 
ROM regroupant les logiciels, une 
housse de transport lavable. 
www.grundig.com ♦ 

GRUNDIG 
Xephia LC 3000E 




Le Xephia LC 3000E est un concentre 
de technologie qui tient dans la paume 
de la main. Son prix est egalement tire 
vers le bas, afin de satisfaire le plus 
grand nombre d'utilisateurs potentiels. 
Parmi les innovations techniques de 
ce camescope 8 mm, on notera la 
fonction Night Shot, permettant de fil- 
mer dans I'obscurite totale et 5 effets 
de fondu enchaine. Autre atout non 
negligeable, la capacite de la batterie 
rechargeable, qui peut tenir 140 




minutes (2h20) grace a une consom- 
mation de seulement 2,3 W. On retien- 
dra egalement la poss ibilite de titrer 
en couleur, la telecommande infrarouge 
et la resolution amelioree de I'image, 
sur 440 lignes, grace a la technologie 
XR. L'appareil est equipe d'un zoom 
optique de x20 (focale de 3,6 a 
72 mm) et d'un capteurCCD 320000 
pixels. Rassemblant toutes ces pos- 




sibility et innovations pourun rapport 
qualite prix interessant, le Xephia LC 
3000 E se presente comme le came- 
scope ideal pour enregistrer les images 
de vacances ou autres evenements 
familiaux. 

www.grundig.com ♦ 

PALM INC. 

avec la couleur 

Vous recherchez un 
"organiseur" perfor- 
mant, qui ne soit plus 
tristounet a cause de 
son ecran en noir et 
blanc mais vous offre de 
belles images en cou- 
leur? Ne cherchez plus, 
le Palm lllc est fait pour vous ! 
Faisant partie des produits les moins 
encombrants disponibles sur le mar- 
che, il tiendra sans effort dans le creux 
de votre main ou dans la poche de la 
chemisette. Integrant divers logiciels, 
il permet de gerer calendrier, carnet 
d'adresses, liste de choses a faire, 
memo, etc. 

II peut egalement telecharger votre e- 
mail a partir d'un ordinateur de bureau 
et sait "resynchroniser" avec le PC les 
informations qu'il contient d'une seule 
pression sur une touche. Par ailleurs, 
de nombreuses applications logicielles 
seront disponibles pource Palm lllc, 
certaines etant deposees sur Internet. 
Alimente par des batteries ion-lithium, 
il vous donnera jusqu'a deux semaines 
de fonctionnement sans faille. 
Des chargeurs sont disponibles en 
option pour une utilisation en automo- 
bile ou en avion... 
www.palm.com ♦ 
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NOUVEAUTES 



COMPOSANTS 



INTEL 




Intel vient d'annoncer, debut juillet, la 
sortie de nouveaux processeurs Cele- 
ron tournant a 700, 667 et 633 MHz 
congus en technologie 0,18 \i, desti- 
nes aux ensembles a moins de 
1 000 $. En boTtier FC-PGA, le nouveau 
Celeron dispose d'un cache de niveau 
2 de 128 K etfonctionne avec des sys- 
temes a bus de 66 MHz. 
www.intel.com ♦ 



GRAND PUBLIC 



SONY 
C'est dans la poche ! 

Elle se presente comme la concurrente 
directe de la GameBoy, la celebre 
console de poche produite par Nin- 
tendo... Sonyva mettre surle marche 
la PSOne, une sorte de PlayStation de 
poche. On I'attend pour la fin de I'au- 
tomne... Ce sera certainement un 
cadeau de Noel tout indique ! ♦ 



SANDVALE 




Modulateur multistandard 

Parmi ses activites, Sandvale congoit, 
fabrique et commercialise des boitiers 
electroniques grand public et semi-pro 
permettant le partage de I'image sur 
plusieurs televiseurs ainsi que des 
interfaces electroniques de commu- 



DISTRIBUTEES 



CONRAD 
conrad.com 

Conrad Electronic, tout le monde 
connait, ne serait-ce que par I'epais 
catalogue qui nous fait rever devant 
les composants de nos prochaines 
bidouilles, ou les produits tout prets 
que Ton aimerait voir dans le salon ou 
au labo. Fort d'une experience de trois- 



tation (modulateurs demodulateurs 
C+, multiperitels avec ou sans tele- 
commande). 

On notera parexemple, I'existence du 
DMV800 (modulateur multistandard) 
qui permet la distribution d'une source 
video en UHF sur plusieurs televiseurs 
et magnetoscopes d'un meme foyer, 
sur un cable coaxial. 
Gere par microprocesseur, il dispose 
d'un modulateur a synthese de fre- 
quence avec emission multistandard 
UHF (C21 a C69) et niveau de sortie 
> 75 dB. Le coupleur d'antenne est 
integre. II est equipe d'une double Peri- 
tel (1 pour la source a partager, I'autre 
pour le magne- 




www.sandvale.com ♦ 



quarts de siecle (oui, I'entreprise 
existe depuis 76 ans !), Conrad Elec- 
tronic passe du reel au virtuel avec 
I'ouverture de conrad.com. Quelques 
15 000 references ont ete mises en 
ligne pour le site frangais (conrad.fr), 
reparties dans 20 rubriques. Pour la 
livraison, le client a le choix entre trois 
delais, de 24 h a 5 jours. 
Parailleurs, outre le catalogue, le site 
met en ligne des informations telles 
qu'une "newsletter", des fichiers de 
documentation a telecharger, un forum 



d'echanges de trues etastuces... A visi- 
ter sans tardersi vous etes internaute. 
www.conrad.fr ♦ 




INTERNET 



FRANCE TELECOM 
Wanadoo 






Wanadoo met le cap sur les plages, 
entre le 19 juillet et le 15 aout. C'est 
le Wanadoo Tour 2000, visant a faire 
decouvrir, pour la deuxieme annee 




consecutive, les multiples usages d f In- 
ternet, de fagon ludique et conviviale. 
19 stations balneaires de I'hexagone 
seront ainsi visitees, avec des cen- 
taines d'animations pour petits et 
grands. Plusieurs partenaires sont 
associes a cette operation: TPS, Iti- 
neris, NRJ ainsi que des grands noms 
de la vente sur le Web ou de la finance 
en ligne. Que vous soyez dans le Rous- 
sillon, les Landes, sur la Cote d'Azur 
ou d'Opale, en Vendee ou en Bretagne, 
ne manquez pas le rendez-vous ! 
www.wanadoo.fr ♦ 
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EXAR 



Un nouvel 
octuple UARTde 
hautes perfor- 
mances, ali- 
mente sous 
3,3 V, voit le jour 
chez EXAR sous 
la reference XR16L758. Destine aux 
systemes a haute integration, il tolere 
jusqu'a 5 V d'alimentation. Bien 
pourvu au niveau des interruptions sur 
les 8 canaux UART, le circuit possede 
une commande individuelle par canal 
tres complete (reset, initialisation des 
registres, controles des RTS/CTS et 
DTR/ DSR, etc.). Le bus de donnees 8 
bits supporte les systemes bases sur 
les processeurs Intel ou Motorola. 
Ce circuit est congu pour des appli- 
cations professionnelles : serveurs, 
automatisation de process de fabri- 
cation, etc. 
www.exar.com ♦ 

INTEL 

Ainsi naquit le 



Intel a depose le nom 
de son futur proces- 
seur, le Pentium 4 
(connu sous le nom 
de code de Willa- 
mette), destine aux 
ordinateurs de 



le Pentium 4 est congu autour d'une 
technologie revolutionnaire, destinee 
a maximiserles performances aujour- 
d'hui et dans le futur proche. Vous 
reconnaitrez les materiels qui en sont 
equipes grace au logo reproduit ici... 
www.intel.com ♦ 

MAXIM 





pentium if 



bureau. Prevu pour une commerciali- 
sation courant second semestre 2000, 



Les MAX9041A et MAX9051A sont les 
derniers nes des comparateurs de pre- 
cision integrant une reference de pre- 
cision, lis sont disponibles en boitiers 
6 broches, SOT23. Solution ideale 
pour la surveillance de I'etat d'une bat- 
terie, ils prolongeront d'autant sa 
duree de vie en lui epargnant une lec- 
ture erronee de sa "fin de vie", ce qui 
est le cas pour les comparateurs avec 
une erreur plus importante. La preci- 
sion initiale est de 0,4 %avec un coef- 
ficient de temperature de 6ppm/ °C et 
une temps de propagation meilleurque 
400 ns. La consommation est d'envi- 
ron 40 mA. 

Le MAX9041Afonctionne de +2,5 a 
+5,5 V avec une reference de tension 
de 2,048 V (soit un LSB de 500 \N 
pour les systemes sur 12 bits). Le 
MAX9051Aopere entre +2,5 et +5,5 V, 
avec une reference de tension de 
2,500 V. 

www.dbserv.maxim-ic.com ♦ 



INFORMATIQUE 



ALLIED TELESYN 




cuivre/fibre 

Fournisseur de solutions pour reseaux, 
Allied Telesyn propose les cartes AT- 
2450FTX, AT-2 700 FXTX, AT-2745FX 
mixtes, cuivre/fibre. De ce fait, elles 
offrent auxadministrateurs de reseaux 
des capacites devolution sans prece- 
dent. Elles utilisent la technologie PCI 
2.2 32 bits et sont compatibles avec 
la norme PC99. Elles supportent les 
fonctions Wake-on-Lan et ACPI. Elles 




sont accompagnees d'une suite logi- 
cielle comprenanttous les outils de dia- 
gnostic, de configuration et les pilotes 
destines aux systemes d'exploitation 
les plus courants. Faciles a integrer, 
ces cartes sont garanties a vie... 
www.alliedtelesyn.com ♦ 



ELECTRONIQUE 



i 



IESURE 



Television 
Unaohm 



Depanneur TV, antenniste, si vous 
devez equiper votre laboratoire d'un 
mesureur de champ evolue et per- 
formant, nous vous suggerons d'etu- 
dier avec attention les caracteris- 
tiques de ce produit qui devrait vous 
satisfaire, sur le terrain comme au 
labo. 




Bande couverte de 46 a 2 150 MHz. 
Accord de frequence par synthese 
PLL, entree directe des canaux, des 
frequences et des programmes. 
Commande par clavier et/ ou roues 
codeuses. 

Memoires permanentes de 100 pro- 
grammes. 

Date logger (mise en memoires des 
mesures). 

Mesure de niveau de 20 dB|iV a 
130 dB|iV en valeur crete TV, FM ou 
AM. 

Mesure de puissance dans la bande 
pour signaux numeriques. 
Mesure de C/N et A/Vautomatique. 
Affichage parametres etdes mesures 
sur ecran (OSD). 

Deux marqueurs en frequences et 
niveaux (mesure df et ddB|iV). 
Demodulation image et son (L-BG). 
Ecran de 4"l/2. 
Batteries NI/MH extractibles. 
Liaison RS 232 pour dialogue avec 
PC, modem, imprimante. 
Teletexte avec choix de toutes les 
pages. 

Option Stereo NICAM. 
Option imprimante (STP165). 
Option BER QAM et/ou QPSK. 
Option kit chargeur rapide (compre- 
nant un chargeur plus un accu NI/MH 
supplemental). 

Poids : 6,5 kg, batterie et etui com- 
pris. 

www.synthest.com ♦ 
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LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS. 



VIDEO: 

UN EMETTEUR TV AUDIO/VIDEO 
49 CANAUX SUR LA GAMME 
DU CANAL 29 AU CANAL 6\ 





KM1445 Emetteur avec coffret et antenne 720 F 



12 



GADGET: 
UN BEEPER PAR COURANT PORTEUR 





Utilise comme sonnette d'alarme ou portier, ce petit beeper peut vous 
rendre de nombreux services. 

LX1447 et LX1448 Emetteur avec recepteur 155 F 



SECURITE : 
UNE CENTRALE D'ALARME 2 ZONES, 
A ROLLING-CODE 

\% a Centrale d'alarme 2 zones, sans fil, de 
haute technologie. Sa mise en ou hors 
service se fait par rintermediaire d'une 
telecommande a rolling-code ce 
qui la rend pratiquement 
inviolable. Elle est equipee 
de sorties relais dont le 
declenchement est 
active par des 
capteurs via une 
liaison radio. La 
centrale accepte 
jusqu'a 8 capteurs disposant 
d'un code different. Leur activation 
est visualisee sur un "afficheur" compose 
de 8 diodes LED. 

FT303* Kit complet sans coffret ni telecommande 990 F 

TX-MINIRR Telecommande 2 canaux 180 F 

TEKO 767 Coffret pour FT303 220 F 

* Le kit FT303 inclut tous les composants, le transformateur, I'antenne 433, la sirene et la batterie. 




AUDIO : 
UN TUNER AM ET FM STEREO 




Tuner performant pour la gamme des 522 a 1 620 kHz et pour la gamme 
FM des 87,5 a 108 MHz. 

LX1450/K Kit complet avec coffret 1 175 F 



HI-TECH 

UN AFFICHAGE LUMINEUX DEFILANT 
COMMANDE PAR SMS 




Afficheur a texte defilant, avec programmation a distance du texte a 
visualiser. Le message peut etre envoye a I'afficheur par rintermediaire 
du reseau GSM et plus precisement par rintermediaire du "service mini 
messages" de votre operateur. 

FT322 Kit carte de controle 490 F 

FT160* Kit module visualisation 340 F 

WM02-900 Modem GSM 3450 F 

ANTGSM Antenne GSM 240 F 

* Pour avoir un afficheur complet, vous devez commander 3 FT160. 



INFORM ATIQUE: 
SEQUENCEUR AUDIO / VIDEO 
4 ENTREES / 1 SORTIE 



Sequenceur video 4 entrees 
et 1 sortie. Alimente en 220 V, 
ce kit offre deux modes de 
fonctionnement: 

- Automatique (temps de 
sequencement reglable de 1 
a 60 s) 

- Manuel (forgage sur un 
canal) 

Configuration par PC avant 
utilisation en autonome. 
Visualisation de la voie active 
par LED. Livre avec son 
logiciel (environnement DOS) 




oooccooeooc 



K/SEQ4 En kit avec son logiciel 

K/SEQ4M Tout monte avec son logiciel 



..320 F 
..420 F 



CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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inception et r 




peine et derniere parti _ . 
Programme de gestion sur P 





guenceur vide© 4 voi 



ncwmcs 
worms 

news 
will's eicih 

TiJen. 

au 

thalcDie 
Id run 



Fibs 

compilers 
graphics 

mouse 

octioo gooes 

strategy/rpg games 
utilities 

diw a are now 3?T Am iri ma letrary here 



iiiiiroira hit- n n i- i nn - 



Page last updated cn Saturday. 2i-Ja[v ia , 39 UOS 0& PSTby mailardggbagc com 



Figure 1 : Page d'accueil du site qbasic.com. 



Nous voici a la derniere etape de la conception de notre prototype. En effet, bien que 
fonctionnelle, notre carte ne servirait pas a grand-chose sans le programme de sa 
gestion a partir d'un PC. Cette ultime etape permettra de valider entierement le cahier 
des charges initial (ELM numero 8). Pour ce faire, nous allons utiliser le langage 
evolue "QBASIC". Le choix de ce langage reside essentiellement dans sa gratuite. 
Disponible sur une multitude de sites, ce "vieux" langage cree avec les premieres 
versions du DOS permet de developper de petits programmes tres fonctionnels. 



ncestralement connu, le langage QBASIC se fait 
m\ \ apprecier pour deux utilisations distinctes. D'une 
m ^ \ part, il y a I'informaticien en herbe qui debute et 
m ^ \ qui veut commencer I'apprentissage de cette dure 

discipline. Cet individu trouvera alors dans ce lan- 
gage la simplicity des instructions et la facilite de mise en 
oeuvre. D'autre part, nous trouvons des electroniciens pres- 
ses de tester leurs algorithmes de calcul ou bien leur liai- 
son serielle. Pourcela, la simplicite de ce langage permet 
une rapidite de programmation et done de developpement. 



Mais assez epilogue, voyons ou nous pouvons nous pro- 
curer ce logiciel ainsi que des utilitaires I'accompagnant. 



Download de partout... 

En raison de la celebrite de ce programme, une multitude 
de sites propose le telechargement de diffe rentes ver- 
sions. Une simple recherche par le mot cle "QBASIC" vous 
permettra de retrouver un bon nombre d'adresses. Dans 
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Resume des parties parues dans les articles precedents : 

Objectif: Realisation d'un prototype a partir d'outils informatiques. Le systeme a realiser est un 

sequenceur video 4 voies entrees, une voie sortie. 

lere Partie (ELM n° 8) : Definition du cahierdes charges. 

2eme Partie (ELM n° 9) : Le schema structurel (electronique) du systeme. 

3eme Partie (ELM n° 10) : La simulation de la partie audio du sequenceur. 

4eme Partie (ELM n° 11-12-13) : La realisation du circuit imprime. 

5eme Partie (ELM n° 14) : Programmation du microcontroleur PIC pour la gestion de la carte. 



le cadre de notre article, nous avons 
telecharge la version complete limite 
dans le temps (30 jours) de "FirstBa- 
sic 1.0" produit par "PowerBasic, Inc" 
a partir du site: http://www.qba- 
sic.com (pour le trouver a partir de la 
page d'accueil, entrez dans le menu 
FILE puis COMPILERS). On y trouve 
aussi beaucoup d'autres informations 
comme par exemple des utilitaires, 
des programmes de demonstration 
ainsi que des Forums de discussions. 
Un des principaux avantages de cette 
version de QBASIC est de pouvoir 
creer un fichier executable (.EXE). En 
effet, longtemps, QBASIC a ete un Ian- 
gage uniquement interprete (pas de 
creation de fichier executable direc- 
tement) ; cette version (comme 
d'autres d'ailleurs) le dote d'un com- 
pilateur. 

Si vous desirez une version illimitee 
de Qbasic, il vous faudra alors tele- 
charger le programme Qbasic.exe qui 
ne possede pas de compilateur. Tou- 
tefois, ce manque n'empechera pas 
de pouvoir faire "tourner" un pro- 
gramme. Mais "('interpretation" de 
chaque ligne ralentira significativement 
sa rapidite. 

Une fois installe le disque dur, les pre- 
miers essais surce langage peuvent 
etre menes en chargeant un des pro- 
grammes d'exemples fournis avec la 
version. Attention, ce logiciel fonctionne 
sous DOS, si vous rencontrez des pro- 
blemes lors de son execution sous Win- 
dows, n'hesitez pas a redemarrer votre 
ordinateuren mode DOS. Pour vous 
familiariser avec ce langage, je vous 
conseille d'ouvrir I'aide et de lire les 
differentes instructions de base le com- 
posant. Pour cela, il vous faut action- 
ner deux fois la touche Fl et la liste 
des instructions disponibles apparai- 
tra. Deplacez-vous dans cette liste avec 
les fleches de direction puis validez par 
"Enter" pour visualiser les details d'une 
instruction. 

Tout d'abord, 
rorganigramme general 

Comme nous I'avions fait pour le pro- 
gramme du PIC, nous devons, dans un 
premier temps, imaginer I'algorithme 
de fonctionnement du programme. Arbi- 
trairement nous avons choisi la struc- 
ture decrite par I'organigramme de la 
figure 2. Une fois de plus, nous vous 
incitons vivement a elaborer votre 
propre algorithme adapte a votre appli- 
cation. En ce qui nous concerne, le pro- 
gramme doit simplement demander 
dans quel mode on veut faire fonc- 



tionner le sequenceur (en automatique 
ou manuel) et transmettre les diffe- 
rents parametres de configuration a 
SEQ4. 

Pour cela, nous trouvons un premier 
bloc permettant de choisir le port de 
communication du PC sur lequel le 
sequenceur sera connecte grace a un 
cordon DB9/DB9. Nous devons egale- 
ment ici definir le format de la com- 
munication serielle. Pour cadrer avec 
celui du sequenceur, nous choisi- 
rons une vitesse de 9 600 Bauds, 8 
bits de donnees, pas de parite et un 
bit de stop. 

Le bloc suivant permet de selectionner 
le mode de fonctionnement. Selon le 



choix de I'utilisateur, le programme se 
dirigera vers la partie concernee du pro- 
gramme. 

Pour le mode 
automatique 

Dans le mode automatique, la variable 
"voie" (identique a la variable interne 
au PIC decrite dans la revue prece- 
dente) n'est pas utilisee. Son initiali- 
sation sera done arbitrairement fixee 
a 1. Dans un second temps, le pro- 
gramme demande le temps de sequen- 
cement et stocke cette valeur dans 
"Ctemp". Comme nous I'avions deja 
vu, nous devons decomposer cette don- 
nee en deux variables (Ctl et Ct2), 



Debut 



Choix et ouverture 
du port de communication 
COM1 . . COM4 



< 



Choix du mode 
de fonctionnement 
-> Mode 

I 

Mode = Sortir? 

T 



> 



FIN 



- ^Mode = Automatique ?^ >Q~ 



Voie = 1 

(Ce choix est arbitraire) 



Choix de la voie a 
commuter : de 1 a 4 
-> Voie 



Choix du temps de 
sequencement : de 1 a 60s 
-> Ctemp 






Ct1 = dizain 
Ct2 = unite 


es de Ctemp 
s de Ctemp 



Ct1=0, Ct2=1 

(Ce choix est arbitraire) 



Envoi de la trame de 
commande vers SEQ4 



Reception "OK"? 



Figure 2 : Organigramme general. 
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representant respectivement les 
dizaines et les unites du temps de 
sequencement. 

A ce stade du programme, nous pos- 
sedons toutes les informations pour 
transmettre la trame de commande 
vers SEQ4. Nous vous rappelons que 
la trame doit avoir la forme suivante : 



qui permettent de gerer la communi- 
cation a travers le port serie du PC. 

Tout d'abord commengons par un peu 
de theorie en rappelant que pour utili- 
ser un port de communication, il faut 
prealablement Touvrir". Cette action 
permet d'une part d'affecter un numero 
d'utilisation du port et d'autre part de 



l er mot envoye 








5 erne mot env0 yg 


"C" 


Mode 


Voie 


Ctl 


Ct2 


Caractere de 
debut de trame 
8 bits 


8 bits 
Variable Mode 


8 bits 
Variable Voie 


8 bits 
Dizaine de 
seconde de la 
variable Ctemp 


8 bits 
Unite de la 
variable Ctemp 



Tableau 1. 



Cette ligne s'interprete de la fagon sui- 
vante: Ouverture du COM1 a 9600 
bauds, sans controle de parite, 8 bits 
de donnees transmises, 1 bit de stop, 
la ligne RTS est supprimee, fixe a mil- 
liseconde le temps de reaction avant 
la generation d'erreurs pour les lignes 
CTS, DSR et CD. 

Pournotre application, ce parametrage 
conviendra parfaitement. La seule dif- 
ference avec notre programme est la 
variable "Port$" utilisee pourindiquer 
le port choisi par I'utilisateur. Ce der- 
nier est rajoute a la ligne de com- 
mande par le signe "+", qui veut dire 
en Basic "concatenation de chaine 
texte". L'instruction finalement rete- 
nue est alors : 



Suite a cet envoi, le programme doit 
attendre I'accuse de reception "OK" 
avant de pouvoir retourner au debut 
pour saisir une autre configuration. 

Le mode manuel 

Cette fois-ci, nous devons initialiser la 
variable "Voie" (qui indique la voie a 
commuter). Les variables Ctl et Ct2, 
quant a elles, devront etre parame- 
trees arbitrairement. En effet, nous ne 
les utilisons pas dans ce mode. Le 
reste du programme reste commun 
avec le mode automatique et permet 
d'envoyer a SEQ4 la trame de com- 
mande ainsi que d'attendre I'accuse 
de reception. 

Retranscription 
de rorganigramme 
en langage FirstBasic 

Le programme final fourni en fin d'ar- 
ticle, utilise des fonctions tres clas- 
siques du Basic tel que "Print", "Input" 
ou encore "CIs". Nous ne nous attar- 
derons pas surces dernieres en rai- 
son de leur popularity. 

Nous decrirons plutot les instructions 
plus complexes et notamment celles 



configurer les parametres de commu- 
nication (tel que la vitesse de transfert, 
le nombre de bits par mot, etc.). Cette 
operation d'ouverture est realisee par 
l'instruction "Open". Cette derniere 
possede une syntaxe bien particuliere 
qu'il faudra respecter. 

Sous forme litterale, cette instruction 
se presente ainsi : 

Open "COMx :<vitesse de transmis- 
sion>,<Parite>,<nb de bits par 
mot>,<nb de bit de stop>, <options> 
as #<numero d'affectation> 

Ou "x" represente le numero du port 
COM utilise (de 1 a 4). Pourne pas uti- 
liser le controle de parite (controle d'er- 
reur de transmission), il faut affecter 
la valeur "N" au champ <Parite>. En 
ce qui concerne les options, nous pou- 
vons activerou desactiver les lignes 
de controle de flux telles que "RTS" 
(Request to Send), "CTS" (Clear to 
Send), "CD" (Carrier detect), etc. Pour 
une utilisation "Standard" d'un portde 
communication, nous preconisons les 
valeurs suivantes : 

OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CSO, 
DS0,CD0" AS #1 

'Ouverture du port de communica- 
tion "Coml" 



OPEN port$ +":9 600,N,8,1,RS,CS0, 
DS0,CD0" AS #1 

'Ouverture du port de communication 

Une fois le port ouvert, I'envoi et la 
reception des donnees vers le systeme 
rattache au "COM" peuvent s'effectuer 
a travers les instructions : 

Print #<numero d'affectation du 
port>,variable 'pour I'envoi. 

Variable = lnput$ (<nombre d'octets 
a recevoir>,<numero d'affectation 
du port>) 'pour la reception 

Pour illustrer ces deux instructions, 
detaillons les dernieres lignes de notre 
programme: 

PRINT #1, "C"; 'Envoi du debut de 
'trame vers le PC 
PRINT #1, CHR$ 'Conversion en 
(mode + 48); 'ASCII et envoi de 
'la variable "Mode" 
PRINT #1, CHR$ 'Conversion en 
(voie +48); 'ASCII et envoi de 
'la variable "Voie" 
PRINT #1, CHR$ 'Conversion en 
(ctl +48); 'ASCII et envoi de 
la variable "Ctemp" 
PRINT #1, CHR$(ct2 +48); 
PRINT "Commande transmise... " 
PRINT INPUT$ 'Attente du retour 
(2, 1) '"OK" en prove- 

nance de Seq4 
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input "Entrez le port com utilise (1..4) : " h coniport 'Cho 
IF comport c l OR comport > 4 THEN GOTO bl 

If corn pert - 1 THEM p»rti-"CW*l" 
IF comport - 2 THEN portS-"COH^ ,, 
IF comport = 3 THEN portS="CCM3" 
IF export; = 4 THEN pqn;i="CGM4" 

□PEN portJ + ■':960Q,N i a, l.ft5 r CSO,DSD r aW" AS #1 'Ouverture 
wrteh 
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Cette succession d'instructions PRINT 
permet d'envoyer sous forme ASCII la 
trame de commande vers SEQ4. L'uti- 
lisation du point-virgule terminant 
chaque instruction PRINT permet de 
ne pas generer de "retour chariot" 
entre chaque envoi. L'accuse de recep- 
tion est alors regu par la commande 
INPUT$ puis affiche par la commande 
PRINT 

II convient encore de connaitre une 
regie fondamentale sur les ports de 
communication: apres avoir fini d'uti- 
liser un port de communication, il faut 
le fermer (pour permettre notamment 
auxautres applications de I'utiliser). 
Ceci est obtenu par I'instruction : 

CLOSE #<numero d'affectation du 
port> 

Les essais 

et la compilation 

Apres avoir ecrit le programme dans sa 
totalite (n'oubliez pas d'enregistrer 
votre travail !), les premiers tests pour- 
ront etre realises en "interpretant" le 
programme (I'executer sans le compi- 
ler). Nous nous servirons de ce mode 



rapide pour lan- 
cer les premieres 
recherches de 
"BUGS". Pour 
cela, selectionnez 
le menu "RUN" 
puis "RUN" (ou le 
raccourci F9). 
Vous pouvez 
aussi executer le 
programme pas- 
a-pas a partir de 
la commande 
"STEP OVER" (ou 
le raccourci F8). 

Apres quelques messages d'erreurs, 
vous pourrez rapidement corriger tous 
les petits details de syntaxe. Ces 
essais doivent bien entendu etre 
menes avec le sequenceur connecte 
au port selectionne. 

Apres validation du programme, vous 
pouvez le compiler de fagon a obtenir 
un fichier de type .EXE executable direc- 
tement en cliquant dessus. Cette etape 
est realisee a partir du menu "COM- 
PILE" puis "COMPILE". II ne faut pas 
oublier de configurer la commande 
"Destination" pour une utilisation en 
.EXE (mode MEMOIRE pardefaut). Un 
menu "OPTION" est disponible afin de 




parametrer les differents criteres de 
compilation (ceci est reserve aux 
experts et ne doit pas etre modifie par 
un utilisateur debutant). Un dernier test 
de fonctionnement permet de valider 
la compilation. 

Conclusion 

Nous esperons, au terme de cette serie 
d'articles, que vous aurez pris gout a 
utiliser I'informatique pour la concep- 
tion de systeme electronique. 

La revolution Internet permet aujour- 
d'hui de beneficier gratuitement (ou 



744 pages, tout encouleurs 




30F [cheque ou timbres-poste) 
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Decouvrez le 

Catalogue General 

n 1 1 il 

Seleclronic 
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Toujours PLUS de Produits 
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Plus de 12.000 references ! 
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^********************************************** 






Programme de gestion du SEQ4. * 




>********************************************** 




CLS 






'Efface l'ecran 


bl: 










INPUT 


"Entrez le port com utilise, (1..4) : comport 


'Choix du port de communication 






IF comport < 1 OR comport > 4 THEN GOTO bl 






IF comport = 1 THEN port$="COMl" 






IF comport = 2 THEN port$="C0M2" 






IF comport = 3 THEN port$="C0M3" 






IF comport = 4 THEN port$="C0M4" 






OPEN port$ + ":9600,N,8,1,RS,CS0,DS0,CD0" AS #1 


'Ouverture du port de communication. 






PRINT "Le port est ouvert ..." 








PRINT 




b2: 










INPUT 


"Entrez le mode de fonctionnement 






(0=Automatique, l=Manuel, 2=Sortir) : ", mode 


'Choix du mode de fonctionnement 






IF mode = 2 THEN 


'Si le mode=2 on sort du programme. 




CLOSE 


#1 'Fermeture du port de communication. 






END 




'Fin du programme. 






END IF 








IF mode = THEN 


'Si le mode=0 on gere le mode automatique. 






voie = 1 


'Initialisation de la voie. 








'Cette initialisation n'a aucune influence 








'en mode automatique! 






DO 






INPUT 


"Entrez le temps de sequencement (1..60) : ctemp 


'Choix du temps de sequencement. 






LOOP WHILE ctemp < 1 OR ctemp > 60 








ctl = INT (ctemp / 10) 


'Separation des dizaines et des unites 








'avant 1' envoi sur la liaison serie. 






ct2 = ctemp - ctl * 10 






ELSE 




'Si mode<>0 et mode<>2 on est en mode 








'manuel . 






DO 






INPUT 


"Entrez la voie a commuter (1..4) : ", voie 


'Selection de la voie a commuter. 






LOOP WHILE voie < 1 OR voie > 4 








ctl = 


'Initialisation du temps de sequencement. 








'Cette action n'a aucune influence en mode 








'manuel . 






ct2 = 1 








END IF 






PRINT 


#1, "C"; 


'Envoi du debut de trame vers le PC. 






PRINT #1, CHR$(mode + 48); 


'Conversion en ASCII et envoi 








'de la variable "Mode" . 






PRINT #1, CHR$(voie + 48); 


'Conversion en ASCII et envoi 








'de la variable "Voie" . 






PRINT #1, CHR$(ctl + 48); 


'Conversion en ASCII et envoi 








'de la variable "Ctemp" . 






PRINT #1, CHR$(ct2 + 48); 






PRINT 


"Commande transmise ..." 






PRINT 


INPUT$(2, 1) 


'Attente du retour "OK" en provenance 








'de Seq4. 


GOTO b2 






'On boucle. 



presque) d'outils performants en 
quelques minutes. Mors pourquoi se 
priver, fouillez les recoins de ce reseau 
mondial et vous pourrez beneficier d'ou- 
tils d'une incroyable puissance. 

De plus, tout au long de la realisation 
de SEQ4, vous avez pu decouvrir les 
grandes lignes de la technique de 
conception. En respectant ces quelques 
regies, vous pouvez maintenant creer 
votre propre experience a partirde Tune 
de vos idees. 



Cout de la realisation 

Vous avez ete nombreuxa nous deman- 
der le cout d'un tel projet, voici le resul- 
tat de nos calculs : tous les compo- 
sants pour realiser le sequenceur 
audio/ video 4 voies SEQ4 ainsi que le 
circuit imprime et le programme de ges- 
tion : env 320 F, le circuit imprime seul : 
env. 55 F. Pour vous approvisionner, 
comme d'habitude, voir les publicites 
dans la revue. 

♦ M. A. 



12 



ELECTRONIQUE U magazine - n° 15 



Pour vos achats, 

choisissez 
de preference 
nos annonceurs. 
C'est aupres d'eux 
que vous trouverez 
les meilleurs tarifs et 
les meilleurs services. 



Pour le controle et rautomatisation industrielle, u ne vaste gam me 
parmi les centaines de cartes professionnelles l-o***- — »3 




SIM 20 51 

Si vous envisage* de com- 
mencer a vous servir d'pP 
economiques et puissanls, 
c'esl I 'Article qu'il vous foul, 
ll vous permel de trovaillef 
avec le puissanl pP 
89C2Q51; 89C4051 de 
ATMEL d 20 braches qui a 4K de FLASH interieure el qui est urv 
code compalible avec Id famille tres Celebre 8051 . ll sert aussi bien 
de In-Circuit Emulator que de Programmciteur de FLASH de I'pP ll 
comprend I'ossembler Free-Ware. 1 .090,85 FF+IVA 166^0= +IVA 

PIKprog 51&AVRprog 

PrrjgrrjBiHTOteor a Bos Prix, pou* \i? PfC 
oupour MCS51 etAtmet AVH.lleside 
plus a meme de programmer lei 
EcPflOM serielk en IIC. Mkrawire et 
SCI. Fouftij ovec logiciel ef olimentrjteur 
de reseou. 

1,1M,89FWVA 173,00*: 

BASCOM 

Void le tool de deVelopDemerif Windows. \e pibs complete et le plus 
kDnamique pqnr trovaillef avec le pP ATMEL U oASCOM (dans rwlre 
poge Web le demo esi disponible) genere immedialement le code 

i > ■■■ — -r > machine compact Get tool de 

'eveloppemeni es! diiponible 
en plusieurs versions soit 
™ pour le$ uP de la tarn, 
sfifcio 8r ^' q ue p° ur l ei 

f- 1 >. tfl J — — — JM c o m p 1 1 □ ■ e u r 

9 j j. : " 1 BASK est com- 




SIMEPROM-OIB 

Simulateur pour 

EFROM 2716 27512, 

863,87 FF+IVA 131,70 f+lVA 



Simulateur pour 

EPROM 2716 27C040 

2,625,50 FF+WA 40O25€+A& 
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GPC® F2 

General Purpose Controller 80C32 

Un kil B5> dispense poor cftix qui souhailenl 

ses non seuleruenl un grond nwr&re de pro- 
gramme? Demo, mgij owii les monuels OS cor- 
tes, les scbemcs eUctnoues, drverj exemptes d* 
programmes, err. Tcuies les informations sonl 
diipondes w klien et en Andois sur ceujt 
site* rj-fWits de been a fac'literTa liaison, 
hup: / .'www.grifo.jr/OFFBt/Jt F2 lcil.htm 
, ^[//www.wro.tom/OFrtl/uk 12 lut.lirn 
A Mux qui rtttw chef:1 des exemptes "de pro* 
qrammohor. simples cyji ^jhlisenl des solutions d 
Mi prist, nous iigndlons les dresses : 



i TI0 k.l.hlm 

!/uk TIO kir.hlm 

|| k-1 coftfiHif yn C-rajif Imprime F2 : 7 PROM pfogwmees . quflrftde 
1 1 0592 MHz ; Duquette avec mapjuel, sdwirjs, moniror M052. eK9ides.dc, 
H8,57fF4VA IB.0S € tfrA 
GPCF2 FUUKR 674J4FF+IVA 102,77 € *IVA 
Corte 975,67 fF*IVA Mfcft&H 



FRO. 11 





GPC® 1 54 GPC® 884 

S4C1S dvk un quartz de 20MHiaode AW0 I88E5 jcore de 16 txts compotiWe ovec Odinoleurl de | 11*2* 
compobab Z60 : jusqu'er 5t2ft RAM, 2o 40 MHz de la Serie 4 oe 5x10 on Comparer lei HE3H 
lusqu'a 512 KEP&oy FlASH ■ E ; raratterisrwyes et le prix ovec la concurrence. 512KRAMcm-c g^S 
54nt;ETC(ivKlwiterieou life cor circuit de Bddcup 6 Not dW baflerii au li^iwn ; 5I2K 
fledeur bete au lithium exterieyre, U FlA5H ; °^ * li* 1 ^ : E «r.e jusqu'd 8K ; 
tews de 1/0; 2 lims serie une ligne } gj^j* 16 ^ d'l^liioniou PWM 

232 plus une Im tS 23? ou% ^en-Dog . Cc™te,r d eyonj^ p^r Atoco^ I/O BUS 
1 6 lignei ae I/O , 2 ligna de DMA , 1 1 
verier de 12 bfa ; 2 lignes serie en US 232, .. 
; etc Programme d^eciemerir la fUSH de bed 
iramme uHlisoteur DvHerenti tools de aeveloppenient 
Turbo Pascal *i bien iooi pour Compildleur C de 
laumi ovec Eelurtu Debugger ROM-DOS. et 



i! 1 

i22-435 Wctth-Dog ; Tirrwr; Counter ; 
etc le systems operalif FGDOS pro 1 
gromme diredemenl (o FLASH de bod. 
chow des braoges 6 houf niveou 



h/0 BUS; 

,'H EmBcieA/Dcor- 
232, RS 422 oo R3 485 



1.277,18 FF + »VA IMJO* «IVK 



1.317,83 FF+WA 



2X 90 1 +IVA 




K51 AVR 

G r 5cea IncarteKSI-AVH.ww 
pouvei e/perimeRtef les difeerts 
disposiJifs Mrable en i v OBlffet 
oecouvnf Ses perromoncK onErtei 
par les CPU da b Ub 8051 et 
AVR, jurlou! en Twison ovec ou 




, setri 
h sur noire lite. 

PC6 K51 AVft 

FUU.K3T 

Carte 



67,75 FF^VA 
IJP Ff+IVA 
1.3Q0.WFF+1VA 



pofible avec le 
I Mkrosof 



' Microsoft QBA- 

i SIC ovec en plus 

» 1 t ' *r d BS cammande 

specialises pour 

Eo gessian de ti'C-BUS; IWfftE, SR.- des frsplcys LCD, etc ll mcorpc 
ie un Simulateur sophistique pour k Deawgger Symbolique og niveau, 
de saurce 6ASIC progromme. Meme pour ceux quis'y metlent pour 
ta premiere lois, h-ovoilter ovec una moopouce n'a jamais ere ausst 
simple, ecDrtomique el rapid. 294,73 fF+IVA 44,91 € +IVA 

C Compiler HTC 

Comp^lateur praressionnel C tres puissant, ANSI/ ISO Honda-d. Floahr^ Point et We- 

ticms rr^thernariques ; ;eu compk dnssembfer. Firmer er autrK took/initruments , 
oeslwn complete des internal. Remote debugger' symbaliqye pour w debugging fegie 
■devotre hardware. DifaSb pojr tes tem^s 9051 , Zffl, Z180, 641 BO e- derives , 
68HC1 1 . 6801 . 4301; 6605. AAHC05. 6305; SOB*. 80188, 30r8o. B0266, etc. . 
Familb 63K ; 6Wa t B0C1 96 . HS/300 j 6809. 





KIT AHicheur 

Ce* serie de modules display & nee pour satisfowE les muhi- 
dtt demondes cerniettarf de cotvoir gerer yn display ricne 
lunwnque w .iLmerique. en n'utiliwni que 2 ItgneslTL FJIeest 
egclemer' dispoiible en irronmanhe-M en PCd De tres nam - 
d'exemples wa diiponibles sv r«tre site 



PCB 

FULL KIT ■ KND 09 ou <ND44 
FULL KH- HAD 05 
Cane - KNDDflouKrW 
Carte -KADOe 



34,27 FF+IVA 
FF^tVA 
226.?B FF*CVA 
31W7FT4W 
342,1a FF+IVA 



5,68f 1+ IVA 
30.99 tlVA 
34,60 € +IVA 
47.51'. JVA 
52,16 m 
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PREPROM-02aLV 

Programmolflur 
Universel Economique 
pour FJPROM,. FlASH, 
EE PROM Groce a des 
adapters adequate en 
aplion, il programme aussi 
GAl p uP r E ; en serie, etc. ll 
prend le logiciel, I'alimenlaleur 
ex!erieur el le cable pour la porte 
parallels de I'ofdlrwteur. 1 .863,26 FI+IVA 284,05 € +IVA 

GPC® x94 

Cofilrollers en version relais 
camme R94 ou ovec Ironsi- 
slors comme 194 lis font 
pcrlie de la Serie M & sont 
equipes du magasin de 
barre a Omega. 9 lignes 
d'entrees opkxQuplees et A 
Darlinglon opiacoupEes de 
sortie de 3A au relais de 
5A, LED de visualisation de 
I'eeotdes I/O: hgne serie RS 
232, RS 422, RS 485 ou 
Current loop; boHoge ovec 
batterie au b'tf ium et RAM 
tomponee, E J serie; alimenlateur switching irKGipofe; CPU S9C4051 avec 
4K FlASH Flus^urs tools de dev E loppement bgiciel comrae SascomlT 
Ladder. eHc repfesentenl le chaiK optimal Un programme de Felcconfrole 
il est anal duponibfc pormi AJJ et il est gere diredemenf de la hgne serie 

rVix ^"de UlieU S 6 OTpleS 799^1 ' ^Va"" 1 '* 121 ,86 € +IN5A 



OTP 03 

Quick lennird Panel - 3 
Touches, 

Vws pouket enfim dater aussi 
vqg capiirjahoriS les plus ecu* 
no--iiques d'une interface 
LMisiriEvqriiide.il untie 
un fiispby ierie iTormal. mais; 
at conlraire il s'ogit d'un ter- 
mmgJ vk)eo complet Si vaus 
avez besom de touches en 
plus, a OTP 4x6 gere 
iusqu'd 24 louthes. 
iXipanible avec dfsplav 1X0 
retroecloire ou fluoresced 
dans teslormc* 2^20, 4)<20 
ou 2x40 coraderes ; 3 lau- 
u j „ i 
cnes ejiieneu res, ou cfcvier 

4^6: puner ; ligpe serve que 
Ton peut configurer au 
nivwu Til ou R5232 ; E 1 capable de content 100 messages, et 
Apcdrde 437,02 FF+IVA 66,62 € + IVA 

PASCAL 

Frmronnemeni de aevefoppemer^ inJegre RASCAL pour le sedeur Embedded. 14 
aenere un ewellenl code optimise q^ui prend tres peu d'eipoce. ll conicrend 
egdement I'Uhr et suH les reajes synraxiqueri du Turbo PASCAL de Mond. 
ll Mfiniflt de meUger des sources PASCAL avec des AssemUers 11 est disponi- 
fate dans In ve^ior, uhlisant les cartes Abase' pcrj CPU EI09 ISO, 1180 el 
derwes \un lie Intel il9B ei Matgrok MC6&0D0 





QTP G28 

Quirk Terminal Panel LCD Graphique 

Fanneau operateur praieisiDrne( r IP65, avec display LCD iietioedbirie. 
AlphonumervqLhB 30 carocleres par ligne sur t6 lignes ; Grapniqwe de 
240x1 28 pixels. 2 ligres serie et CAN Controller isolees d'un paint de 
vue gakanique Poches de peronnalisafton pour touche*, LED et nam 
du pannecru 28 toodres el 16 LED Buzzer • alimertareur incorporfe. 

Compilatore JVIicro-C 

ODS Micro-C. Grand chaix de Tools, a bos pnx, pour le 
Deveioppement Logiciel pour les uP de la fam 6SHC08, 6609, 
68HC11, 68HC16, 8080,. 8085, 8086, 8096, ZB. ZB0, 805L AVR r 
etc, Voui irouverez des assembleurs. des compilafeurs C, des 
Monitors debugger, des Simula leurs, des Desassembleufs. etc. 
Demancfez la documtnlalion. 846,94 FF+fVA 1 29, 1 1 € +IVA 

LADDER- WORK 

Compilateur LADDER boo morche pour cartel el Mcro de b fam. 
8051 . ll tree un code machine effioace et compact pour resoudre 
fQpidement loule profclMiatique. Waste dbcumentafion ovec exem- 
pts. Ideal egatemenl pour ceux qui veulent cammencer. Oulils de 
dewiappemenlqpartirde 1.1 95,87 FF+IVA 182.31 £ +IVA 
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TeL +39 051 892052 (4 linee r.a.) - Fax +39 051 893661 

E-mail: grifo@grito.it - Web au site: http://www.grifo.it - http:tfwww.grifo.com 

GPC® — -1 gnio^sont des marques enregistrees de Is societe grlfo* 



® 



grifo 

ITALIAN TECHNOLOGY 



" ■HMM 1 



SECURITE 




Voici une centrale d'alarme 2 zones, sans fil, de haute technologie. 
Sa mise en ou hors service se fait par I'intermediaire d'une 
telecommande a rolling-code ce qui la rend pratiquement inviolable. 
El le est equipee de sorties relais dont le declenchement est active 
par des capteurs via une liaison radio. La centrale accepte jusqu'a 
8 capteurs disposant d'un code different. Leur activation est visualisee 
sur un "afficheur" compose de 8 diodes LED. 




^^^K outaussi 
%^ p absurde 

et para- 
doxal que cela 
puisse paraitre 
une partie des progres tech- 
niques et industriels ne sert pas 
pour produire des biens, mais 
passe dans I'etude et la realisation 
de systemes destines a eviterque quel- 
qu'un ne s'approprie ceux d'autrui. Mal- 
heureusement, dans notre monde, il ne suf- 
fit pas de faire de nouvelles decouvertes, 
d'inventer des objets sophistiques et de grande uti- 
lite, il faut aussi se proteger d'une partie de I'huma- 
nite qui passe son temps a essayer de derober a n'im- 
porte quel citoyen, a I'industriel, a I'artisan, ce qu'il a acquis 
ou ce qui lui sert pour vivre et pour travailler. 

C'est pour cette raison que depuis des temps immemoriaux, 
les hommes ont toujours du se soucier, non seulement de 
se procurer des biens utiles a leur qualite de vie mais aussi 
a les proteger de ceux qui tentent de se les approprier en 
totalite ou en partie. 

Les systemes antivol, des plus basiques auxplus modernes, 
servent justement a cela et, a une epoque ou la criminalite 
croit et ne semble pas vouloir s'arreter ou se limiter, on en 
voit partout. Nous avons presque tous un systeme d'alarme, 
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simple ou sophistique, pour prote- 
ger sa voiture ou sa moto 
garee a I'exterieur, I'appar- 
tement, le bureau, le easier 
personnel sur le lieu de tra- 
vail ou le vestiaire de 
I'activite sportive... 

Bref, il semble vrai- 
ment qu'on ne puisse 
plus se passer d'antivols ! 

En ce qui nous concerne, nous pensons 
qu'un antivol, meme s'il n'est pas complete- 
ment indispensable (personne n'est oblige de I'uti- 
liser...), esttoutefois conseille dans les situations a 
risques : une protection, meme rudimentaire, n'empechera 
peut-etre pas tous les vols, mais pourra au moins ralentir 
la besogne du malfaiteur, en lui faisant perdre un temps 
precieux et en decourageant alors la "belle entreprise". 

Comme les voleurs d'aujourd'hui sont de mieux en mieux 
prepares, nous aussi, nous volons vous presenter des pro- 
duits toujours plus d'avant-garde. Avec le montage que nous 
presentons ici, nous pouvons affirmer avoir atteint un excel- 
lent niveau sans avoir neglige le rapport qualite-prix. 

La centrale d'alarme que vous decouvrirez dans ces pages, 
est un antivol complet qui accepte des capteurs radio, 
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travaillant a 433,92 MHz avec le 
codage Motorola MC145026/28. Elle 
peut memoriser8 codes differents, 
done 8 capteurs, dont elle visualisera 
I'activite grace a 8 diodes LED. 

En fait, chaque fois qu'un capteurest 
active (si e'est, par exemple, un cap- 
teur PIR - Pyroelectrique Infra Rouge -, 
le signal est emis lorsqu'une personne 
passe devant) et si son code a ete 
memorise dans le microcontroleur de 
la centrale, la diode LED correspon- 
dante s'allume, et ce, independamment 
du fait que la centrale soit ou non acti- 
vee. 

La ligne de diodes LED sert done "d'af- 
ficheur". Elle est utile a la fois pour veri- 
fier de quel point provient le signal 
lorsque I'alarme s'est declenchee et 
pour tester les differents capteurs dans 
leur fonctionnement et leur reponse 
aux stimulations externes. 

Un relais est prevu en dispositif de 
sortie. Ses contacts peuvent etre uti- 
lises pour commander un gyrophare, 
une sirene de puissance, un trans- 
metteur telephonique... 

Ce relais est pilote grace a un mono- 
stable, qui peut rester excite pendant 
un laps de temps reglable de 10 
secondes a 2 minutes. 

Un second relais, excite chaque fois 
pendant 2 secondes, permet d'activer 
d'autres appareils, comme un tele- 
phone conventionnel ou portatif radio 
ou encore un portable GSM. 

Pourfinir, une sortie a mosfet permet 
I'activation d'une petite sirene locale, 
de celles fonctionnant sous 12 volts. 



Lorsque la centrale est en service, 
toutes les sorties dont dispose le cir- 
cuit sont activees lorsqu'un capteur, 
dont le code a ete memorise, envoie 
un signal. 

En outre, les sorties sont automati- 
quement activees, meme si la centrale 
est en attente, des que Ton ouvre I'en- 
tree "IN" pour capteurs a fil, qui doit 
etre normalement fermee. 

Le tout est complete par une batterie 
tampon, maintenue chargee grace a 
une alimentation specifique, qui la 
garde toujours prete a intervenir, garan- 
tissant le bon fonctionnement de I'en- 
semble, lorsque la tension secteurvient 
a disparaitre. 



Schema electrique 

Pourmieux comprendre les possibili- 
ty de ce dispositif, nous allons etu- 
dier son circuit electrique, donne dans 
le schema de la figure 2, et plus clair 
que n'importe quelle description. Pour 
I'analyser, et le comprendre, il est utile 
de le decomposer en blocs que nous 
etudierons ensuite I'un apres I'autre. 



L'alimentation 

L'alimentation est realisee a travers le 
transformateurTFl, le pontde diodes 
PT1, le regulateur a transistor Tl et les 
circuits integres Ul et U2. Nous ne 
nous etendrons pas plus surcet etage 
dont la simplicity est evidente. 



L'unite radio 

Partons du groupe radioreceptor, prin- 
cipalement compose du module hybride 
Aurel BC-NBK, un recepteur complet 
accorde sur433,92 MHz, equipe d'un 
demodulateur AM, qui restitue sur sa 
broche 14 le code modulant le signal 
HF qu'il regoit sur I'antenne, done sur 
la broche d'entree (3). 

En d'autres termes, si Ton transmet 
avec la telecommande ou si Ton 
actionne un capteur en UHF, on peut 
prelever sur U4 un train d'impulsions 
en tout point semblable a celui du 
codeurde tels dispositifs pourvu qu'il 
soit au format MM53200 ou 
MC1450xx Motorola. 

Le signal passe de la broche 14 de r hy- 
bride a I'entree du decodeur rolling- 
code U6, destine a identifier la com- 
mande a distance d'activation/ 
deactivation, et au premier micro- 
controleur U5, programme pourfonc- 
tionner comme decodeur pour des 
codes Motorola standards. 

Vous remarquez done que Ton a confie 
le systeme de telecommande a un cir- 
cuit de tres grande fiabilite, pratique- 
ment inviolable, afin d'eviter que la cen- 
trale ne soit activee par erreur par une 
telecommande identique ou, bien pire 
encore, facilement desactivee par un 
voleur equipe d'un emetteur capable 
de produire en sequence, tous les 
codes des dispositifs les plus simples 
(ce qui, remarquons-le, est de plus en 
plus courant). 



A NTFI\ N F 



CLE 
ON /OFF 



DECODEUR 
CAPTEURS 



DECODEUR 
ROLLING-CODE 
TELECOMMANDE 



ENTREE ALARMS 
CAPTEUR A FILS " 



REGLABLE 



LED "ACTIVATION 1 



SIRENE 
EXTERNE 



AFFICHEUR 
DE CAPTEUR 
EN ALARME 



RELAIS 
AUX I LI AIRE 



51 RENE 
INTERNE 



■rat) 



tout {capteur a M) 
12 a 15 V 

■ 5V 



Schema synoptique de la centrale d'alarme. 
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Parcontre, en ce qui concerne les cap- 
teurs, on a adopte le codage Motorola 
classique, car c'est le plus utilise par 
les fabricants des elements PIR ou a 
contact, fonctionnant par liaison radio 
sur 433,92 MHz. Meme si on venait a 
recevoir un signal analogue a un de ceux 
memorises dans la centrale, mais inde- 
sirable (provenant, parexemple, de I'ou- 
verture automatique d'un portail), la 
seule consequence sera de voir s'allu- 
merune des diodes LED de Tafficheur" 



si la centrale est desactivee ou de voir 
s'enclencher I'alarme si la centrale est 
activee. Dans ce cas-la, il suffira d'eli- 
miner le code qui a cause la fausse 
alerte en le remplagant par un autre. 



Le codage rolling-code 

La commande activation/ deactivation 
du systeme est realisee a I'aide d'un 
couple emetteur/ recepteur base sur le 



HCS300, un codeur rolling-code, c'est- 
a-dire capable de modifier le code qu'il 
envoie a chaque transmission. 

Le decodeur (U6) est un petit circuit 
hybride en technologie CMS, dont le 
microcontroleur PIC12C509 est spe- 
cialement programme pour dechiffrer le 
codage HCS300, et pour apprendre les 
codes des emetteurs habilites (grace a 
une procedure particuliere), en les pla- 
gantdans une petite EEPROM a bus I2C. 



FUSl 




IN 




OUT 



R17 



^— I>l ^ LL 



R22 < < R23 



16 



Q2 



•Hl-p 

^ Cll~ 



IN 



GND 



14 



U7 



10 



* R24 

MAAAr 



C13 



Hi 

I 



RH 



R15 
1 — VW\r 



:r3$ 



18 



17 



R35 

■ J W\Ar 



PI 



Schema electrique de 
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Sans trop approfondir, nous vous don- 
nons quelques indications surlefonc- 
tionnement du rolling-code, juste ce 
qu'il faut pour comprendre de fagon 
globale la partie qui nous interesse 
pour connaitre les avantages de notre 
centrale antivol. 

L'encodeur HCS300 utilise I'algorithme 
KeeLoq. Le couple TX/ RX fonctionne 
sur une portee d'environ 50 metres 
sans obstacles. La partie receptrice 



est composee du module hybride U4 
(Aurel BC-NBK), commun a tous les 
decodages (telecommande et cap- 
teurs), et de I'hybride U6 (decodeur 
MA4). 

Pour comprendre ce qu'est le rolling- 
code, sachez que ce terme designe les 
systemes dont le codage est variable, 
c'est-a-dire ceux dont le code emis par 
l'encodeur change a chaque transmis- 
sion. Naturellement, le decodeur place 



sur le recepteur est capable de recon- 
naitre de telles variations. 

Si une personne malveillante parvenait 
a intercepter et a dechiffrer la com- 
munication, elle ne parviendrait pas 
pour autant a savoir ce qu'il faudrait 
trans mettre pour activer le decodeur. 

En effet, le code change a chaque 
transmission ! C'est pour cette raison 
que le systeme rolling-code est si sur 




o * 



SIR 

EXT 



OUT 
AUX 



SIR 
INT 



la centrale d'alarme. 
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Caracteristiques techniques 
de la centrale d'alarme 2 zones a rolling-code 

Cle marche/ arret. 

Activation/ deactivation par rintermediaire de la telecommande avec codage 
rolling-code. 

Controle separe des deux zones. 

Gestion des 8 capteurs par radio avec codage Motorola 1450xxa 433,92 MHz. 
Entree normalement fermee (NF) pour capteurs a fil. 
Indication capteur en alarme. 
Sirene interne. 

Sirene externe geree par timer reglable. 

Sortie a relais avec poss ibilite de relier un transmetteur telephonique. 
Batterie tampon. 



et c'est ce qui rend la centrale prati- 
quement inviolable. 

La difference avec un classique TX/ RX 
a codage fixe, realise parexemple avec 
le MM53200, c'est le que le systeme 
rolling-code genere a chaque activation 
un train de 66 bits, dont les 28 pre- 
miers forment le code fixe, les 32 sui- 
vants le code variable et les 6 derniers 
transmettent les informations pour la 
synchronisation avec le recepteur. 

Pour pouvoir activer notre antivol a dis- 
tance, il est necessaire de le coupler 
au prealable a I'emetteur, en recourant 
a la procedure d'auto-apprentissage, 
une fois le montage termine et avant 
I'essai. 

En ce qui concerne la telecommande, 
il faut signaler que des deux touches 
de I'emetteur, la premiere sert pour 
activer la centrale, et la seconde, pour 
I'eteindre. 

Le microcontroleur 
principal 

Ceci etant dit, allons voir a present ce 
que fait le microcontroleur principal, 
c'estna-dire U7. II s'agitd'un PIC16F84, 
programme pour piloter le fonctionne- 
ment de la centrale antivol toute 
entiere, en dirigeant les principales 
fonctions, en gerant les temporisations 
des entrees etdes sorties, ainsi qu'en 
lisantles signauxdes decodeurs. 

Voyons cela plus en detail : le micro- 
controleur (U7) s'occupe d'acquerir 
directement les niveaux logiques du 
module decodeur MA4 (U6), ainsi que 
les bytes dans lesquels U5 decompose 
les signaux qui arrivent des capteurs, 
codes, en I'occurrence, sur la base 
Motorola MC1450xx. II releve egale- 
ment la condition de I'entree "IN" a tra- 
vers sa broche 3, en la considerant 
prioritaire et toujours valable, meme 



lorsque I'antivol est desactive (par rin- 
termediaire de la radiocommande). 

L'alarme se declenche lorsque le micro- 
controleur principal (U7) regoit un code 
identique a un de ceuxappris durant 
I'operation d'auto-apprentissage (que 
nous verrons plus tard). La centrale ne 
commandera toutefois les relais que 
si elle est activee et que le code regu 
appartient a un des capteurs de la zone 
habilite (on peut habiliter la zone 1 seu- 
lement, la 2 seulement, ou la 1 et la 
2 ensemble). 

Si ces conditions sont reunies, le micro- 
controleur donne alors les indications 
opportunes : il active sa broche 9 pen- 
dant 20 secondes, en faisant passer 
le mosfet T7 en conduction et en 
actionnant une petite sirene interne. II 
bascule egalement sa broche 10 au 
niveau haut pendant 2 secondes, acti- 
vant RL2 pendant la meme duree, puis 
la sortie AUX. Le branchement corres- 
pondant peut servir pour connecter un 
transmetteur telephonique ou une 
alarme GSM. 

Avec la meme impulsion, inversee par 
le transistor NPN T4, le microcontro- 
leur excite le monostable U3 (un clas- 




sique 555), en lui faisant emettre une 
nouvelle impulsion qui, selon le reglage 
du trimmer Rll, peut durer de 10 
secondes a 2 minutes, pendant les- 
quelles le relais RL1 est commande. 
Le branchement de ce dernier permet 
la mise en oeuvre de dispositifs de 
signalisation tels que gyrophare, sirene 
de puissance, transmetteur telepho- 
nique..., pendant une duree equiva- 
lente a celle programmee. 

En outre, U7 allume, par rintermediaire 
du driver U8 (un PCF8474 de Philips), 
I'une des 8 diodes LED qui identifie le 
capteur correspondant. Pour expliquer 
cette fonction, on peut dire que lorsque 
le circuit regoit la transmission radio 
emise par un capteur et contenant un 
code parmi ceux memorises, le PIC veri- 
fie la correspondance des bits, puis 
emetdes commandes en serie le long 
du bus I2C relie a sa broche 17 (SDA, 
sa broche 18 etant reservee a I'hor- 
loge) en faisant s'allumer, parmi les 8 
diodes LED, celle qui correspond a la 
position du code memorisee. 

Le meme cycle se produit egalement 
lorsque I'antivol est desactive, de fagon 



Entree et sortie du microprocesseur principal 



Broche 


N° broche 


Type 


Description 


RAO 


17 


OUT 


SDA controle LED capteurs 


RA1 


18 


OUT 


SCL controle LED capteurs 


RA2 


1 


IN 


CLE 


RA3 


2 


IN 


Poussoir pour reglages 


RA4 


2 


IN 


Entree capteurs a fils 


RBO 


6 


IN 


Entree serielle 


RBI 


7 


IN 


RX canal 1 


RB2 


8 


IN 


RX canal 2 


RB3 


9 


OUT 


Sirene interne 


RB4 


10 


OUT 


Relais et sirene externe 


RB5 


11 


OUT 


LED indication zone 1 active 


RB6 


12 


OUT 


LED indication zone 2 active 


RB7 


13 


OUT 


LED indication antivol actif 
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Sur cette figure vous pouvez voir notre 
prototype une fois le montage ter- 
mine. L'unite radio receptrice a ete 
confiee au module hybride Aurel BC- 
NBK, un recepteur complet, accorde 
sur433,92 MHz, equipe d'un demo- 
dulateur AM. L'activation et la deac- 
tivation de la centrale se fait par radio 
par I'intermediaire d'une petite tele- 
commande base sur le HCS300. 
Nous avons done prevu dans ce cir- 
cuit, un second module hybride qui 
decode le code KeeLoq HCS300. Par 
contre, en ce qui concerne les cap- 
teurs, nous avons adopte le codage 



a toujours permettre de verifier I'acti- 
vite des capteurs. 

Remarquez que Tafficheur" indique 
toujours, et seulement, le dernier cap- 
teur a avoir transmis, tant qu'aucune 
alarme ne se declenche : dans ce cas 
precis, une procedure particuliere est 
activee pendant la deactivation de 
I'alarme, apte a nous indiquer le cap- 
teur qui a cause I'alarme. 

Le microcontroleur gere egalement un 
interrupteur a cle, servant surtout a 
desactiver volontairement la centrale. 
II s'agit done d'une commande locale 
qui, pour etre utilisee, oblige toutefois 
a declencher I'alarme. 



Le circuit imprime de I'antivol a ete 
installe dans un boitier plastique 
TEKO (code 767), carses dimen- 
sions sont parfaitement adaptees. 
La face avant doit etre percee de 
fagon a laisser passer les diodes 
LED, le bouton PI et I'interrupteur 
a cle. Dans ce meme boitier, on peut 
egalement installer la batterie tam- 
pon 12 volts d'une capacite de 
1,2 A/h, la sirene 
interne ainsi que le 




Motorola classique, car e'est le plus 
utilise par les fabricants d'elements 



PIR ou d'elements a contact fonc- 
tionnant sur 433,92 MHz. 



Le decodage des capteurs 



On peut se servir de n'importe quel 
capteur dote d'une unite emettrice 
radio sur 433,92 MHz avec codage 
Motorola MC145026. 

Une caracteristique particulierement 
interessante de notre antivol, e'est le 
decodeur utilise pour dechiffrer les 
signaux codes a base MC145026 des 
capteurs relies par radio. 



Pour le decodage ce ne sont 
pas les habituels 
MC145028 ouMC145027 
qui sont utilises, car la ges- 
tion de 8 codes differents 
demanderait la realisation 
d'un circuit tres complexe. 
Nous avons prefere utili- 
ser un microcontroleur 
specialement programme 
de fagon a reconnaitre et 
a decoder les signaux 
compatibles avec le Moto- 
rola. On reduit ainsi la 
logique a un seul circuit 
integre specifique 
capable de decoder le 
signal HF et de le transfor- 
mer en commandes, trans- 
mises ensuite en serie (sous 
forme de 3 bytes) au micro 
processeur principal (U7) 
qui les memorise (en 
auto-apprentissage) ou 
bien les compare (en 
phase de fonctionnement norma 
ensuite les executer. 




pour 



De cette fagon, U7 est capable de 
piloterde I'allumage de la diode LED 
jusqu'a l'activation des sorties 
d'alarme (si la centrale a ete activee). 
Une fois que U5 a releve le code, il 
active la routine de transmission 
serie, qui est un peu compliquee. 



Pour commencer, il faut dire que pour 
effectuer I'envoi, le PIC fragmente le 
train d'impulsions en 3. Cette sub- 
division est faite pour pouvoir repre- 
senter la serie de donnees en for- 
mat ASCII : etant donne qu'un 
caractere est compose de 8 bits, il 
est evident que chaque portion de 
code ne peut pas etre plus grande. 
Quant au Motorola, etant un systeme 
a trois etats devant etre represents 
en binaire, nous avons decide d'at- 
tribuer a chaque combinaison 
un couple de valeurs 
exprime avec deux bits, qui 
sont 00 pour le zero, 01 
pour I'Open (dip en position 
centrale) et 11 pour le 
niveau haut. 

Cela signifie que les 8 bits 
d'un caractere ASCII sont uti- 
lises en seulement 4 bits 
three-state (trois etats), ce qui 
(considerant que le MC145026 
possede 9 broches de 
codage... ) oblige a effectuer 
la representation, juste- 
ment, en 3 caracteres : 
un pour le premier bloc 
de quatre, un autre 
pourle second et enfin, 
un pour la derniere 
broche. 

Sachant cela, nous pouvons dire 
qu'une fois I'elaboration effectuee, 
le PIC16F84 emet en serie les don- 
nees respectives de sa broche 3 (sor- 
tie) et les transfere a la broche 6 
(entree codes) de l'U7, qui les traite. 
En somme, U5 sert seulement de 
"filtre" et decompose le code Moto- 
rola pour le transmettre au micro- 
controleur principal sous un format 
compatible. 
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Le programme principal et la programmation des codes 




Initialise les ports 
entree/ sortie 




Programnnation 
des codes 



Allumage LED 
zone 1 capteur 1 



I 



Demarrage 
tinner 20 sec. 



I 



NON 



/CommandesX 
\ serie ? / 

| NON 

< Temps \ 
ecoule ? / 

| QUI 



OUI 



memorisation 
du code 



Memorisation 
code nulle 



Clignotement LED 
zone 1 capteur 1 




Allumage LED 
zone 2 capteur 4 



I 



Demarrage 
timer 20 sec. 



I 



Ci-dessus ; le programme principal du microprocesseur U7. Le 
dispositif gere les ressources suivantes : les commandes serie 
envoyees parU5, le premier canal de la radiocommande, le 
deuxieme canal de la radiocommande, le bouton multifonc- 
tions PI et I'entree "IN". 

A droite, I'organigramme de la routine de memorisation des 
codes Motorola. La routine prevoit I'acquisition en sequence 
des 4 codes correspondant a la zone 1 et des 4 codes de la 
zone 2. Le delai pour I'acquisition de chaque code est de 20 
secondes, ce qui signifie que si dans les 20 secondes aucun 
code Motorola valide n'est decode, le microprocesseur efface 
la zone de memoire correspondante. 



< CommandesX 
serie ? / 

| NON 

\_J Temps \ 
\ ecoule ? / 

| QUI 



OUI 



memorisation 
du code 



Memorisation 
code nulle 



Clignotement LED 
zone 2 capteur 4 



Avec la cle surOFF (interrupteur ouvert), 
la centrale fonctionne normalement, 
tandis que surON (interrupteur ferme), 
elle reste bloquee: si une sequence 
d'alarme est en cours, elle est alors ini- 
tialisee, eten rouvrant I' interrupteur, le 
microprocesseur repartdu debut, puis- 
qu'il est d'abord eteint puis rallume. 

Remarquez en fait que la cle "KEY" 
interrompt les +5 volts, ce qui explique 
son influence sur le fonctionnement du 
monostable (NE555) qui s'occupe de 
temporiser la sortie de la sirene (RL1). 



Autrement, meme en initialisant U7, 
une fois U3 active, le relais regagne- 
rait sa position de repos apres que le 
temps impose par le trimmer se soit 
ecoule. 

Le role de PI 

et I'auto-apprentissage 

Le bouton poussoir PI sert pour la defi- 
nition des zones, mais egalement pour 
lancer la phase d'auto-apprentissage 
et de memorisation des codes des cap- 
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teurs. Lorsque I'antivol est au repos, 
en appuyant sur PI une premiere fois, 
on active la zone 2 en inhibant la zone 
1, en appuyant une seconde fois, on 
active les deux zones en meme temps, 
tandis qu'en appuyant une troisieme 
fois, on active la zone 1 seulement. Et 
le cycle se poursuit ainsi. 

Deux diodes LED, une pour chaque 
zone, indiquent, en s'allumant, le 
reglage fait avec PI : LD11 est asso- 
ciee a la premiere zone et LD12 a la 
seconde. 



SECURITE 



Organigrammes des principales sous-routines 
du microcontroleur principal U7 




NON / Donnees serie 
(identiques aux codes 
en memoire ? 



NON 



OUI 



Allumage de la LED 
correspondante 



Code regu 
correspondant 
a la zone active ? 



OUI 



Antivol actif ? 



NON 




Retour 



vOUl 




Alarme 




Deactivation 
LED antivol actif 



Deactivation 
antivol 



Emission 
de 3 bips 



Effacement 
memoire alarme 



Alarme 




Activation 
sirene externe 



Activation sortie auxiliaire 
pendant 2 secondes 



Activation 
memoire alarme 



Activation 
sirene interne 



Attente 
20 secondes 



Deactivation 
sirene interne 



Retour 





{NON 



{ NON 



Zone 1 activee \OUI 
et zone 2 activee ? 



Activation zone 1 et 
deactivation zone 2 



Zone 1 activee et \OUI 
zone 2 desactivee ?> 



Deactivation zone 1 
et activation zone 2 



Zone 1 desactivee \OUI 
et zone 2 activee ? / * 



Activation zone 1 
et activation zone 2 



NON 




Retour 



Retour 




Remarquez la procedure de deac- 
tivation de I'antivol qui change en 
fonction de I'etat de la memoire 
alarme. En fait, si I'alarme ne s'est 
pas declenchee, en appuyant sur 
le second bouton de la radiocom- 
mande, la centrale emettra 3 bips 
et se desactivera. Si, au contraire, 
la centrale a enregistre une alarme, 
en appuyant sur ce second bouton, 
5 bips seront emis et la diode LED 
correspondant au capteur qui a 
cause I'alarme clignotera jusqu'a 
ce que Ton appuie une seconde 
fois sur le second bouton de la 
radiocommande. 



L'acquisition des codes de la tele- 
commande s'effectue directement au 
niveau de la centrale et necessite une 
intervention sur I'hybride MA4 (U6). 
Nous verrons cette procedure dans la 
deuxieme partie de cet article. 

Parcontre, le reglage des capteurs, et 
done des codes a base MC1450xx, 
s'effectue automatiquement de la 
fagon suivante : des que le circuit se 
trouve sous tension (sur batterie ou 
sursecteur), le microcontroleur prin- 
cipal initialise les entrees/ sorties et 



active la sous-routine de memorisa- 
tion, mise en evidence par un "lamp- 
test" general. 

En fait, il fait s'allumer sequentielle- 
ment chacune des 8 diodes LED de 
visualisation des capteurs (de LD1 a 
LD8) puis, LD10, LD11 et LD12 (seul 
LD9 est exclue car elle est allumee en 
presence de la tension secteur). 

Si on appuie sur le bouton PI pendant 
ce test, le systeme commence l'ac- 
quisition. 



La procedure fonctionne ainsi : une fois 
le controle des 11 diodes LED termine, 
la premiere, LD1, s'allume 20 
secondes pendant lesquelles elle 
attend I'envoi d'un code par un capteur 
a emetteur 433,92 MHz, code 
MC1450xx. Si elle le regoit, le PIC le 
memorise en I'associanta la premiere 
position (done, chaque reception en 
fonctionnement normal provoque I'al- 
lumage de la diode LED LD1... ), autre- 
ment, elle efface I'emplacement 
memoire de sa propre EEPROM reser- 
vee au code du capteur 1. 
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Elle eteint ensuite LD1 et 
allume LD2, nous indiquant 
ainsi qu'elle attend I'envoi 
du code du capteur numero 
2. Une fois les 20 secondes 
ecoulees, si elle a regu le 
signal, elle le memorise, 
sinon, elle efface les posi- 
tions de memoire relatives, 
en ecrivant seulement des 
0. Et ainsi de suite jusqu'a 
la huitieme diode LED. Apres 
quoi, U7 sort de la sous-rou- 
tine de memorisation et com- 
mence automatiquement le 
fonctionnement normal. 



A partir de ce moment-la, chaque arri- 
vee eventuelle de codes a base Moto- 




rola provoque 1'allumage des diodes 
LED qui correspondent aux positions 
auxquelles elles ontete associees. Evi- 
demment, si le dispositif qui transmet 



Entrees et sorties du driver Philips PCF8574 









AO |T 


u 


SI V OD 


A1 E 




Ts] sda 


A2 |T 




TT| scl 


po [T 


PCFB574 


Ta] int 


pi QT 


PCFB574A 


12] P7 


P2 \T_ 




TT| P6 


F5 IT" 




V>] PS 


v ssCL 













1 


AO 


adresse entree 


2 


Al 


adresse entree 1 


3 


A2 


adresse entree 2 


4 


PO 


port bidirectionnel entree/ sortie 


5 


PI 


port bidirectionnel entree/ sortie 1 


6 


P2 


port bidirectionnel entree/ sortie 2 


7 


P3 


port bidirectionnel entree/ sortie 3 


8 


Vss 


masse 


9 


P4 


port bidirectionnel entree/ sortie 4 


10 


P5 


port bidirectionnel entree/ sortie 5 


11 


P6 


port bidirectionnel entree/ sortie 6 


12 


P7 


port bidirectionnel entree/ sortie 7 


13 


/INT 


interrupteur de sortie 






(active en etat logique bas) 


14 


SCL 


ligne serie du clock 


15 


SDA 


ligne serie des donnees 


16 


Vdd 


alimentation 



AO - 

A1 - 
A2 - 

SCL- 
SDA 4 



INTERRUPT 

LQtaEC 



PCF8574 



INPUT 
FILTER 



4 2 C-BUS 
CONTROL 



POWER-ON 
RESET 



SHIFT 
REGISTER 



I/O 
PORT 



WRITE pulse 



READ pulse 



■ PO 

- PI 
t pp 

, P3 

- pj 

■ Pi 

■ PS 

■ P7 



Le PCF8574 est un circuit CMOS capable de piloter les ports d'entree/ sortie 
des microcontroleurs par I'intermediaire d'un bus I2C. Le dispositif dispose de 
8 lignes bidirectionnelles et d'une ligne de controle I2C. 
Les caracteristiques principales sont: une faible consommation, la capacite 
de piloter directement des diodes LED et la possibilite d'etre gere par un micro- 
controleur comme esclave (slave), etant donne qu'il possede une ligne 7 INT" 
permettant de savoir si les donnees sont presentes sur le bus serie, sans com- 
muniquer directement avec I'entree/ sortie. 



n'a pas ete "appris" aupa- 
ravant, aucune diode LED 
ne s'allume. 

Nous ne passerons pas 
sous silence un petit incon- 
venient: la procedure d'auto- 
apprentissage doit, de pre- 
ference, s'effectuer une 
seule fois. 

En effet, en activant cette 
procedure, le microcontro- 
leur n'acquiert que les cap- 
teurs qui transmettent et 
efface les codes memorises pour les 
autres. En somme, si vous souhaitez 
rajouter un dispositif (par exemple, vous 
avez memorise 6 capteurs seulement 
et vous voulez ajouter un septieme a 
la "liste"), vous devez forcement, 
lorsque les diodes LED respectives s'al- 
lument, faire transmettre chacun des 
capteurs et non pas le seul capteur a 
ajouter. Autrement, les codes des cap- 
teurs qui n'auront pas transmis seront 
effaces de la memoire et seul ceux que 
vous aurez fait transmettre seront pris 
en compte. 

Meme si cela peut sembler une limi- 
tation, c'est la le seul moyen poursim- 
plifier le plus possible le materiel et le 
logiciel de I'antivol. 

Avant de conclure, donnons un coup 
d'oeil a certains details que nous avons 
jusqu'a present laisses de cote. 

La telecommande 

La seconde touche de la telecommande 
sert a desactiver la centrale lorsqu'elle 
est activee, c'est-a-dire qu'elle sert a 
suspendre les signaux si I'alarme a ete 
declenchee. 

En fait, si I'alarme s'est declenchee, 
en appuyant sur le second bouton de 
la telecommande, on provoque la 
deactivation de I'antivol et remission 
de 5 beeps par le buzzer (qui indiquent 
que I'alarme a ete declenchee). Pen- 
dant ce temps, la diode LED du cap- 
teur qui a provoque I'alarme continue 
de clignoter: pour I'eteindre, et annu- 
ler ainsi la memoire des alarmes, il faut 
appuyer une seconde fois sur le 
deuxieme bouton de I'emetteur. On 
retrouve alors la position de repos. 

L'alimentation, 
petit retour... 

Quant a l'alimentation, le circuit tout 
entier preleve la tension du secteur 
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Activation de la centrale 



L'unite de telecommande est com- 
posee d'un emetteuren technologie 
CMS, contenu dans un boTtier plas- 
tique aux dimensions d'un porte-cles. 
Le systeme est a deux canaux et fonc- 
tionne avec une pile 12 volts. II dis- 
pose d'un oscillateur SAW tres stable 
et accorde sur 433,92 MHz, module 
paries impulsions provenantdu micro- 
circuit codeur HCS301 chaque fois 
qu'une de ses entrees est activee, 
en appuyant sur un des boutons. 



Le module recepteur Aurel BC-NBK, ega- 
lement en technologie CMS, est accom- 
pagne de I'hybride MA-4 qui est un 
decodeur pour telecommande a rolling- 
code base sur I'algorithme de codage 
KeeLoq Microchip. Ce decodeur est rea- 
lise sur un support en resine (24 x 
12 mm) avec 5 broches en lignes au 
pas de 2,54 mm. II est equipe d'un 
microcontroleur PIC12C509 servant 
de decodeur et d'une EEPROM 24C08 
(lk x 8 bits) contenant les codes fixes 



Fixed Code Data 



Encrypted Code Data 



Fixed 


Vlow 


Button 


28-bit 


Button 


Discrimina- 


16-bit 


(1 bit) 


(1 bit) 


Status 


Serial Number 


Status 


tion bits 


Sync Value 






(4 bits) 




(4 bits) 


(12 bits) 





\ 


\ 


\ 


X 

\ 


/ 


1 bit of Status 




Serial Number and 




32 bits of Encrypted Data 


1 bit Fixed 




Button Status (32 bits) 


+ 





/ 



66 bits 
of Data 
Transmitted 



Le schema ci-dessus montre comment le circuit integre HCS301 genere le codage 
a chaque fois que Ton appuie sur un bouton. 




(28 bits) provenant des differentes 
telecommandes. Le module fonc- 
tionne sous 5 volts courant continu 
et accepte en entree des signauxTTL 
compatibles. 

Le brochage se presente ainsi : 
1 = sortie CH 1 (canal 1); 2 = IN don- 
nees (sortie HF du recepteur radio); 
3 = sortie CH 2 (canal 2); 4 = +5 
volts ; 5 = GND (masse). 



220 volts par I'intermediaire du trans- 
formateur TS1. Sur son secondaire, 
le pont PT1 pergoit des impulsions 
sinusoidales, toutes positives par rap- 
port a la masse. 

CI et C2 les filtrent et les mettent a 
niveau, en obtenant une composante 
continue qui, judicieusement limitee 
et stabilises par le regulateur com- 
pose de Ul (un 7815) et de Tl, se 
reduit a environ 13,6 volts et charge 
la batterie "BAT", gardee en tampon 
et prete a intervenir, pour remplacer 
le secteur en cas de coupure. 

Les circuits des relais, ainsi que les 
branchements de RL1 qui servent a 
fournir les 12 volts a une eventuelle 




sirene exterieure (le fusible FUS2 pro- 
tege la ligne de +12 volts), sont ali- 
mentes par I'intermediaire de la sortie 
du regulateur Ul ainsi que par I'inter- 
mediaire de D3. 

L'etage permettant de mettre en fonc- 
tionnement une petite sirene a usage 
interne est base sur le mosfet T7. II 
fonctionne avec la meme tension. 

Par contre, toute la logique travaille 
avec les 5 volts que U2, relie parsa 
broche d'entree a la piste des +12 
volts, pergoit et stabilise parfaite- 
ment. 

A suivre... 
♦ R. N. 
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TELE COMMA N ID E 



Ensemble d'emetteurs et de recepteurs utilisant un codage type MM53200, UM3750 et UM86409. 
Tous ces produits sont compatibles les uns avec les autres. 




COMMANDE 32 CANAUX PILOTEE PAR PC 

Ce kit va vous permettre de piloter de votre PC, 32 
recepteurs differents. Vous pouvez utiliser tous les 
recepteurs utilisant les circuits integres type MM53200 ou 
UM86409. Portee de 2 a 5 km. Decrit dans 
ELECTRONIQUE n°4. 

FT 270/K ..Kit complet (cordon PC + Logiciel) ....317 F 
FT 270/M ..Kit complet monte avec cordon + log. 474 F 
AS433 Antenne accordee 433 MHz 99 F 



TX ET RX CODES MONOCANAL (de 2 a 5 km) 

Pour radiocommande. Tres bonne portee. Le nouveau module 
AUREL permet, en champ libre, une portee entre 2 et 5 km. Le 
systeme utilise un circuit integre codeur MM53200 (UM86409). 
Decrit dans ELECTRONIQUE n°1. 

FT151K Emetteur en kit 220 F 

FT152K Recepteur en kit 180 F 

FT151M Emetteur monte 250 F 

FT152M Recepteur monte 210 F 





RECEPTEUR 433,92MHz 

MONOCANAL - . - . 

Cette alarme a systeme d'alerte deporte, trouvera son HR ,-_ t-rf . „_ 

utilite dans la surveillance d'un local eloigne de 50 a 60 

metres de ('habitation ou du bureau ou dans la <■ / 

surveillance d'un vehicule. 

LX1424/K Emetteur en kit (sans capteur) 295 F 

LX1425/K Recepteur en kit 317 F 

SE2.05 Detecteur infrarouge 245 F 



RECEPTEUR 433,92MHz 16 CANAUX 




Ce recepteur fonctionne avec tous les 
emetteurs type MM53200, UM86409, 
UM3750, comme le FT151, FT270, 
TX3750/2C 



FT90/433 Recepteur complet en kit 670 F 



TELECOMMANDES CODEES 
2 ET 4 CANAUX 

Emetteurs a quartz 433,92 MHz homologues 
CE. Type de codage MM53200 avec 4096 
combinaisons possibles. Disponible en 2 et 4 
canaux. Livre monte avec piles. 

TX3750/2C ....Emetteur 2 canaux....1 90 F 
TX3750/4C ....Emetteur 4 canaux....260 F 





BQITIER D'EXTERIEUR 
POURRX/TX 

Boitier hermetique pourvu de 4 passes fils et d'une 
antenne souple 433 MHz type fouet. 
Dim. interieure : 70x75x35 mm 



.Boitier avec antenne 433 MHz 110 F 

AS433 ..Antenne fouet 433 MHz avec cable (2,5 m) 99 F 



CLE DTMF 4 OU 8 CANAUX *J^^>" m 

Pour controler a distance via radio ou telephone jimm'' m fliflh • 

la mise en marche ou I'arret d'un ou plusieurs WKBIP w i& 
appareils electriques. Elle est geree par un t^ m " V Mil'*- At »' 

microcontroleur et munie d'une EEPROM. En I 
I'absence d'alimentation, la carte gardera en H P' 
memoire toutes les informations necessaires a j|3^ 
la cle : code d'acces a 5 chiffres, nombre de M 
sonneries, etats des canaux, etc. Les relais 
peuvent fonctionner en ON/OFF ou en mode 
impulsions. Le code d'acces peut etre 
reprogramme a distance. Interrogation a distance sur I'etat des canaux et reponse 
differenciee pour chaque commande. Le kit 8 canaux est constitue de 2 platines : 
une platine de base 4 canaux et une platine d'extension 4 canaux. Decrit dans 
ELECTRONIQUE n°1. 

FT1 1 0K (4C en kit) 395 F FT1 1 0M (4C monte) 470 F 

FT110EK (extension 4C) 68 F 

FT1 1 0K8 (8C en kit) 463 F FT1 1 0M8 (8C monte) 590 F 



CAR 



A PUC 



LECTEUR / ENREGISTREUR DE CARTE A PUCE 2K 

Systeme muni d'une liaison RS232 permettant 
la lecture et I'ecriture sur des chipcards 
2K. Ideal pour porte-monnaie 
electronique, distributeur de boisson, 
centre de vacances etc.. 




FT269/K Kit carte de base 321 F 

FT237/K Kit interface 74 F 

CPCK Carte a puce 2K 35 F 



CONELEC 




TX/RX 4 CANAUX 
A ROLLING CODE 



Systeme de telecommande a code aleatoire et 
tournant. Chaque fois que Ton envoie un signal, 
la combinaison change. Avec ses 268435456 
combinaisons possibles le systeme offre une 
securite maximale. 



RX433RR/4 

Recepteur monte avec boitier 420 F 

TX433RR/4 

Emetteur monte 212 F 



T CAR 



IM 



UN LECTEUR - ENREGISTREUR 
DE CARTES SIM 



A I'aide d'un ordinateur PC et de ce 
kit, vous pourrez gerer a votre guise 
I'annuaire telephonique de votre 
GSM. Bien entendu, vous pourrez voir 
sur le moniteur de votre PC, tous les 
numeros memorises dans n'importe 
quelle carte SIM. 



LX1446 Kit complet avec coffret et soft 478 F 




Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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mme UHF 



Realiser un transmetteur TV, n'est pas aussi simple qu'il y parait. En 
effet, il faut etudier un circuit exempt d'auto-oscillations et le completer 
avec un logiciel en mesure de gerer le circuit integre modulateur, pour 
le faire fonctionner sur les 49 canaux UHF, du canal 29 au canal 69. 
C'est le resultat de cette equation que nous vous proposons dans cet 
article. 



omme cela est indique dans la liste 
W^^y des composants relatifs au 
■ schema electrique de la figure 

\ W J 12, le circuit integre modula- 

— ^ teur, choisi parmi ceux que 
nous avons essayes, est un 
TDA8722, fabrique par Philips. Ce 
circuit integre, contienttous les 
etages necessaires pour rea- 
liser un emetteur TV avec 
d'excellentes prestations (voir 
schema synoptique de la 
figure 1). 

Les principales caracteris- 
tiques de notre appareil sont 
resumees ci-dessous : 



Tension d'alimentation.. 


5-6 volts max 


Consommation 


180-190 mA 


Transmission en UHF ... 


du CH 21 au CH 69 


Puissance de sortie .... 


70 MW environ 


Portee maximale 


200 metres environ 


Signal d'entree video .. 


..minimum 500 mV c/c 




Pour alimenter ce transmetteur, nous utilisons 4 piles batons 
de 1,5 volt et comme leur capacite est d'environ 2,2 Ah, 
nous obtenons une autonomie d'environ 10-12 heures, 
apres quoi, il faut les changer. 

Pour augmenter I'autonomie de maniere a atteindre 83-85 
heures, il est possible d'utiliser des piles pour torches ayant 



une capacite de 15 Ah, mais 
il faudra alors les monter 
dans un boitier externe. 

Le circuit peut egalement 
etre alimente avec une petite 
alimentation reliee au secteur 
220 volts et en mesure de four- 
nir une tension stabilisee qui ne 
depasse pas 6 volts ; dans le cas 
contraire, le circuit integre TDA8722 
et le microcontroleur ST6 pourraient etre 
endommages. 

Si, dans votre alimentation, c'est un regula- 
teur integre 7805 qui est utilise, pour obtenir 
une tension stabilisee de 5,6 volts, il suffit de 
connecter une diode silicium ordinaire entre la 
broche M et la masse, comme cela est represents 
sur la figure 3. 



Schema electrique 

En regardant le schema electrique, il y a peu a dire : le cir- 
cuit integre TDA8722 (voir IC1) permet de generer: 

- la porteuse video en bande UHF - porteuse qui est modu- 
lee en amplitude par le signal applique sur la broche d'en- 
tree 19, 

- la porteuse audio - qui est modulee en FM par le signal 
BF applique sur la broche d'entree 1. 
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17 20 17 



19 



13 
12 



14 



lit- -lit 



MODUL REGUI 



VOLTAGE 
REGULATOR 



fc TPSG + 

P^dTT switch 

AMP. J 



BUS 
RECEIVER 




12- BIT 






DIVIDER 



LOGIC 




PHASE 


T 


DETECTOR 


1 


1 





4 MHz 
OSCILLATOR 



Figure la : Pour realiser ce transmetteur TV nous avons 
utilise, comme circuit integre modulateur, un TDA8722 
fabrique par Philips en CMS. 
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Audio 


1 


entree audio 


SoscA 


2 


oscillateur audio 


SoscB 


3 


oscillateur audio 


UoscB 


4 


oscillateur UHF 


Ognd 


5 


masse pour I'oscillateur UHF 


UoscA 


6 


oscillateur UHF 


Amp 


7 


tuning amplificateur UHF 


CP 


8 


sortie signal chargement 


Xtal 


9 


broche pour quartz 4 M Hz 


Dgnd 


10 


broche de masse 


Vddd 


11 


broche d'alimentation + 


Scl 


12 


signal d'entree d'horloge 


Sda 


13 


signal d'entree des donnees 


Po 


14 


broche verrouillage PLL 


RFB 


15 


sortie asymetrique UHF 


RFA 


16 


sortie signal UHF 


Adjust 


17 


controle modulation 


Agnd 


18 


broche de masse 


Video 


19 


entree video 


Vdda 


20 


broche d'alimentation + 



Figure lc : Description des broches du TDA8722. 




TDA 8722 



Figure lb: Schema 
synoptique du TDA8722. 



Pour faire fonctionner 
I'etage PLL present a 
I'interieur de ce circuit 
integre, il est neces- 
saire d'appliquer sur la 
broche 9 un quartz de 
4 MHz. 

La bobine LI, connectee 
entre les broches 4 et 6, 
est utilisee par I'etage 
oscillateur interne au cir- 
cuit integre, pour gene- 
rer la porteuse sur la 
gamme UHF. 



Pour modifier la frequence generee, il suffit d'appliquer, sur 
la varicap DV1, une tension variable de a 33 volts que 
nous prelevons surle collecteur du transistor TR1. 

Pour obtenir la tension de 33 volts necessaire pour couvrir 
entierement la gamme UHF, nous avons utilise le transis- 
tor TR2. Ce transistor, couple a I'inductance J AF1, forme 
un elevateur de tension. 

En fait, le transistor TR2 est pilote sur sa base par des 
impulsions presentes sur la broche 13 du microcontroleur 
IC2. De cette maniere, surle collecteur du transistor TR2, 
se forment des pics de surtensions d'une amplitude supe- 
rieure a ceux d'alimentation. Ces pics sont redresses par 
la diode DS1 et, enfin, stabilises a 33 volts par la diode 
DZ1. 

Le pontjl, connecte a la broche 12 du microcontroleur IC2, 
sert uniquement aux tests du circuit. 

En deplagant ce petit connecteur de maniere a relier a la 
masse la broche 12 d'IC2, deux barres blanches sur fond 
noir apparaissent sur I'ecran du televiseur, et ce, meme si 
un signal video est applique sur I'entree de IC1. 

ELECTRONIQUE 



LED du PLL 
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) DLl 
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ENTREE 
VIDEO 
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VIDEO 



Lorsque la frequence generee par I'os- 
cillateur UHF d'IC2 correspond au canal 
affiche sur les roues codeuses SI et 
S2, la diode LED DL1, connectee a la 
broche 14 d'ICl, s'illumine. 

Ainsi, si nous positionnons les deux 
roues codeuses sur le canal 25, cette 
diode ne s'illumine que si la frequence 
de sortie est exactement de 
503,25 MHz. 

Si nous les positionnons sur le canal 
63, la LED s'illumine uniquement si la 
frequence de sortie est exactement sur 
807,25 MHz. 

Comme vous I'aurez compris, le micro- 
controleur IC2 sert pour envoyer sur 
les broches 12 et 13 d'ICl, les 
signaux d'horloge et de donnees 
necessaires pour faire varier la fre- 
quence de I'oscillateur UHF sur le 
canal requis. 

La bobine J AF3 etle condensateur ajus- 
table C21, montes entre les broches 



2 et 3 de IC1, servent pour syntoniser 
I'oscillateur audio sur 5,5 MHz. 

Comme la puissance delivree par IC1 
est d'environ 1 milliwatt, nous avons 
prevu de I'amplifiera I'aide de deux cir- 
cuits integres IC3 et IC4 et d'un tran- 
sistor de moyenne puissance TR4. 

C'estsur le collecteurdu transistor TR4 
qu'est preleve le signal UHF, pour etre 
envoye sur I'antenne telescopique, afin 
d'etre rayonne. 

Dans le tableau 1, nous avons reporte 
la longueur en centimetres que doit 
avoir cette antenne en fonction du canal 
choisi. 

Ainsi, ses elements ne sont jamais 
deployes a leur longueur maximale, 
mais sur les 3/4 de la longueur d'onde 
du canal choisi. Si I'antenne n'est pas 
reglee correctement, la puissance du 
signal rayonne est attenuee et, parvoie 
de consequence, la portee maximale 
est reduite. 



Pour calculer la longueur relative a 3/ 4 
d'onde nous pouvons utiliser cette for- 
mule simple : 

Longueur en cm =21 600 : MHz 

Ainsi, si nous transmettons sur le canal 
21, la longueur de I'antenne doit etre 
de: 

21 600: 471,25 =45,8 cm 

Si nous transmettons sur le canal 50, 
la longueur de I'antenne doit etre de : 

21 600: 703,25 =30,7 cm 

Enfin, si nous transmettons sur le canal 
69, la longueur de I'antenne doit etre 
de: 

21 600: 855,25 =25,2 cm 

Precisons immediatement que ces lon- 
gueurs peuvent etre arrondies en plus 
ou en mois, de quelques millimetres 
sans probleme. 
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Figure 2 : Schema electrique du transmetteur TV. 
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Figure 3 : Ce transmetteur TV est alimente avec 4 piles de 1,5 volt. Si vous voulez I'alimenter 
avec une alimentation stabilisee externe qui utilise un circuit integre 7805, pour obtenir les 6 
volts necessaires (5,6 volts exactement), il suffit de connecter une diode au silicium entre la 
broche M et la masse. 




7805 




Sachant que la longueur totale de I'an- 
tenne entierement deployee est de 
47,5 cm, que le premier element fixe 
est long de 10 cm et les autres cinq 
elements sont longs chacun de 7,5 cm, 
nous pouvons facilement etablir com- 
bien d'elements nous devrons deployer 
(voir figure 4). 

C'est seulement dans le cas d'une uti- 
lisation a la portee maximale de I'emet- 
teur, que nous pourrons jugersi une 
modification de la longueur de I'an- 
tenne, autour de sa taille calculee, 
entrame une augmentation de I'inten- 
site du signal regu. 

Nous vous rappelons que le signal peut 
augmenter ou diminuer en modifiant la 
position de I'antenne, d'une position 
verticale a une position horizontale ou 
vice-versa. 

Le selecteur 
de canaux 

Vous aurez deja compris que pour 
transmettre sur I'un des 49 canaux 
UHF, il suffit d'appuyer sur les deux 
poussoirs des commutateurs binaires 
(roues codeuses) SI et S2 afin de 
faire apparaitre le numero du canal 
desire. 

Pour eviter un changement de canal 
alors que le transmetteur est en emis- 
sion, par un appui volontaire ou invo- 
lontaire d'un poussoir, nous avons 
prevu une protection. 

Ainsi, si nous transmettons sur le canal 
39 et que nous appuyons sur I'un des 
poussoirs d'une roue codeuse, nous 
continuerons toujours a transmettre 



sur le canal 39. C'est seulement si 
nous eteignons le transmetteur, puis 
nous le rallumons, que nous trans- 
mettrons sur le nouveau canal selec- 
tionne. 

Parexemple, si nous voulons passer 
sur le canal 48, nous devons eteindre 
le transmetteur, positionner les com- 
mutateurs sur 48 et allumer le trans- 
metteur apres avoir deploye les ele- 
ments de I'antenne pour obtenir une 
longueur de 31 cm environ. 

Meme s'il est possible de positionner 
les deux commutateurs binaires du 
numero 00 jusqu'au numero 99, nous 
avons programme le microcontroleur 
de maniere a ce que, quel que soit le 
numero choisi entre 00 et 21, nous 
transmettions toujours sur le canal 21 
et quel que soit le numero choisi entre 
69 et99, nous transmettions toujours 
sur le canal 69. 

Quelques 
applications 

- Un signal audio/ video peut etre recu- 
pere sur la prise SCART (peritelevision) 
situee a I'arriere d'un magnetoscope 
ou d'un demodulateur satellite, puis 
transmis sur I'un des 49 canaux dis- 
ponibles, de maniere a pouvoir etre 
capte sur plusieurs televiseurs situes 
a differents endroits dans la zone de 
reception. 

- Le signal preleve d'une mini camera 
noir et blanc ou couleur peut etre appli- 
que a I'emetteur49 canaux poureffec- 
tuer, en plusieurs points dans la zone 
de reception, la surveillance a distance 
d'un local. 



- Cet emetteur peut egalement etre uti- 
lise comme microphone sans fil (c'est 
un luxe !) pour recevoir un son sur un 
canal TV. En effet, meme si aucun 
signal video n'est applique a I'entree, 
I'audio peut etre ecoutee normalement. 
Ne souriez pas ! Dans la meme mai- 
son, il y a souvent un televiseur a la 
cuisine, dans le salon etdans la piece 
de repassage. Pour surveiller bebe, 
c'est une solution "riche" mais simple ! 

Les applications possibles de cet emet- 
teur TV audio/ video sont si nombreuses 
que de les enumerer remplirait plus 
d'une page ! Chacun saura trouver Im- 
plication qui lui convient et en decou- 
vrir d'insoupgonnees. 

La portee maximale 

Nous avons deja explique que la por- 
tee maximale de cet emetteur TV se 
situera auxalentours des 200 metres, 
mais ce chiffre est purement indicatif, 
car, comme vous le constaterez vous- 
meme, dans certaines conditions, cette 
distance peut doubler ou etre divisee 
par deux. 

Plus la frequence est elevee, plus la 
portee augmente, ainsi, il serait 
conseille d'utiliser, dans la mesure du 
possible, les canaux hauts, du canal 
50 au canal 69 plutot que les canaux 
bas, du canal 21 au canal 30. 

Comme vous avez a votre disposition 
49 canaux UHF, vous devez rechercher 
sur le televiseur, ceux qui ne sont pas 
occupes parTFl, A2, FR3, etc., dont 
les puissantes emissions "ecraseront" 
sans difficulty le faible signal de votre 
emetteur. 
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TABLEAU N° 1 




Canal 


Frequence 


Longueur ant. 1 
(3/4X) 1 




i 




CH. 21 


471,25 M Hz 


45,8 cm 














CH. 22 


479,25 M Hz 


45,0 cm 
















CH. 23 


487,25 M Hz 


44,3 cm 
















CH. 24 


495,25 M Hz 


43,6 cm 






L 










CH. 25 


503,25 M Hz 


42,9 cm 
















CH. 26 


511,25 M Hz 


42,2 cm 




£ 












CH. 27 


519,25 M Hz 


41,6 cm 




i 

H 












CH. 28 


527,25 M Hz 


40,9 cm 
















CH. 29 


535,25 M Hz 


40,3 cm 
















CH. 30 


543,25 M Hz 


39,7 cm 




















CH. 31 


551,25 M Hz 


39,1 cm 






r 














CH. 32 


559,25 M Hz 


38,6 cm 




















CH. 33 


567,25 M Hz 


38,0 cm 




£ 
















CH. 34 


575,25 M Hz 


37,5 cm 




It 
















CH. 35 


583,25 M Hz 


37,0 cm 




















CH. 36 


591,25 M Hz 


36,5 cm 






r 














CH. 37 


599,25 M Hz 


36,0 cm 




^ 1 




CH. 38 


607,25 M Hz 


35,5 cm 


E 

u 




















CH. 39 


615,25 M Hz 


35,1 cm 






















CH. 40 


623,25 M Hz 


34,6 cm 




£ 




c 

u 














CH. 41 


631,25 M Hz 


34,2 cm 
























CH. 42 


639,25 M Hz 


33,7 cm 
























CH. 43 


647,25 M Hz 


33,3 cm 
























CH. 44 


655,25 M Hz 


32,9 cm 




i 


r 

r 


















CH. 45 


663,25 M Hz 


32,5 cm 












E 
u 










CH. 46 


671,25 M Hz 


32,1 cm 












r 












CH. 47 


679,25 M Hz 


31,8 cm 




£ 
i 




















CH. 48 


687,25 M Hz 


31,4 cm 




K 












E 

u 






CH. 49 


695,25 M Hz 


31,0 cm 
















n 






CH. 50 


703,25 M Hz 


30,7 cm 
























CH. 51 


711,25 M Hz 


30,3 cm 
























CH. 52 


719,25 M Hz 


30,0 cm 
























CH. 53 


727,25 M Hz 


29,7 cm 
























CH. 54 


735,25 M Hz 


29,3 cm 
























CH. 55 


743,25 M Hz 


29,0 cm 
























CH. 56 


751,25 M Hz 


28,7 cm 




9 


















CH. 57 


759,25 M Hz 


28,4 cm 
























CH. 58 


767,25 M Hz 


28,1 cm 
























CH. 59 


775,25 M Hz 


27,8 cm 
























CH. 60 


783 25 M Hz 


27,5 cm 














' 1 




r 1 






CH. 61 


791,25 M Hz 


27,2 cm 






Ch21 
Ch25 


Ch39 
Ch46 


Ch58 
Ch69 




CH. 62 


799,25 M Hz 


27,0 cm 






CH. 63 


807,25 M Hz 


26,7 cm 












CH. 64 


815,25 M Hz 


26,4 cm 




CH. 65 


823,25 M Hz 


26,2 cm 


Figure 4 : En fonction du canal choisi, il faudrait regler 
I'antenne sur une longueur egale a environ 3/ 4 d'onde 
comme cela est indique dans le tableau 1. En pratique, 
ces longueurs peuvent etres arrondies de quelques 
millimetres en plus ou en moins. 






CH. 66 


831,25 M Hz 


25,9 cm 




CH. 67 


839,25 M Hz 


25,7 cm 




CH. 68 


847,25 M Hz 


25,4 cm 




CH. 69 


855,25 M Hz 


25,2 cm 



Si nous n'avons pas augmente la puis- 
sance, c'estque nous sommes deja a 
la limite de la legalite, au-dela, nous 
enfreignons la loi. 

La portee du trans metteur augmentera 
considerablement si, sur le toit ou sur 
un pylone, nous installons une antenne 
directive. Dans ce cas, il faut que le 
recepteur soit place a peu pres dans 
I'axe de I'antenne, car si vous le pla- 



cez sur le cote ou sur I'arriere, la por- 
tee diminuera notablement. 

Si votre installation de television dis- 
pose d'un preamplificateur UHF large 
bande, celui-ci n'aura aucune diffi- 
cult a amplifier tous les canaux, du 
21 au 69. 

Bien entendu, si sur le toit se trouve 
installee une antenne directive prevue 



pour le canal 21, cette derniere ne cap- 
tera que faiblement, ou pas du tout, 
les signaux transmis sur les canaux 
superieurs. 

Si, dans votre installation, se trouvent 
des preamplificateurs UHF selectifs, 
ceux-ci attenueront automatiquement 
tous les signaux en dehors de leur 
canal : par exemple, si vous avez des 
modules prevus pour capter les 
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AUDIO VIDEO 



Figure 5 : Pour changer le canal de I'emetteur, vous devez 
appuyer sur les deux boutons des roues codeuses jusqu'a 
ce que vous voyiez apparaitre le chiffre du canal desire. 
Cette operation se fait lorsque I'emetteur est eteint. Si 
vous desirez changer de canal apres avoir transmis, il faut 
eteindre le transmetteur, changer de canal sur les roues 
codeuses et le remettre sous tension. Si vous programmez 
un numero compris entre 00 et 21, vous transmettrez 
toujours sur le canal 21 et si vous programmez un numero 
compris entre 69 et 99, vous transmettrez toujours sur le 
canal 69. 




Figure 6 : En haut a gauche de cette photo, vous pouvez 
voir le circuit integre modulateur TDA8722. 




Figure 7 : Pour eviter que le signal HF rayonne par I'antenne 
ne rentre dans le TDA8722, celui-ci a ete blinde de fagon 
adequate. 



canaux 22-45-50-63, ces preamplificateurs favoriseront 
seulement ces quatre canaux, ou eventuellement mais plus 
faiblement, ceux adjacents. 

Comme la plupart des antennes TV installees sur les toits, 
sonten polarisation horizontale (par rapport au sol), pouraug- 
menter la portee du transmetteur, il est necessaire de placer 




Figure 8 : Photo du circuit du transmetteur TV installe 
dans le coffret sans le couvercle. Notez la polarite des 
piles utilisees pour son alimentation. 
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VIDEO 





Figure 9 : Sur les prises d'entree audio et video de ce transmetteur TV, vous 
pouvez appliquer directement les signaux preleves a la sortie d'un camescope. 
Sur la prise video, vous pouvez egalement relier le signal video preleve a la sortie 
d'une camera miniature noir et blanc ou couleur. 




Figure 10: Pour augmenter la 
portee, vous pouvez connecter, a la 
prise d'entree de la television, une 
petite antenne directive, ideale pour 
recevoir le canal interesse. N'oubliez 
pas de monter I'antenne en position 
verticale. 



Camera N&B avec micro Moniteur TFT 5.6" 
activee par capteur PIR Haute resolution 



Micro Camera N&B activee a I'aide 
d'un detecteur de mouvement. 




nouveaute • 



Element sensible : CCD 1/3". Systeme : standard CCIR. 

Resolution: 380 MgnesTV. Sensibilite: 0,5 Lux. 

Alimentation: 12VDC. BLC: automatique. 

Sortie video composite : 1 Vpp/75 ft. 

Sortie audio et video. 

Microphone in cor pore. 

Alarme reglable (3,20 ou 60 secondes). 

Dimensions : 1 25 x 68 x 42 mm. 

BN/PIR 1 050 F 



COMELEC] 



Internet . 



des Paluds ■ BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 ■ Fax 04 42 82 96 51 
http://www.comelec.fr 



N0UVEAUT& 



ft 




CARACTERISTIQUES: 
Systeme : PAL a matrice active. 
Ecran:5.6". 

Nombre de pixels: 224640. 
Resolution: 960 (V) x 234 (H). 
Video in: 1 Vpp/75 ft. 
Alimentation: 12VDC. 
Consommation: 12 W max. 
Dimensions: 150,5 x 110,5 x 27,5 mm. 
Temperature de travail : °C a +40 °C. 
Poids: 600 g sans coffret et 700 g avec. 

FR150 Moniteur sans coffret 2190 F 

FR150/CON Moniteur avec coffret 2390 F 



COHELECl 



Internet 



Zl des Paluds ■ BP 1241 ■ 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 ■ Fax 04 42 82 96 51 
http://www.comelec.fr 
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Liste des composants de I'emetteur TV 



Rl 


= 220 kQ 


C7 


10 nF ceramique 


JAF3 = 


Self 22 pH 


R2 


= 12 kQ 


C8 


= 15 pF ceramique 


JAF4 = 


Self 68 nH 


R3 


= 82 q 


C9 


1 pF ceramique 


JAF5 = 


Self 1 pH 


R4 


= 470 q 


CIO = 


= 22 pF electrolytique 


JAF6 = 


Self 68 nH 


R5 


= 470 q 


Cll = 


= 22 pF electrolytique 


DS1 = 


Diode 1N4148 


R6 


= 22 ka 


C12 = 


47 pF electrolytique 


DS2 = 


Diode 1N4148 


R7 


= 22 kQ 


C13 = 


= 100 nF ceramique 


DS3 = 


Diode 1N4148 


R8 


= 12 kQ 


C14 = 


1 pF ceramique 


DS4 = 


Diode 1N4148 


R9 


= 12 kQ 


C15 = 


= 1 pF ceramique 


DS5 = 


Diode 1N4148 


RIO = 


= 100 kQ. 


C16 = 


22 pF electrolytique 


DS6 = 


Diode 1N4148 


Rll = 


= 75 Q 


C17 = 


100 nF ceramique 


DS7 = 


Diode 1N4148 


R12 = 


= 22 kQ 


C18 = 


= 100 nF ceramique 


DS8 = 


Diode 1N4148 


R13 = 


= 10 Q 


C19 = 


4,7 pF electrolytique 


DS9 = 


Diode 1N4148 


R14 = 


= 10 kQ 


C20 = 


= 27 pF ceramique 


DS10 = 


Diode 1N4148 


R15 = 


= 1 kQ 


C21 = 


5-30 pF ajustable 


DS11 = 


Diode 1N4007 


R16 = 


= 10 kQ 


C22 = 


= 22 pF ceramique 


DL1 = 


Diode LED 


R17 = 


= 10 kQ 


C23 = 


= 47 pF electrolytique 


DZ1 = 


Diode zener 33 V 


R18 = 


= 10 ka 


C24 = 


1 nF ceramique 


DV1 = 


Diode varicap BB811 


R19 = 


= 10 kQ 


C25 = 


= 10 nF ceramique 


TR1 = 


Transistor NPN BC847 


R20 = 


= l ka 


C26 = 


10 pF ceramique 


TR2 = 


Transistor NPN BC847 


R21 = 


= 47 ka 


C27 = 


= 10 nF ceramique 


TR3 = 


Transistor NPN BC847 


R22 = 


= 10 Q 


C28 = 


10 pF ceramique 


TR4 = 


Transistor NPN BFG135 


R23 = 


= 82 Q 


C29 = 


10 nF ceramique 


IC1 


Integre TDA8722 


R24 = 


= 8,2 Q 


C30 = 


= 22 pF ceramique 


IC2 


pcontroleur ST62T01 


R25 = 


= 2,2 ka 


C31 = 


22 pF ceramique 




(EP1445) 


R26 = 


= 680 a 


C32 = 


= 4,7 pF electrolytique 


IC3 


Integre INA10386 


R27 = 


= 6,8 a 


C33 = 


1 nF ceramique 


IC4 


Integre MAV11 


R28 = 


= 6,8 


Q 


C34 = 


= 10 nF ceramique 


SI 


Roue codeuse 


CI 


= 470 nF ceramique 


LI 


= 2 spires 


S2 


Roue codeuse 


C2 


220 nF ceramique 




fil 0,6 mm sur 2 mm 


S3 


Interrupteur 


C3 


= 100 nF ceramique 


L2 


= 2 spires 


Jl 


Cavalier 


C4 


= 33 . 


m pF ceramique 




fil 0,6 mm sur 2 mm 


XTAL = 


Quartz 4 MHz 


C5 


= 33 


pF ceramique 


JAF1 = 


= Self 1 000 pH 


FC1 = 


Resonateur800 kHz 


C6 


= 150 


nF ceramique 


JAF2 = 


= Self 100 pH 







SORTIE AUDIO SORTIE VIDEO 




Figure 11 : Le signal audio/ video peut aussi etre preleve sur une prise SCART 
(peritel). Sur le dessin, nous indiquons a quelles broches de la prise vous devez 
connecter les deux cables blindes pour prelever ces deux signaux. 



I'antenne telescopique du transmetteur 
en position horizontale egalement. 



A ceux qui voudraient effectuer une liai- 
son fixe de 4 a 500 metres, entre le 



transmetteur et un televiseur, nous 
conseillons I'acquisition d'une antenne 
TV directive pour les canaux hauts, de 
I'installer sur le toit en position verti- 
cal (voir figure 10). 

Pour conclure 

Cet emetteur TV audio/ video 49 canaux 
UHFsaura vous rendre de nombreux ser- 
vices et comblervos besoins en retrans- 
mission d'images. Autonome, il vous 
permettra de nombreux essais, meme 
en rase campagne. II vous sera desor- 
mais possible de recevoir votre chaine 
satellite favorite au fond du jardin, sous 
votre chene prefere, simplement. 

Cout de la realisation 

Tous les composants pour realiser cet 
emetteur TV audio/ video 49 canaux 
UHF, tels qu'ils apparaissent sur les 
figures 3 et 6, ainsi que le boitier et 
I'antenne: env. 720 F. Le circuit 
imprime seul : env. : 240 F. 

♦ N. E. 
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Un 




r AM 





lere partie 



La technologie, toujours en constante evolution, a permis de mettre au 
point, un circuit integre de faibles dimensions permettant de realiser un 
tuner performant pour la gamme des 522 a 1 620 kHz et pour la gamme 
FM des 87,5 a 108 MHz. Helas, ce composant n'est produit qu'en 
technologie CMS. Pour pouvoir le mettre a la portee du plus grand 
nombre, nous I'avons fait monter en usine sur un module hybride. 




^fe es industries 

qui fabriquent 

des appa- 
^ reils electro- 
^- — niques sont continuellement a la recherche de cir- 
cuits integres de dimensions toujours plus miniaturisees. 
En effet, pour le montage, elles utilisent des robots tres 
rapides, qui, en quelques minutes, peuvent inserer et sou- 
derdes centaines de composants CMS surles circuits impri- 
mes et ce avec une precision micrometrique. 

Les amateurs que nous sommes ne disposent, en gene- 
ral, pas de I'equipement necessaire a I'utilisation de ces 
minuscules circuits integres. Celui qui aura essaye de 
souder leurs broches, larges de 0,2 a 0,3 mm sur les 
fines pistes de cuivre separees les unes des autres de 
0,8 mm seulement avec un fer conventionnel, meme avec 
une panne tres fine, aura mesure toute la difficulty de la 
chose ! 

Pour redonner aux amateurs la possibility d'utiliser les cir- 
cuits integres en CMS, une des solutions consiste a les 
faire monter en usine sur un module hybride qui inclura ses 
composants peripheriques et aura des sorties au pas de 
2,54 mm. 

Pour realiser ce tuner AM/ FM, nous avons done fait monter 
le circuit integre TEA5757, fabrique par la societe Philips, 
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sur un circuit imprime 
reference KM. 1450 (voir 
figure 3). 

De plus, nous avons incorpore sur ce circuit imprime, les 
autres composants necessaires, dont la majorite est ega- 
lement en CMS, soit: 20 condensateurs, 3 resistances, 2 
filtres ceramiques, 1 discriminateur a 10,7 MHz et le quartz 
de 75 kHz pour I'horloge. 

A I'interieur du circuit integre TEA5757, dont la surface est 
d'environ 1 cm2, nous avons tous les etages indispensables 
pour realiser un excellent tuner pour la gamme AM qui couvre 
de 522 kHz a 1 620 kHz (ondes moyennes) et pour la gamme 
FM qui s'etend de 87,5 MHz a 108 MHz. 

Ce tuner est en mesure d'accepter la comparaison avec les 
plus sophistiques des recepteurs en provenance des pays 
du "Soleil Levant". 

Comme vous pouvez le voir sur les schemas electriques 
des figures 6 et 7, ce recepteur est complete d'un affichage 
digital de la frequence de reception a cinq chiffres et d'un 
systeme de syntonisation a boutons poussoirs. 

En reliant au circuit integre les quelques bobinages requis, il 
est possible de prelever des broches 20 et 21 du module 
KM. 1450, un signal BF qui, apres avoir ete preamplifie a I'aide 
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Figure 1 : Le circuit integre que nous avons utilise dans ce tuner, d'une dimen- 
sion de 1 cm2, est un TEA5757 fabrique par Philips. A I'interieur de son boTtier, 
sont renfermes tous les etages necessaires pour realiser un recepteurAM/ FM 
performant. 



d'un petit circuit integre, peut etre appli- 
que sur I'entree d'un etage final de puis- 
sance. Sur le panneau avant du coffret, 
outre I'afficheur qui nous permetde lire 
la frequence de I'emetteur sur lequel 



nous sommes syntonises, nous trou- 
vons aussi des diodes LED qui nous indi- 
quentsi nous sommes commutes sur 
la gamme AM ou FM et si I'emetteur 
capte emet en mono ou en stereo. 



Schema 

electrique du tuner 

Le schema electrique de la figure 6, 
represente I'etage recepteurqui utilise 
le circuit integre TEA5757. Le schema 
electrique de la figure 7 montre I'etage 
digital de controle gere par un micro- 
controleur ST6 et les boutons pous- 
soirs de commande. 

Pour la description du fonctionnement 
du recepteur, commengons par la figure 
6, sur laquelle apparait le rectangle du 
module reference KM. 1450. 

Sur la peripherie de ce rectangle, nous 
avons note les numeros correspon- 
dant aux 24 broches de connexions 
avec la platine principale (voir figures 
2 et 4). 

Pour capter les signaux FM, il suffit 
de relier un fil faisant office d'an- 
tenne, a la prise d'entree FM. Le 
signal capte par I'antenne est filtre 
par un passe-bande compose de C2, 
LI et C3, qui permet d'attenuer 



KM 1450 




A _ A ] CONN.l 



Figure 2 : Sur le module premonte, referencee KM .1450, 
outre le circuit integre TEA5757, sont installes tous les 
composants en CMS requis. Les numeros de 1 a 24, repor- 
tes sur la peripherie du schema, correspondent a ceux des 
broches du connecteur de sortie CONN.l (voir figure 4). 




Figure 3 : Photo du module KM .1450, 
avec tous ses composants CMS en place. 



€iiigg 
□ ii 




CONN.l 



Figure 4: En regardant de face le dessin du module 
KM .1450, sur la gauche, se trouve la broche 1 et sur la 
droite, la broche 24. En haut, a gauche, vous remarque- 
rez les point "TP1" et "TP2" dont vous aurez besoin pour 
les reglages. 
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Figure 5 : Sur le fond du coffret, sera fixee la carte principale et sur le panneau 
avant, le circuit imprime de la carte de commande portant I'afficheur et les bou- 
tons poussoirs. Pour relier la carte principale a la carte de commande, vous 
devez utiliser un cable en nappe. 



toutes les frequences hors de la 
bande FM. Le signal ainsi filtre est 
applique sur la broche 12 du module 
KM. 1450. 

Pour syntoniser les emetteurs FM qui 
transmettent sur la gamme 87,5- 
108 MHz, nous utilisons un circuit d'ac- 
cord applique sur la broche 15 et com- 
pose de la bobine L2, du condensateur 
ajustable C4 et des deux diodes vari- 
capDVl et DV2. 

Ce circuit nous permet d'accorder 
I'etage d'entree FM du module 
KM. 1450 avec la station que Ton 
desire recevoir. 

Comme ce recepteur est un super- 
heterodyne, il nous faut egalement 
un etage oscillateur local en mesure 
de generer une frequence de 
10,7 MHz superieure a la frequence 
d'accord. 

La bobine de cet etage oscillateur, que 
nous avons appelee L3 et que nous 
trouvons connectee sur la broche 16 



du module KM. 1450, nous sert pour 
generer, en faisant varier la tension sur 
les diodes varicap DV3 et DV4, une fre- 
quence qui, partant d'un minimum de 
98,2 MHz, atteint un maximum de 
118,7 MHz. 

Lorsque I'etage genere une frequence 
de 98,2 MHz, le recepteur est auto- 
matiquement syntonise sur la fre- 
quence de : 

98,2 - 10,7 =87,5 MHz 

Lorsque I'etage oscillateur genere une 
frequence de 118,7 MHz, le recepteur 
est automatiquement syntonise sur la 
frequence de : 

118,7 - 10,7 =108 MHz 

Du melange du signal capte avec celui 
de I'oscillateur local, nous obtenons 
une frequence fixe d'une valeur de 
10,7 MHz que nous prelevons a la sor- 
tie "FM mixer" placee a la broche 39 
du TEA5757. 

Apres avoir fait passer cette fre- 
quence a travers le filtre ceramique 
FC2 de 10,7 MHz existant sur le 
module KM. 1450 (voir figure 2), nous 
I'appliquons sur I'entree du premier 
amplificateur moyenne frequence qui 
se trouve sur la broche 37 du 
TEA5757. 

Cette frequence, apres avoir ete ampli- 
fier parle premier etage MF "IF1" (voir 
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figure 1), sort par la broche 35 du 
TEA5757 pour entrer de nouveau a la 
broche 33 apres etre passee a travers 
le filtre ceramique FC3, toujours de 
10,7 MHz, se trouvant, lui aussi, sur 
le module KM. 1450. 

Cette frequence est ensuite amplifiee 
par le second etage MF "IF2", present 
dans leTEA5757. 

E I le est ensuite demodulee par I'inter- 
mediaire de I'etage "FM detector" et 
le discriminateur reference FC1. 

Les broches 14 et 15 qui sont reliees 
aux broches 20 et 21 du module 
KM. 1450, sont les deuxcanauxde sor- 
tie audio, respectivement le canal droit 
et gauche, ou le signal peut etre soit 
mono, soit stereo. 

Le trimmer R5, que nous trouvons sur 
la broche 19, nous sert a regler la fre- 
quence du decodeur FM stereo 
comme nous vous I'expliquerons par 
la suite. 

Le signal BF preleve sur les broches 
20 et 21 est preamplifie par deux ampli- 
ficateurs operationnels ICl/Aet IC1/B, 
contenus dans un circuit integre 
NE5532. 

Pour recevoir les emetteurs ondes 
moyennes qui transmettent dans la 
gamme 522 a 1 620 kHz, il suffit de 
relier un fil utilise comme antenne sur 
la prise d'entree AM. 



Liste des composants 
du module KM. 1450 

Le module etant livre premonte, les 
valeurs des composants sont don- 
nees a titre d'information, en cas 
de necessite d'intervention. 



Rl 


= 82 kQ 


R2 


= 10 Q. 


R3 


= 2,2 kQ. 


CI 


= 4,7 nF ceramique 


C2 


= 220 nF ceramique 


C3 


= 330 pF ceramique 


C4 


= 470 nF ceramique 


C5 


= 470 nF ceramique 


C6 


= 100 nF ceramique 


C7 


= 4,7 uF electrolytique 


C8 


= 220 nF ceramique 


C9 


= 4,7 uF electrolytique 


C10 


= 220 nF ceramique 


Cll 


= 10 uF electrolytique 


C12 


= 2,2 uF electrolytique 


C13 


= 4,7 uF electrolytique 


C14 


= 100 nF ceramique 


C15 


= 470 nF ceramique 


C16 


= 470 nF ceramique 


C17 


= 10 nF ceramique 


C18 


= 470 nF ceramique 


C19 


= 470 nF ceramique 


C20 


= 10 nF ceramique 


FC1 


= Discri. cer. 10,7 MHz 


FC2 


= Filtre cer. 10,7 MHz 


FC3 


= Filtre cer. 10,7 MHz 


XTAL 


= Quartz 75 kHz 


IC1 


= Integre TEA5757 



CONN.l = Strip 24 broches 



MB 



D 




Figure 6 : Autour du module premonte KM .1450, il vous faudra seulement ajouter les quatre bobines d'entree AM/ FM , les 
trois transformateurs moyenne frequence a 455 kHz et un etage amplificateur BF. 
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Figure 7 : Schema electrique de I'etage d'alimentation et du microcontroleur IC4, qui nous permet de commuter les gammes 
AM/ FM et de visualiser la frequence d'accord sur I'afficheur par I'intermediaire des 13 boutons poussoirs disposes sur le 
panneau avant du coffret. 
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NE 5532 



Figure 8 : Brochages des diodes varicap, des transistors et des circuits integres regulateurs vus de dessous. 

Seul le circuit integre NE5532 est vu de dessus. 



Le signal capte par I'antenne est appli- 
que a travers la bobine MF1 (noyau de 
couleur rouge), sur la broche 14 du 
module KM. 1450 et syntonise sur la 
frequence requise par I'intermediaire 
de la diode varicap DV5 reliee a la 
broche 18. 

La bobine JAF1 de I'etage oscillateur 
est capable de generer une frequence 
de 455 kHz superieure a la frequence 
d'accord. Elle est reliee sur la broche 
17 du module KM. 1450. 

En faisant varier la tension sur la diode 
varicap DV6, nous obtenons une fre- 
quence qui, d'un minimum de 977 kHz, 
atteint un maximum de 2 075 kHz. 

Lorsque I'etage oscillateur genere une 
frequence de 977 kHz, le recepteur 
est automatiquement syntonise sur la 
frequence de : 

977 - 455 =522 kHz 

Lorsque I'etage oscillateur genere une 
frequence de 2 075 kHz, le recepteur 
est automatiquement syntonise sur la 
frequence: 

2 075 - 455 =1 620 kHz 

A partir du melange du signal capte 
avec celui genere par I'oscillateur local, 
nous obtenons une frequence fixe de 
455 kHz que nous prelevons de la sor- 
tie "AM mixer". 

Cette sortie se trouve sur la broche 40 
du circuit integre TEA5757 (corres- 



pondant a la broche 10 du module 
KM. 1450). 

Cette frequence, apres etre filtree par 
MF2 (noyau de couleur jaune), est appli- 
quee a travers son secondaire, sur la 
broche 41 du TEA5757 correspondant 
a la broche 11 du module KM. 1450, pour 
etre preamplifiee parle premier amplifi- 
cateur moyenne frequence AM "IF". 

Cette frequence, apres avoir ete ampli- 
fier en interne par le premier etage AM 
"IF", sort de la broche 36 du TEA5757 
(correspondant a la broche 8 du module 
KM. 1450) pour etre syntonisee par la 
MF3 (noyau de couleur blanche). 

La MF4, toujours munie d'un noyau 
blanc, que nous trouvons appliquee sur 
les broches 2 et 7 du module 
KM. 1450, sert a I'etage interne d'AFC. 
II s'agit de I'etage de controle auto- 
matique de frequence. 

Le signal de MF est ensuite redresse 
en interne afin d'obtenir la demodula- 
tion d'amplitude. Sur les broches 20 
et21 du module KM. 1450, nous retrou- 
vons le signal BF mono qui est ensuite 
preamplifie paries deuxamplificateurs 
operationnels IC1/ A et IC1/ B conte- 
nus dans un circuit integre NE5532. 

Le circuit integre TEA5757, en plus de 
disposer de tous les etages requis 
pour la realisation d'un recepteur 
superheterodyne complet, possede 
egalement un PLL (boucle a ver- 
rouillage de phase) pour le pilotage 
des oscillateurs locaux, avec, en plus, 



une gestion digitale complete pour 
effectuerles diverses fonctions. 

Cette partie du circuit, necessite quatre 
connexions (voir les broches 3, 4, 5 et 
6 du module) qui permettent au micro- 
controleur IC4, un ST62T65 prepro- 
gramme, de la piloter sur les diverses 
fonctions. 

Le microcontroleur, en plus de gerer 
toutes les fonctions pour un fonction- 
nement correct du module KM. 1450, 
pilote aussi, sous forme serielle, le dri- 
ver IC5 afin de permettre la visualisa- 
tion sur I'afficheur de la frequence et 
de la bande de reception. 

Sur la figure 7, nous avons egalement 
represents I'etage d'alimentation et 
I'etage digital, tous deux geres par le 
microcontroleur IC4. 

Comme nous I'avons deja dit en par- 
tie, IC4, nous sert pour accorder le 
recepteur, pour changer la gamme (AM 
en FM ou vice-versa), pour modifier la 
sensibilite d'entree, pour memoriser 
10 emetteurs (5 en AM, 5 en FM) et 
pour faire apparaitre sur I'afficheur la 
frequence exacte sur laquelle le recep- 
teur se trouve syntonise. 

Des 5 afficheurs presents sur le fre- 
quencemetre, le dernier a droite a des 
dimensions plus petites, pour indiquer, 
pour la bande FM seulement, une dif- 
ference de ± 50 kHz. 

Sur la face avant du tuner, nous avons 
13 boutons poussoirs dont nous allons 




f 1 # 1 



Figure 9 : Sur le circuit imprime de commande, nous avons 13 boutons poussoirs de commande et les afficheurs pour visua- 
liser la frequence. Les poussoirs situes sous les afficheurs nous permettent de memoriser 5 emetteurs sur la gamme FM 
et 5 emetteurs sur la gamme AM des ondes moyennes. 
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decrire les fonctions. Neanmoins, pour la comprehension, 
nous ferons reference aux marquages du schema et non a 
ceux de la face avant. 

PI = Ce poussoir, marque "ON", sert a allumer et a eteindre 
le tuner. La tension du secteur 220 volts est toujours pre- 
sente sur le primaire du transformateur d'alimentation. 

Une pression sur le bouton PI, polarise la base du tran- 
sistor PNP TR1 a travers la resistance R19. Le transistor 
devient conducteur et fait coller le relais REL.l. En conse- 
quence, la tension redressee par les deux diodes DS2 et 
DS3 rejoint les deux circuits integres stabilisateurs IC2 et 
IC3 qui procedent a I'alimentation du tuner. 

Le tuner, alimente par I'intermediaire de la broche 16 du 
microcontroleur IC4, TR2 est porte en conduction et a son 
tour, il assure le pilotage necessaire au transistor TR1 afin 
de maintenirle relais excite. Le relais demeure excite meme 
si Ton relache PI. 



chercher un second emetteur, il suffit d'appuyer de nou- 
veau I'un des deux boutons poussoirs. 

Pll = Ce poussoir, marque "DX", sert pour augmenter la 
sensibilite du recepteur. Lorsque, sur la face avant, la diode 
LED DL2 est allumee, le recepteur est positionne pour la 
sensibilite maximale et, dans ces conditions, meme les 
emetteurs les plus faibles seront regus. 

Si la diode LED est eteinte, le recepteur a une sensibilite infe- 
rieure, ainsi ; il est parfait pour recevoir uniquement les emet- 
teurs locauxou bien ceux qui sont regus avec un signal tres fort. 

P12 =Ce poussoir, marque "AM/FM", sert a commuter le tuner 
de la gamme FM a la gamme ondes moyennes et vice-versa. 

Comme nous vous I'avons deja explique, lorsqu'on allume 
le recepteur, il se syntonise sur la gamme FM-stereo. Si 
nous voulons recevoir la gamme des ondes moyennes, il 
faut appuyer sur le bouton poussoir P12. 



En appuyant une seconde fois sur le poussoir PI, la broche 
16 du microcontroleur IC4 passe au niveau logique et, de 
cette fagon, le transistor TR2 ne conduit plus, le relais n'est 
plus excite. 

La diode LED DL1, situee sur le panneau avant, a pour seule 
fonction d'indiquer si la tension du secteur 220 volts est 
presente sur le primaire du transformateur Tl. 

P2, P3, P4, P5 et P6 = Ces boutons poussoirs, marques 
des sigles Ml, M2, M3, M4 et M5, nous servent pour memo- 
riser 5 emetteurs sur la gamme FM et 5 emetteurs sur la 
gamme des ondes moyennes. 

La premiere fois que nous allumons le tuner, comme aucun 
emetteur n'est encore memorise, le recepteur se synto- 
nise au debut de chaque gamme. Apres s'etre accorde 
sur un emetteur, pour le memoriser, il suffit de tenir appuye 
le poussoir interesse, jusqu'au moment ou apparait CHI 
ou bien CH2, CH3, etc. en fonction du bouton poussoir 
active. 

Lorsque nous allumons de nouveau le tuner, il se positionne 
automatiquement en FM-stereo et sur la frequence memo- 
risee en CHI, ainsi ; pour se deplacer sur un autre emet- 
teur memorise, il suffit d'appuyer sur I'un des 5 poussoirs. 

Pour effacer un emetteur de la memoire, il suffit de se 
syntoniser sur une frequence differente et de la memori- 
ser a la place de la precedente. 

P7 et P8 =Ces deux poussoirs, marques "TUNE", nous per- 
mettent de faire varier I'accord en mode manuel. Si nous 
appuyons sur le poussoir P7, nous deplagons la frequence 
sur des valeurs inferieures, si nous appuyons surP8, nous 
la deplagons sur des frequences superieures. 

P9 et P10 = Ces deux poussoirs, marques "SCAN", nous 
permettentde chercher les emetteurs en mode automatique. 

Si nous appuyons sur P9, la recherche part de la frequence 
marquee sur I'afficheur et recherche des emetteurs ayant 
une frequence inferieure. Si nous appuyons sur P10, la 
recherche s'effectue sur des frequences superieures. 

Lorsqu'au cours de la recherche, le signal d'un emetteur 
est regu, le balayage se bloque automatiquement. Pour 



Les diodes LED DL3 et DL4, disposees sur la face avant, 
nous indiquent si nous sommes sur la gamme FM ou sur 
la gamme AM. 

P13 = Ce poussoir, marque "ST/ MO", doit etre appuye pour 
recevoir un emetteur FM-stereo en mono (STereo/ MOno). 
Dans ce cas, nous verrons s'eteindre la diode LED DL5 dis- 
poser sur le panneau avant. II faut signaler que la diode 
LED DL5 s'eteint aussi lorsque nous commutons le tuner 
sur la gamme AM. 

A suivre... 
♦ N. E. 
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Ref. J EJ A126-1 Prix 178 F 

Oriente vers les technologies nouvelles du domaine 
audiovisuel et multimedia grand public, "Techniques 
audiovisuelles et multimedia" propose un veritable pano- 
rama des techniques de traitement du signal, de la trans- 
mission, du stockage et de la reproduction des images 
et du son, et etudie I'organisation des differents produits 
du point de vue de leur finalite. 

Au sommaire du Tome 1 : 

- Son, image, numeration, compression. 

- Televiseur, moniteur, videoprojecteur. 

- Magnetoscope, camescope, photo. 

- Analyse fonctionnelle et maintenance. 
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Parmi les rares ouvrages sur le sujet, ce guide d'initia- 
tion, congu dans une optique pedagogique, est ideal pour 
debuter en robotique et demarrer de petits projets. Le 
livre porte sur la realisation de plusieurs robots dont la 
partie mecanique est commune. Differents capteurs 
simples sont etudies et employes ; leur interface, pour 
s'adapter a la partie commune des robots, est etudiee et 
des schemas et circuits imprimis fournis. Enfin, des idees 
et exercices sont proposes pour inciter le lecteur a ima- 
giner des comportements plus complexes. Passionnes 
participant aux concours de robotique mobile, amateurs 
interesses... cet ouvrage peut constituer un tremplin 
pour realiser un jour le robot de vos reves ! 
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CONDITIONS 

reglement: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque 
bancaire ou postal et carte bancaire. Pour I'etranger, par virement ou mandat 
international (les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par 
carte bancaire doit etre effectue en francs francais. 

commandes: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon 

de commande (designation de I'article et reference). Toute absence de precisions est 

sous la responsabilite de I'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de 

commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 

prix: Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, 

jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 

dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de 

variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 

livraison: La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees dans 



DE VENTE : 

la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra etre tenu pour responsable des 
retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
transport: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se 
faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers 
la CEE, les DOM/TOM ou I'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibility 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des 
taux de change. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable 
clientele a opter pour I'envoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration 
doit etre signalee directement au transporteur. 

reclamation: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des 
marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 
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□ JE COMMANDE 

ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER 
JE REMPLIS LE BULLETIN SITUE AU VERSO 
ET JE BENEFICIE IMMEDIATEMENT 
DE LA REMISE DE 5 % SUR TOUT 
LE CATALOGUE D'OUVRAGES 
TECHNIQUES ET DE CD-ROM 

□ JE SUIS ABONNE, 

POUR BENEFICIER DE LA REMISE DE 

^5^&, JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 

MON ETIQUETTE ADRESSE 


SOUS-TOTAL \ | 


| | REMISE-ABONNE x 0,95 


SOUS-TOTAL ABONNE |" | 


_ r n 


+ POR 


T* i i 


* Tarifs expedition 
CEE/ DOM -TOM / Etranger 


NOUS CONSULTER 


* Tarifs expedition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €) 

2 a 5 livres : 45 F (6,86 €) 
6 a 10 livres : 70 F (10,67 €) 
autres produits : se referer a la liste 




□ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 


RECOMMANDE FRANCE (facultatif) : 25 F (3,81c) □ 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€) □ 



J e joins mon reglement a I'ordre de SRC 

cheque bancaire □ cheque postal □ mandat □ 



TOTAL 



□ J E PAYE PAR CARTE BANCAIRE 
I I I I I I I I I I I I I 



J_L 



Date d 1 expiration |_ 



l I I 
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NOM : PRENOM : 

ADRESSE: 



CODE POSTAL: 



VILLE : 



Date de commande 



I I l 



_L 



TELEPHONE (Facultatif) 



o 
o 
o 

C\J 
C\J 

o 



Ces informations sontdestinees a mieux vous servir. Elles ne sontni divulguees, ni enregistrees en informatique. 



ABONNEZ 
VOUS 




MM 



LE MENSUEL DE L 'ELECTRON/QUE POUR TOUS 



et profitez de vos privileges 



BENEFICIEZ 
D'UNE REMISE DE 




sur tout le catalogue 
d'ouvrages techniques et de CD-ROM 

* a I'exception des promotions et des references BNDL 



S'ABONNER C'EST: 

• L'assurance de ne manquer 
aucun numero. 
• L'avantage d'avoir 
ELECTRONIQUE magazine directement 
dans votre boite aux lettres pres d'une 
semaine avant sa sortie en kiosques. 
• Recevoir un CADEAU* ! 



« pour un abonnement de deux ans uniquement. 
(delai de livraison : 4 semaines) 



oui, 



Je m'abonne a 



|E015| 

Ci-joint mon reglement de 

Adresser mon abonnement a : Norn. 

Adresse 

Code postal Ville _ 



LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 



A PARTI R DU N c 



F correspondant a I'abonnement de mon choix. 

Prenom 



J e joins mon reglement a I'ordre de J MJ 

□ cheque bancaire □ cheque postal 

□ mandat 



|— TARI FS FRANCEn 

□ 6 numeros (6 mois) 

au lieu de 162 FF en kiosque, 



□ J e desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 



Date d'expiration : 



Date, le 

Signature obligatoire > 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



r TARIFS CEE/EUROPE — i 

□ 12 numeros 3 6 FF 

46,65€ 



(1 an) 



soit 26 FF d'economie 

□ 12 numeros a an) 

au lieu de 324 FF en kiosque, 
soit 68 FF d'economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

aulieu de 648 FF en kiosque, 
soit 152 FF d'economie 

Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau desire. 



136 FF 

20,73€ 

256 FF 

39,03€ 



496 



75,61€ 



3EA U 

au choix parmi les 5 

POUR UN ABONNEMENT 
DE 2 ANS 

Gratuit : 

□ Une torche de poche 

□ Un outil 7 en 1 

□ Une pince a denuder 

Avec 2 4 FF 

uniquement en timbres : 

□ Un multi metre 

□ Un fer a souder 

-JS- — 



DOM-TOM/ETRANGER 
NOUS CONSULTER 



Bulletin a retourner a : JMJ — Abo. ELECTRONIQUE 
B.P. 29 - F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52.73 - FAX 02.99.42.52.88 




delai de livraison : 4 s 
dans la limite des stocks 



emames 
disponibles 




EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 



SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE 
Tel : 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 
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2.80 


74 HC4511 


4.90 


74HCT. 


74HCT00 


2.00 


74HCT14 


2.90 


74HCT85 


5.00 


74HCT221 


4.80 


74HCT541 


5.00 


74HCT573 


4.00 


74HCT574 


4.00 


74HCT688 


6.50 


74 LS.. 


74LS00 


2.50 


74LS02 


2.60 


74LS04 


2.50 


74LS07 


7.50 


74LS08 


2.50 


74LS09 


2.50 


74LS14 


2.50 


74LS20 


2.50 


74LS21 


3.50 


74LS27 


3.00 


74LS32 


2.80 


74LS38 


3.50 


74LS47 


5.40 


74LS73 


3.80 


74LS74 


3.20 


74LS86 


3.80 


74LS90 


4.50 


74LS92 


4.50 


74LS93 


6.00 


74LS112 


2.50 


74LS123 


4.50 


74LS126 


3.00 


74LS138 


3.50 


74LS139 


3.40 


74LS164 


4.00 


74LS174 


4.50 


74LS192 


4.50 


74LS221 


4.50 


74LS244 


4.50 


74LS245 


4.40 


74LS540 


7.50 


74LS541 


6.00 


74LS573 


6.00 


74LS688 


11.50 



MAX 038 163.00 

TL 062 4.90 

TL 064 5.90 

UM66T19L 8.00 

UM 66T68L 7.50 

TL 071 3.90 

TL 072 4.00 

TL 074 4.70 

TL 081 3.90 

TL 082 4.10 

TL 084 5.80 

SSI 202 31.50 

MAX 232 14.30 

TLC 271 5.80 

TLC 272 8.70 

TLC 274 9.90 

LM 308 8.40 

LM 311 2.80 

LM 324 3.00 

LM 334Z 8.40 

LM 335 8.40 

LM 336 7.00 

LM 339 3.00 

LF 351 4.90 

LF 353 5.90 

LF 356 6.80 

LF 357 7.90 

LM 358 2.60 

LM 385Z 1.2 .... 6.80 

LM 385Z 10.00 

LM 386 5.80 

LM 393 2.70 

LF411 9.50 

TL 431 CP 8B ... 6.50 

TL 431 TO 92... 4.50 

TL 494 9.40 

NE 555 2.50 

NE 556 3.40 

NE 567 4.20 

LMC 567 CN ... 16.50 

SLB 0587 31.80 

NE 592 8b 5.80 

SA 602N 19.00 

LM 710 11.50 

(iA 723 4.50 

LM 741 2.50 

DAC 0800 15.00 

SAE 800 41.50 

ADC 0804 27.00 

TBA810S 8.40 

TBA820M8p... 4.00 

TCA 965 41.00 

TDA 101 OA 11.50 

ISD1416P 90.00 

ISD 1420P 97.00 

TDA 1023 18.80 

TEA 1039 21.80 

TEA 1100 49.00 

LM 1458 4.50 

MC 1488 P 4.40 

MC 1496 6.80 

TDA1514A 44.00 

TDA 1518 33.00 

TDA 1524 29.00 

LM 1881 19.00 

TDA 2002 8.90 

TDA 2003 9.50 

ULN 2003 4.80 

TDA 2004 21.50 

ULN 2004 4.80 

TDA 2005 20.50 

TDA2014A 21.00 

UAA2016 13.00 

TDA 2030 12.00 

TDA 2040 21.50 

XR 2206 38.50 

XR 221 1CP ... 27.50 

U 2400B 17.30 

TDA2579A 36.00 

ISD 2590 172.00 

TBA2800 20.00 

ULN 2803 5.80 

ULN 2804 6.00 

LM 2904 3.70 

LM 2917 8b .... 23.50 

SAA3049P 56.50 

CA3080 5.80 

CA 3130 10.80 

CA 3130T 17.00 

CA 3140 5.80 

CA 3161 E 19.00 

CA 3162E 53.00 

CA 3240 12.50 

UM 3750A 17.00 

UM 3758-1 08A 19.00 

UM 3758-120A 16.00 

TDA 3810 27.00 

LM 3876T 45.00 

LM 3886T 52.00 

LM 3914 20.50 

LM 3915 20.80 

XR 4151 12.00 

TCM 5089 21.00 

NE 5532 5.90 

NE 5534 5.80 

TDA 5850 24.50 

TDA 7000 20.50 

ICL 7106 25.00 

ICL 7107 26.00 

ICL 7136 38.00 

LS 7220 58.50 

LS 7222 56.30 

LS 7223 60.00 

ICL 7224 92.00 

TDA 7240 24.50 

TDA 7250 40.50 

TDA 7294 V 49.00 

ICM 7555 4.90 

ICL 7660 9.80 

TL 7705 5.90 

uA 78S40 17.50 

ICL 8038 38.50 

TDA 8440 33.00 

TDA 8702 15.00 

TDA 8708 45.00 

LM 13700 14.50 

M 145026 16.00 

M 145027 17.60 

M 145028 20.00 

74C922 61.50 

74C925 99.00 



x10, x25 : Prix 
speciaux, voir 
notre catalogue 



Chimiques axiaux 

22|^F25V 1.30 

47^iF25V 1.70 

100^iF25V 1.80 

220 \iF 25V 2.40 

470 ^F 25V 4.00 

1000^F25V 6.00 

2200 ^F25V ... 10.00 

4700 ^F25V ... 14.00 

10^F63V 1.40 

22^iF40V 1.70 

47^iF40V 1.90 

100nF40V 2.30 

220 \lF 40V 2.40 

470 nF 40V 5.40 

1 000 ^F 40V .... 7.50 

2200 nF 40V ... 14.00 

4700 ^iF 40V ... 22.00 

1 (iF 63V 1.40 

2.2 ^F 63V 1.40 

4.7 liF 63V 1.40 

22 ^F 63V 1.80 

47 ^F 63V 1.90 

100 jiF 63V 3.00 

1000 (iF 63V ... 12.00 



Chimiques radiaux 

22 ^F 25V 0.50 

47 \lF 25V 0.50 

100^F 25V 0.80 

220 ^F 25V 1.40 

470 \iF 25V 2.40 

1 000 ^F 25V .... 4.10 

2200 \iF 25V .... 6.50 

4700 \iF 25V ... 11.80 

10^F 35/50V .. 0.70 

22 ^F 35/50V .. 0.70 

47 \lF 35/50V .. 0.90 

100^F35/50V. 1.40 

220 (iF 35/50V . 1.90 

470 (iF 35/50V . 3.80 

1000 ^F35/50V 5.90 

2200 ilF 35/50V 11.80 

4700 nF35/50V 23.00 

1 jiF 63V 0.50 

2.2 ^F 63V 0.50 

4.7 (iF 63V 0.80 

1 M-F 63V 0.80 

22 \lF 63V 0.80 

47 ^F 63V 1.60 

100^F 63V 1.90 

220 \lF 63V 3.00 

470 \lF 63V 4.40 

1000 nF 63V .... 8.30 

2200 ^iF 63V ... 18.00 

4700 \iF 63V ... 25.50 

1 0000 (iF 63V . 64.00 

C368 

1 nF400V 1.30 

2.2nF 400V 1.30 

3.3nF 400V 1.30 

4.7nF 400V 1.30 

10 nF 400V 1.30 

15 nF 400V 1.30 

22 nF 400V 1.30 

33 nF 400V 1.40 

47 nF 400V 1.40 

68 nF 400V 1.90 

100nF 400V 1.90 

220nF 400V 3.20 

330nF 400V 3.80 

470nF 400V 4.30 

1liF 400V 5.90 

Classe X2 C330 

47nF 250V 15mm 2.50 
100nF250V15 3.00 
220nF250V15 4.70 
470nF250V15 9.00 
1(xF 250V 15mm 13.50 

MKH Siemens 

1 nF 400V 1.00 

4.7 nF 400V 1.70 

22 nF 250V 1.70 

47 nF 250V 1.80 

100 nF 100V .... 2.00 

Tantales 

2.2 ^iF 16V 1.10 

4.7 ^iF 16V 1.40 

1 (xF 1 6V 2.40 

22 nF 1 6V 3.30 

47 ^F 16V 7.50 

1^F25V 1.50 

1 .5 uF 25V 1.50 

2.2 liF 25V 1.50 

3.3 nF 25V 2.30 

4.7 25V 2.00 

10nF25V 3.00 

0.1^F35V 1.10 

0.47^F35V 1.50 

1^F35V 1.50 

2.2nF35V 1.70 

4.7^F35V 2.40 

10 |0,F 35V 3.90 

Condens. ajustables 

2a10pF 3.10 

2a22pF 4.00 

5a50pF 5.50 

Ceramiques 
monocouches 

De4,7pFa10nF 
(Preciser la valeur) 
10deMemeVAL. 3.00 

22nF (Lotde 10) 3.70 

33nF (Lotde 10) 3.80 

47nF (Lotde 10) 5.20 

100nF(lotde 10) 6.00 

4,7pF 1.00 

15 pF 1.00 

33 pF 1.00 

47 pF 1.00 

Ceramiques 
multicouches 

100pF 1.00 

150pF 1.00 

1nF 1.10 

22nF 0.90 

100nF2.54 0.90 

100nF5.08 1.10 

220nF (Lotde 5) 8.50 



Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF a 100nF 

( Preciser la valeur ) 

Le Condensateur 1.00 

150 nF 63V 1.20 

220 nF63V 1.40 

330 nF 63V 1.40 

470 nF 63V 1.40 

680 nF 63V 2.50 

1 nF 63V 2.50 



Regu- 
lateurs 



POSITIFS TO220 

7805 1.5A5V .. 3.30 

7806 1.5A6V .. 

7808 1.5A8V .. 

7809 1.5A9V .. 
7812 1.5A12V 
7815 1.5A15V 
7824 1.5A24V 



3.40 
3.40 
3.40 
3.30 
3.40 
4.50 



78M05 0.5A5V 3.50 
7805S 1.5A 5V Isol. 

6.00 

78T05 3A5V .. 18.00 
78T12 3A 12V 18.00 

NEGATIFS TO220 



7905 1.5A-5V. 
7912 1.5A-12V 
7915 1.5A-15V 
7924 1.5A-24V 
POSITIFS T092 

78L05 0.1A5V 

78L06 0.1A6V 

78L08 0.1A8V 

78L09 0.1A9V 

78L10 0.1A 10V 

78L12 0.1A 12V 

78L15 0.1A 15V 



4.40 
4.40 
4.40 
4.40 



2.80 
3.10 
2.80 
3.10 
3.10 
2.80 
3.00 



NEGATIFS T092 

79L05 0.1A-5V 3.40 
79L12 0.1A-12V 3.40 
79L15 0.1A-15V 3.40 



L 200 2A 

LM 317TTO220 
LM 317LZT092 



13.00 
4.60 
4.50 



LM317KT03.. 20.00 
LM 337TTO220 7.50 



TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V1.5A 14.00 
L4940 12V 1.5A 14.00 
L4960 32.00 



Supports 
de C.I. 



Contacts lyre 

8 Br 0.90 

14 Br 1.00 

16 Br 1.00 

18 Br 1.00 

20 Br 1.10 

24 Br.Etroit 1.90 

28 Br. Large 1.70 

28 Br.Etroit 1.80 

32 Br. Large 2.00 

40 Br 1.90 

Contacts tulipe 

8 Br 1.30 

14 Br 2.00 

16 Br 2.60 

18 Br 2.90 

20 Br 3.20 

28 Br.Large 3.70 

28 Br.Etroit 4.00 

40 Br 6.00 

68 Br 6.50 

84 Br 5.00 

Barettes secables 

32 Br. Tulipe 6.10 

32 Br. Tul. A Wrap. 19.00 

Supports a force 
d'insertion nulle 

28 broches 72.00 

40 broches 82.00 

Modeles "PRO" dans 
notre catalogue 



2N 1613T05 .... 
2N 1711 T05 .... 
2N 2219 T05 .... 
2N 2222 T018.. 
2N 2369AT018 
2N 2905 T05 .... 
2N 2906ATO18 
2N 2907ATO18 
2N 3055 T03 .. 
2N 3773 T03 .. 
2N 3819T092 
2N 3904 T092 
2N 3906 T092 
2N 3440 T05 .. 
BC 107BTO18 . 
BC 109BTO18 . 
BC 177BT018 . 
BC 237B T092 . 
BC 237C T092 . 
BC 238B T092 . 
BC 238C T092 . 
BC 307B T092 . 
BC 309B T092 . 
BC 327B T092 . 
BC 337B T092 . 
BC 368T092 ... 
BC 369T092 ... 
BC 516T092 ... 
BC 517T092 ... 
BC 546B T092 . 
BC 547B T092 . 
BC 547C T092 . 
BC 548B T092 . 
BC 549C T092 . 
BC 550C T092 . 
BC 556B T092 . 
BC 557B T092 . 
BC 557C T092 . 
BC 558B T092 . 
BC 559C T092 . 
BC 560C T092 . 
BC 639T092 ... 
BC 847B CMS .. 
BD 135T0126 . 
BD 136T0126 . 
BD 139T0126 . 
BD 140TO126 . 
BD 237T0126 . 
BD 238T0126 . 
BD 239B TO220 
BD 240 TO220 . 
BD 242C TO220 
BD 677T0126 . 
BD 678T0126 . 
BD 679AT0126 
BD 711 TO220 . 
BD 712TO220 . 
BDW93CTO220 6.80 
BDW94CTO220 7.40 
BDX53C TO220 " 
BF 199T092... 
BF 245A T092 
BF 245B T092 
BF 245C T092 
BF 256C T092 
BF 451 T092 . 
BF 494 T092 . 
BS 170TO92. 
BS 250 T092 . 
BSX20TO18 . 
BU 126T03 .. 
BU 208A T03 
BU 208D T03 
BU 326A T03 
BU 508A TOP3 
BU 508D TOP3 
BU 508AF TOP3 16.00 
BUK 455-60A.. 13.50 
BUT11AFTO220 7.70 
BUT 18AF SAT186 13.00 
BUZ10TO220. 9.50 
BUZ11TO220 10.00 
IRF530TO220 9.00 
IRF 540TO220 13.50 
IRF840TO220 11.00 
IRFD 91 10 CMS 15.00 
IRF9530TO220 13.50 
IRF9540TO220 23.00 
MJ 15004TO3 26.50 
MJ 15024TO3 29.00 
MJ 15025TO3 30.00 
TIP29CTO220 5.20 
TIP30CTO220 " 
TIP31CTO220 
TIP32CTO220 
TIP35CTOP3. 
TIP36CTOP3. 
TIP41CTO220 
TIP42CTO220 
TIP 121 TO220. 
TIP 126TO220. 
TIP 127TO220. 
TIP 142TOP3 . 
TIP 147TOP3 . 
TIP 2955 TOP3 
TIP 3055 TOP3 



3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
3.80 
3.40 
3.00 
7.80 
16.50 
4.00 
1.00 
1.00 
4.80 
3.00 
3.00 
2.70 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.60 
2.60 
2.30 
2.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 



2.20 
2.20 
3.50 
3.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
5.50 
6.50 



7.00 
1.40 
3.50 
3.50 
4.00 
5.50 
3.00 
1.70 
2.80 
3.00 
3.80 
18.00 
18.00 
18.00 
21.50 
21.00 



5.20 
4.50 
4.60 
14.50 
16.00 



6.00 
4.30 
5.00 
13.00 
12.20 
10.50 
9.00 



Insoleuse KF (livree a monter) 

Dim utile: 
160X260mm. 
Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 w, 
ballasts, 
douilles, 
inter et 
cordon. 
Poids : 
3,3 Kg 




Livre avec 
Quickroute 4 



logiciel de 
CAO 



Graveuse double face 

Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 
|(150W) 
thermostate, le 
generateur d' air, 
tuyau , pinces a 
circuit imprime, 2 
pieds supports. 
Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans la 
resistance) 




Prix catalogue 

N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 

N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF 499,00 

N° 13020 Quickroute version demo 50,00 



TV 

PROMOTION 



L'ensemble 824t00 760,00 F 



Quickroute 4.0 



Logiciel de C.A.O. EN FRANCAIS Creation de 
shemas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 

main facile. Enfin un logiciel de CAO a la portee de 

I'amateur et des PME. Version demo 100% operationnelle limitee a 40 broches. 

N°13024 Quickroute 4 twenty 800b1 200.00 F N° 13021 Quickroute FA (non limite)1 900.00F 




ENFIN UN SIMULATEUR 



VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numerique D'UN PRIX RAISONNABLE ! . 
II est complet et vos schemas s'exportent dans QR4 directement pour realiser votre circuit 
imprime. Version frangaise. N° 1 3032 TINA etudiant 71 0.00 F 



Microcontroleurs 



Multi metres 


MANUDAX 

M3850D 








4000 points.Automatique et manuel. Afficheur LCD 3 digits 3/ 
4 de 16mm, retroeclaire. Bar graph 43 seg. Double affichage. 
Fonctions mini-maxi. 
Fonctions : 

programmables:relatives,comparatives. 
Memorisation de 5 mesures. Interface RS232. Logiciel de 
capture, avec affichage sur PC. Arret Automatique. 
Tension DC: ( 1 00 mV a 1 000 V ) 0.3%-0.5% 
Tension AC: ( 1 00 mV a 750 V ) 0.5%-1% 
Courant DC: ( 1 mA a 20 A ) 0.8%-1 ,5% 
Courant AC: ( 1 mA a 20 A ). 1 .5%-2% 
Resistance: ( 0.1 ohm a 40Mohm ).0.5%-1% 
Capacite: ( 1 pF a 40|aF ) 2%-3% 
Diode: ( a 2500 mV ) test a 1 .5 mA 
Continuity : test sonore 

Frequence: ( 1Hz a 40 Mhz ).0.1%. Transistor: ( gain: a 
4000 Hfe ).Test logique. niveau "Haut"-niveau "Bas". Temperature. ( -40 a 1200° ). 
Sonde ext et int. Livre complet. Avec sonde de temperature (-40° a +200°) , 
Interface RS-232, Disquette et logiciel de liaison PC. Notice en francais. 



M890G . "Excellent rapport: qualite/prix" 

LCD 3 1/2 digit 26mm:" 1999" avec indicateur de polarite. 
Courant maximum : 20A ( en DC et AC , 10 sec max) 1 0A 
permanent. Indicateur de depassement: "1 " . Alimentation 9 
volts (pile type 6F22) Livre avec 1 paire de pointe de touche, 1 
pile 9V,une sonde de temperature et notice en francais. 
Voltmetre : DC 0.1 mV a 1000V 0.5 a 0.8 %. Voltmetre : AC 
0.1 mV a 700V 0.8 a 1 .2%. Amp : DC 1 fiA a 0.2A 1.2%. 
0.01 A a 20A 2%. Amp : AC 0.1 mA a 0.2A 2%. 0.01 A a 20A 3%. 
Ohmetre: 0.1 ohm a 20 Mohms 0.8 a 1 .2%. Capacite: 1 pF a 



20jxF 2.5%. Continuite: actif <30ohms : Buzzer 2Khz. 
Frequencemetre: 20 KHz 1 %. Test de transistors a 1 000 hFE 



2.8V 10p.A. Test de diodes : affichage de la chute de tension. 
Mesure de temperature : de -40 a 1 000°C. Fonction arret 




automatique : apres 30m d'inaction. Protection par fusible de 



200 mA. Autonomie : 250 heures. Cycle de mesures: 2.5 par, 
seconde. Coque plastique de protection. r\C\ » 

Dim:85x165x32mm.245g. *Q$\S^ 



® © • ® 



N°22508 PIC12C508A 



N°6811 68HC11F1FN 79.00 
N°68112 MC68HC11E1FN PLCC52 75.00 
N°68111 MC68HC1 1 A1 FN PLCC52 70.00 

N°71654 PIC16C54RC/P 29.00 

N°71656 PIC16C56XT/P 45.00 

N°71657 PIC16C57XT/P 60.00 

N°71671 PIC16C71 04/P 54.00 

N°71674 PIC16C71 04/P 80.00 

N°71684 PIC16F84 04/P 52.00 

N°81654 PIC16C54/JW 105.00 

N°81656 PIC16C56/JW 143.00 

N°81657 PIC16C57/JW 168.00 

N°81671 PIC16C71/JW 149.00 

N°81674 PIC16C71/JW 195.00 

N°6225 ST62E25F1/HWD 198.00 

N°6220 ST62E20F1/HWD 194.00 

N°6230 ST62E30BF1 279.00 

N°6320 ST62T20B6/HWD 66.50 

N°6325 ST62T25B6/HWD 77.00 

N°6330 ST62T30B6 79 00 



Modules AUREL 



N°5413 TX-FM Audio emetteur 102.00 

N°5415 RX-FM Audio recepteur 205.00 

N°5425 TX433SAWS-Z emetteur 59.00 

N°5428 RX290A-433 recepteur 48.00 

N°5224 MAV-VHF224 (Video) 166.00 

N°5740 US40-AS (ultra-son) 55 00 



Modules "MIPOT" 



N°5345 Emet stand. AMTX12B 149.00 

N°5347 Recepteur AMRXSTD 69.00 

N°5348 Emet. miniature TX433 68.00 

N°5344 Emet. AMTXACC12B 199.00 

N°5346 Recep.AMSup.H.SH5B 252.00 

N°5340 Antenne flexible 77 00 



Eeproms Series 



N°8716 24LC1 
N°62416 24C16 




Lecteur 
de carte 
a puce 

8 contacts avec interrupteur de detection. 
N° 76001 Lecteur de carte a puce 10.00 



GoldCards 150.00 F 



N°8558 Epoxy pres. 8/1 100x160.. 22.00 



EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 

L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27Cxx, 27Cxxx) et les 
EEPROMS parallele (famille 28Cxx, 28Cxxx) de 24 a 28 broches. Les 
tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V et 25V. 
La carte se branche sur le port parallele de tout compatible PC et est 
equipee d'un support tulipe 28 broches . Le logiciel convivial fonctionne £ 
sous DOS avec des fenetres et des menus deroulants. Mode d'emploi 
en frangais 590.00 F 



r MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 

| (12C508, 16F84, 24C16...) sur port serie de PC. Avec logiciel, cable serie,et 
. mode d'emploi. Livre monte. PIC -01 ! 390.00 F 



I 




KITSVELLEMAN: plus de 140 kits references dans notre catalogue 



CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T T C (T.V.A 19.6% comprise) 

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43.00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 

- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP 

- PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 

- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F ) 
-DETAXE A L'EXPORTATION. -NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L ' ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 



Nom: Prenom: 

Adresse: 



Code Postal: Ville:. 




Voici un afficheur a texte defilant, avec programmation a distance du 
texte a visualiser. Le message peut etre envoye a l'afficheur, par 
I'intermediaire du reseau GSM et plus precisement par r intermedia ire 
du "service mini messages" de votre operateur. Hormis pour 
I'alimentation, aucun cable n'est necessaire. L'appareil peut done etre 
installe partout, meme dans des lieux difficilement accessibles. L'afficheur 
est programmable avec n'importe quel type de telephone GSM . 

* SMS = Short Message Services 



ealiser une installation 
pour visualiser un 
texte defilant n'est 
certes pas une chose 
simple, specialement 
si Ton veut utiliser des compo- 
sants traditionnels. Parbonheur, 
en faisant appel aux ressources 
des microcontroleurs et, even- 
tuellement, a un PC, il devient 
possible de simplifier notable- 
ment le circuit, au moins du 
point de vue materiel. 

Nous avons deja acquis une 
certaine experience en reali- 
santdes montages dans les- 
quels les textes defilants etaient soit directement memo- 
rise dans une EPROM soit programmes et memorises par 
I'intermediaire d'un PC et d'une liaison serielle. 



Un affichage defilant Hi-Tech 

Toujours desireux de vous offrir le sommet de la technique, 
nous ne pouvions nous contenter de ces solutions "clas- 
siques". En utilisant I'experience acquise ces dernieres annees 
dans I'utilisation des systemes GSM, nous avons voulu mettre 



au point une version Hi-Tech d'un 
afficheur a texte defilant. 

Ce projet sort des sentiers battus 
car il regoit les phrases, non pas 
d'une EPROM ni meme d'un PC 
mais, comme vous pouvez le voir 
sur la figure 1, d'un modem GSM ! 

Mais qu'estce que cela veut dire? 

C'est simple, avant tout, le pan- 
neau d'affichage defilant peut-etre 
connecte pratiquement partout, 
sans avoir d'autres fils a la patte 
que celui de I'alimentation sec- 
teur 220 V. 

Pour programmer ou changer le texte, il suffit d'envoyer 
un message SMS (mini message) au numero de telephone 
du modem GSM relie a l'afficheur (dans ce projet, nous 
avons utilise un modem cellulaire WM02-900 de la societe 
Wavecom). 

Envoyer, a I'aide d'un telephone GSM, un message SMS 
est tres facile, tres rapide et peu couteux. Cela montre 
I'innovation et la notable flexibilite d'utilisation d'un tel 
systeme. Ne necessitant, comme nous I'avons dit, qu'une 
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Figure 1: Les messages visualises par I'afficheur a 
defilement, sont envoyes a notre circuit, sous forme de 
mini messages SMS, par I'intermediaire d'un telephone 
portable GSM ordinaire. Cela rend tres simple la 
programmation a distance. 




alimentation 220 V, il peut etre ins- 
talle dans des lieux difficilement 
accessibles, sans aucun probleme. 

L'unique limitation reelle reside dans 
la longueur de la phrase qui, lettre, sym- 
boles, nombres et espaces comptes, 
ne doit pas depasser 65 caracteres. 

S'il est vrai que, normalement, les mes- 
sages SMS transmissibles paries tele- 
phones, peuvent comporter jusqu'a 
140 caracteres de 8 bits ou 160 de 7 
bits, le programme du microcontroleur 
utilise ne permet pas de visualiser des 
trames depassant les 65 caracteres. 

Bien entendu, le message SMS peut 
etre envoye a I'afficheur par I'interme- 
diaire de n'importe quel GSM raccorde 
a n'importe quel reseau. Vous allez 
nous dire que cela pose un probleme 
de confidentiality ou d'exclusivite de 
commande. Evidemment, nous avons 
pense a ce probleme. 

La security d'acces est garantie par 
deux "mesures". La premiere coule de 
source, pour envoyer un message SMS, 
il faut bien evidemment connaitre le 
numero du modem ! La meilleure secu- 
rite consiste a ne pas le divulguer a 
tout votre entourage ! La seconde est 
une sorte de clef qui sera verifiee par 
le microcontroleur. 

En substance, afin que le message soit 
traite et memorise, il est necessaire que 
celui qui I'envoie fasse preceder le texte 
de deux "##" (diese) sans aucun espace 
et qu'il le termine par un seul "#". 

Pour donner un exemple, si Ton veut 
afficher "BIENVENUE AU PALAIS DES 
SPORTS", il fautecrire sur le clavier du 
telephone le message suivant: 



"##BIENVENUE AU PALAIS DES 
S PORTS #" 

A present, vous avez certainement com- 
pris de quoi nous parlons et, done, nous 
pouvons voir la structure du systeme. 

Nous allons decomposer les differentes 
parties et nous les analyserons sepa- 
rement. 

L'electronique est constitute par une 
platine de controle et partrois cartes 
de visualisation identiques reliees en 
cascade. 



Les cartes 

de visualisation 

L'affichage emploie une matrice de 7 
lignes de 36 colonnes, utilisant ainsi 
trois modules d'affichage a LED de 7 
x 12. Le schema de cette partie ainsi 
qu'une photo d'un prototype sont don- 
nes en figure 6. 

Chaque module dispose ainsi d'un affi- 
cheur forme de 7 x 12 LED, organisees 
en 7 lignes et 12 colonnes. 

Si nous considerons que chaque carac- 
tere et visualise sur 6 colonnes et que 
I'espace entre les caracteres et 
de 1 colonne, nous 
notons qu'avec 
notre afficheur, 
nous pouvons 
representer 
simultane- 
ment un maxi- 
mum de 6 
caracteres. 



realisation n'appelle que peu de com- 
mentaires. 

Toute la difficulty reside dans I'aligne- 
mentdes diodes LED. Pour realiser une 
matrice dont I'aspect aura un air pro- 
fessionnel nous vous suggerons la solu- 
tion suivante : 

Procurez-vous un morceau de contre- 
plaque rigide (epaisseur 5 mm par 
exemple) dont les dimensions seront 
legerement superieures a celles du cir- 
cuit imprime. 

Placez le circuit imprime sur le morceau 
de contreplaque et tracez le contour 
des 4 trous de fixation. 

Procurez-vous 4 entretoises a vis de 
10 mm environ. Percez le centre des 
marquages du contreplaque au dia- 
metre des vis de fixation de ces entre- 
toises. Preparez 4 vis dont la longueur 
devra etre suffisante pour depasser de 
3 a 4 millimetres du contreplaque. 

Laissez de cote votre petite preparation. 

Inserez et soudez au circuit imprime 
les 5 supports qui permettront de mon- 
ter les 5 circuits integres selon le plan 
d'implantation des composants donne 
en figure 7. 

Montez et vissez les 4 entretoises dans 
les 4 trous du circuit imprime, cote 
composant bien entendu. 

Mettez en place toutes les diodes LED. 
Fixez, sans serrage excessif, votre plaque 
de contreplaque sur les 4 entretoises. 

Retournez I'ensemble. Tapotez sur les 
pattes des LED pourqu'elles descen- 
ded bien sur le contreplaque. Essayez 
de les garderle plus vertical possible. 
La, la patience et la precision devien- 
nent reines ! 



Avec un fer a pointe fine, 
soudez toutes 
les pattes 



Ce systeme est 
tres simple et sa 
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les plus longues (ou, si vous avez I'es- 
prit de contradiction, toutes les pattes 
les plus courtes !). Veillez toujours a ce 
que les pattes restent le plus vertical 
possible. 

Cette operation terminee, retirer la petite 
plaque de contreplaque. Les LED n'etant 
soudees que par une seule patte, il est 
facile de remettre bien droites celles 
qui seraient de travers. Passez du 
temps a 1'alignement. L'effet final s'en 
ressentira. Une fois toutes les LED bien 
alignees, retournez le circuit imprime 
sans remonterle contreplaque. Soudez 



les pattes encore non soudees en 
controlant de temps en temps que pas 
une LED ne sorte du rang ! 

Lorsque vous aurez fini, votre matrice 
aura un aspect professionnel et il ne 
vous restera plus qu'a mettre en place 
surleurs supports les 5 circuits inte- 
gres en veillant scrupuleusement a leur 
orientation (figure 7). 

Repetez deux fois encore les opera- 
tions ci dessus et vous disposerez de 
la totalite de la matrice d'affichage. II 
ne vous restera plus alors qu'a reali- 



ser la platine de l f unite de controle, 
autrement dit le gros morceau ! 

L'unite de controle 

II faut avant tout preciser que l'unite 
de controle utilise deux microcontro- 
leurs : un PIC12C672 et un Z86E4012. 

Le premier, s'occupe des fonctions d f in- 
terface serielle et de convertisseur du 
format SMS en caracteres ASCII, par 
contre le Zilog, s'occupe de la decom- 
position du texte pour chaque lettre, 
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Figure 2 : Schema electrique de la carte de commande. 
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lors de I'envoi sequentiel des donnees 
vers les cartes de visualisation. 



II convient done d'analyser le pro- 
gramme de gestion de chaque micro- 
controleur, en partant du premier, le 
PIC12C672. 

Ce microcontroleur se trouve connecte 
entre les lignes TX et RX du port serie, 
qui connecte le circuit au modem 
GSM. Chaque fois qu'un message 
SMS arrive, il controle qu'il soit admis- 
sible. Si e'est le cas, il le "disseque" 
en caracteres independants, produi- 
sant a la sortie, vers Ul, les trames 
contenant les valeurs ASCII respec- 
tives. 

Precisons, qu'un message est consi- 
dere comme admissible s'il est pre- 
cede de deux symboles diese "##" et 
termine par un seul symbole diese "#". 

Les fonctions executees parce micro- 
controleur sont reportees dans le dia- 
gramme de deroulement du programme 
(figure 4). 

Initialement, apres la mise en service, 
se deroule la phase d'auto-reset et 
d'initialisation des entrees/ sorties, de 
I'oscillateur selectionne est de I'oscil- 
lateur interne. 

Le pas suivant et le reset du Z86E4012 
et I'envoi a ce dernier du message 
"MEMORY EMPTY" qui est affiche et 
sauvegarde dans I'EEPROM externe. 

Passe 10 secondes, les eventuels mes- 
sages SMS presents dans le modem 
GSM sont effaces et la routine cyclique 
de lecture des eventuels messages arri- 
ves entre temps est envoyee. 

Lorsqu'un nouveau message SMS 
arrive, le microcontroleur procede a I'ex- 
traction des caracteres presents entre 
## et #, provoque une remise a zero 
du Z86E4012, ecrit le nouveau mes- 
sage dans I'EEPROM (determinant ainsi 
sa visualisation) et enfin efface le SMS 
de la memoire du modem GSM. 

Le message SMS affiche, ne change 
pas jusqu'a I'arrivee d'un nouveau mes- 
sage SMS. 



A ce moment, le Z86E4012 effectue 
toutes ses operations (que nous ver- 
rons brievement... ) Le PIC12C672 
demeure en attente de I'arrive d'un 
nouveau message. 

Les deux dieses du debut et celui de 
la fin, sont des caracteres de securite. 
Leur seul but est de garantir qu'en cas 
de reception d'un message SMS non 
destine au modem WM02, I'affichage 
ne sera pas modifie. Ce peut etre le 
cas d'une erreur de destinataire par 
exemple. 

En somme, e'est une clef qui devrait 
garantir I'exclusivite de la commande 
des donnees. 

L'autre observation concerne la limi- 
tation de la longueur des messages a 
65 caracteres. 

Cela provient du fait que le programme 
du PIC12C672 prevoit le chargement 
de tout le message SMS a son arrivee, 
dans la RAM reservee aux donnees de 
travail, plutot que dans une memoire 
externe. 

La capacite memoire etant ce qu'elle 
est, il n'est pas souhaitable de depas- 
ser65 caracteres en plus des deux 
dieses de debut et du diese de fin. 

Ce que nous avons vu jusqu'a present 
n'est autre que le fonctionnement de 
I'interface vers le modem. Voyons main- 
tenant comment se passe I'affichage 
sur I'afficheur a defilement. 

Apres le dernier reset regu du 
PIC12C672, le Z86E4012, initialise 
ses entrees/ sorties, positionnant les 
bits de son port P3x comme sortie. 

II commande le timer interne de 
maniere a generer une interruption 
chaque 0,5 millisecondes et un second 
timer regie, lui, sur 5 millisecondes. 



Cette phase terminee, le microcontro- 
leur execute le "main program" (pro- 
gramme principal), qui dans notre cas, 
coincide avec I'instruction "loop jp loop". 

En apparence, le microcontroleur n'exe- 
cute aucune instruction valide, toute- 
fois pendant ce temps, le timer (Tl) et 
la sous-routine d'interruption que nous 
allons analyser, travaillent. 

Sans entrerdans les details, disons que 
toutes les 0,5 millisecondes, le timer 
genere une interruption et notre micro- 
controleur execute toutes les instruc- 
tions appartenanta I'etiquette "SHIFT". 

La base de temps a 0,5 ms, sert pour 
cadencer I'allumage des LED sur I'af- 
ficheur, puisque pour obtenir le defile- 
ment et une bonne visualisation, il 
convient que chaque LED soit mise a 
jour a cette cadence. 

Le SMS estd'abord prepare, puis il est 
envoye depuis notre portable au 
modem WM02. Notre systeme est etu- 
die pour que le PIC12C672 recupere 
et traite les donnees relatives aux 
lettres et aux symboles du texte que 
le modem a regu. 

Chacune des lettres parcourt le canal 
des donnees sous la forme d'un 
numero ASCII et est done representee 
par 8 bits de donnees, plus 1 bit de 
start (qui le precede), 1 bit de parite 
("0" si les 8 bits correspondent a des 
numeros pairs, "1" s'ils correspondent 
a des numeros impairs) et 1 bit de stop. 

Chaque caractere du texte a visualiser 
est envoye du PIC12C672 (U3) au 
Z86E4012 (Ul), en format binaire, ou 
chaque bloc de 8 bits, represente le 
numero du caractere ASCII correspon- 
dant. 

Ul acquiert les donnees binaires qui 
arrivent, chargeant dans I'EEPROM 




Figure 3 : Vue d'ensemble de notre afficheur lumineux a texte defilant. Au premier 
plan, vous voyez le modem GSM WM 02-900 avec son antenne plate connectee. 
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externe (U2) les octets concernant les 
caracteres ASCII, composants le mes- 
sage du texte. 

La memoire est une 24C08, done un 
modele a acces seriel de 1 kiloctet, 
dans laquelle est ecrite la phrase. 

Cela est rendu necessaire, car le 
PIC12C672 efface le contenu de la 
memoire reservee aux messages dans 
le modem GSM et, une fois la trame 
transmise au Z86E4012, il laisse le 
soin a ce dernier de la sauvegarder. 

Lorsque Ul doit visualiser le message, 
il recupere dans I'EEPROM (U2), les don- 
nees relatives a un caractere a la fois. 
II charge ensuite ces donnees dans un 
espace de sa memoire RAM, que nous 
pouvons appeler "tampon", car elles 
n'y sont maintenues que le temps 



necessaire pouretres traitees, pour etre 
ensuite recuperees et les afficher. 

Le fonctionnement pourrait etre decrit 
par un exemple : 

Si on envoie un nouveau message SMS 
durant le defilement d'un message en 
cours de traitement, le texte qui vient 
d'arriver ne sera pas affiche a la suite 
du precedent mais il I'effacera pour 
s'afficher. 

Done, si sur I'afficheur le texte "SOLDE 
ATOUS LES RAYONS" est en cours de 
defilement et si au moment du chan- 
gement et de I'acquisition du nouveau 
message SMS dans le tampon, se trou- 
vent encore (en attente d'etre visuali- 
ses) les caracteres de ce message, le 
nouveau message, n'apparaitra pas a 
la suite de I'ancien. 



MF107 
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• Initialisation des ports I/O, 
pointeur memoire EEPROM externe 
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Figure 4: A gauche, organigramme du programme implante dans le 
microcontroleur de gestion des messages defilant. II s'agit d'un Z86E4012 de 
Zilog. II dispose de nombreuses entrees/ sorties necessaires au pilotage de la 
matrice de LED. 

A droite, organigramme du programme assurant I'interfagage entre le modem 
GSM et I' entree des donnees de la carte de controle. Ce programme est implante 
dans un PIC12C672 de Microchip. 

La photo represente un des prototypes termine et pret a etre raccorde au modem 
GSM. 



Ainsi, si le nouveau message est 
"OUVERTURE CONTINUE DE 9H A 
19H", nous ne verrons pas "SOLDE A 
TOUS LES RAYONS OUVERTURE CONTI- 
NUE DE 9H A 19H", mais seulement 
"OUVERTURE CONTINUE DE 9H A 
19H". 

Ceci est du au fait que, a chaque mes- 
sage SMS arrive et reconnu comme 
valide, le PIC12C672 procede a une 
mise a zero immediate de Ul. Partant 
de la, quel que soit le point de la visua- 
lisation ou le message est arrive, il 
suspend les operations et repart du 
debut. 

Pour notre oeil, I'affichage apparaitra 
comme eteint et, peu apres, ce sera le 
nouveau texte qui defilera. 

Fonctionnement 
de la matrice a LED 

Avantde commencerce paragraphe, il 
nous faut preciser qu'il s'adresse plus 
particulierement aux lecteurs qui veu- 
lentsavoir, parle detail, comment fonc- 
tionne notre systeme d'affichage. II 
n'est done pas indispensable pour 
menera bien cette realisation. 

Voyons de quelle maniere sont obte- 
nus les caracteres sur la matrice a LED 
et quel est le systeme qui permet au 
circuit de nous donner I'impression que 
le texte defile, alors qu'en realite, hen 
ne bouge. 

Pour comprendre la chose, partez du 
fait que pour visualiser chaque sym- 
bole, les nombres ASCII sont conver- 
ts par Ul en format BCD, done en 
octets adaptes pour piloter correcte- 
ment les lignes de I'afficheur. 

Quelle est la methode pour effectuer 
I'affichage du message? 

Le programme fait un appel a la sous- 
routine "Load Message", laquelle va 
chercherdans le buffer, le message a 
visualiser et en convertit chaque carac- 
tere dans la valeur BCD correspondante 
au code ASCII. 

Par exemple, la lettre D majuscule cor- 
respond au nombre ASCII "68" et en 
format binaire a "01000100". 

Dans le programme, se trouve un 
tableau de conversion qui assigne a 
chaque code ASCII une combinaison pre- 
cise des LED allumees sur I'afficheur. 

Par exemple, considerant que chaque 
caractere est compose d'un maximum 
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de 7 LED en hauteur - colonne - et de 
6 en largeur- ligne - (en realite une 
colonne esttoujours eteinte pourespa- 
cer le caractere du suivant), la lettre 
"F" minuscule (code ASCII "70", done 
"01000110"), s'obtient en faisant s'al- 
lumer toutes les LED de la seconde 
colonne (la gauche), celles de la 2 a la 
6 de la premiere ligne (ROW1) en haut 
et celles de la 2 a la 6 de la quatrieme 
ligne (ROW4). 

En d'autres termes, le code binaire cor- 
respondant a chaque caractere (pour 
les 6 premiers qui composent la 
phrase) charge dans I'espace de la 
RAM compris entre les adresses 20H 
et 44H, est traite et les caracteres sont 
convertis de la maniere que nous 
venons d'expliquer. 

Etant donne que I'afficheur ne visua- 
lise que 6 caracteres a la fois, dans 
I'espace RAM dont nous avons parle 
seront charges, au coup par coup, 6 
octets ASCII seulement. Partant de la, 
lorsqu'un caractere est ajoute, le pre- 
mier caractere de la file est elimine. 

Ce qui se passe sur I'afficheur, e'est 
que, le premier caractere ayant disparu, 
un autre est ajoute a la fin. Lorsque le 
message a ete entierement visualise, 
la routine recommence au debut. 



En utilisant la persistance retinienne 
des images dans notre oeil, nous reus- 
sissons a obtenirdes messages clai- 
rement lisibles, exactement comme 
cela se passe a la television. 

Pour obtenir une bonne vision, exempte 
de papillonnement, le microcontroleur 
doit construire rapidement I'image, il 



doit done effectuer une scrutation extre- 
mement rapide de la matrice. 

Comme I'oeil humain peut voir 50 
images partielles differentes en la 
considerant comme une seule, nous 
avons fait ecrire au circuit les 6 carac- 
teres en les composants avec 50 frag- 
ments du message a visualiser. 



Liste des composants de la carte principale 
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= Diode zener 6,1 V 
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= Transistor NPN BDX53C 
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C2 


= 22 |jF 25 V 
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Borniers 2 poles 




electrolytique 


1 


Radiateur ML33 


C7 


= 22 pF ceramique 


1 


Circuit imprime ref. S322 


C8 


= 22 pF ceramique 







Ceci est ce qui 
concerne I'extraction et 
la preparation des don- 
nees. Mais pour obtenir 
la visualisation des 
textes, il faut recourir a 
une procedure (effec- 
tive parle Z86E4012) 
de scrutation de la 
matrice des diodes LED, 
une sorte de multi- 
plexage. 

En fait, les caracteres 
ne sont pas visualises, 
simultanement, mais 
sont composes sur la 
matrice par I'interme- 
diaire de I'illumination 
des diodes LED appro- 
priees, au moment 
approprie. 

Les caracteres sont 
ecrits sur I'afficheur, 
exactement comme 
cela se passe a la tele- 
vision. Ceux-ci sont for- 
mes de points qui s 'illu- 
mine nt rapidement en 
sequence et pour un 
instant tres bref, creant 
ainsi I'image. 



r 




Figure 5 : Schema d'implantation des composants de la carte de commande. 
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La methode consiste en une scrutation 
opportunement controlee de la matrice 
de LED. 

On part de la colonne de droite formee 
de 7 LED (une par ligne) et on rejoint 
la premiere de gauche, puis on recom- 
mence du debut. 

Chaque colonne demeure alimentee 
durant environ 0,5 ms (c'est a ga que 
sert le timer actif a ['initialisation du 
microcontroleur, celuki genere la base 
de temps de 0,5 ms) et eteinte pour 
les 18 ms suivantes. 

Le cycle dure done 18,5 millisecondes, 
dans lesquelles 18 servent a allumer 
les 36 lignes (36 x 0,5 = 18). Suit le 
pas de blanking (tout eteint) durant 
lequel la sequence se met a zero et Ul 
procede a la remise a zero de la logique 
de scrutation que nous verrons brie- 
vement. 

Avant tout, pour bien comprendre le 
systeme de vision, prenons I'exemple 
de la lettre "F" minuscule, et imaginons 
que Ton veuille Tallumer au premier 
poste (a droite de I'afficheur). 

Dans ce cas, le microcontroleur, apres 
avoir charge du tampon le code ASCII 
de cette lettre et I'avoir converti, effec- 
tue les pas suivants : 



Apres la mise a zero de la logique, il 
valide les lignes 1 et4 (en pratique, il 
positionne au niveau logique bas les 
broches 26 et 34, validant les tran- 
sistors T2 et T5, qui alimentent les 
lignes en question), puis, dans I'ordre, 
les colonnes (de droite) 1, 2, 3 et 4, 
puis il active (met a zero) toutes les 
sorties concernees, polarisant ainsi 
les transistors T2, T3, T4, T5, T6, T7 
etT8, ceci alimentant toutes les lignes 
de la matrice et habilite la colonne 5 
(toujours de droite) formant la "jambe" 
du F. 

A I'oeil, nous voyons effectivement la 
lettre illuminee. Parcontre la sequence 
reelle de scrutation des LED se deroule 
de maniere diffe rente et tres rapide- 
ment. 

Chaque colonne reste alimentee durant 
0,5 ms, puis le caractere entier est 
compose en 5 x 0,5 = 2,5 millise- 
condes. 

Cela est tres rapide, si bien que la lettre 
F nous apparait entierement et non pas 
comme la succession des segments 
lumineux qui la compose. 

Comme d'habitude, la sequence de 
visualisation du caractere se conclut 
avec la deactivation de toutes les 
lignes et la validation de la colonne 6 



(de droite) qui determine un espace 
forme, evidemment, par les LED 
eteintes. 

Notez que pour I'exemple, nous avons 
numerate les colonnes en mode sym- 
bolique, juste pour rendre la chose plus 
comprehensible. 

En realite, les colonnes 1, 2, 3, etc. 
sont la 12, la 11, la 10, etc. de 
chaque carte de visualisation et par 
rapport a I'afficheur entier (forme de 
trois de ces cartes), sont respecti- 
vement la 36, la 35, la 34 et ainsi de 
suite. 

En outre, les colonnes s'allument sui- 
vant une sequence fixe et cadencee 
au pas de 05 ms. 

De plus, les lignes sont commandees 
en consequence, ainsi, elles s'allument 
differemment a chaque fois, en fonc- 
tion du message a visualiser. 

La gestion des LED qui forment I'affi- 
cheur est organisee d'une fagon par- 
ticuliere qui permet de n'utiliser que 
10 lignes de commandes (autant de 
broches du microcontroleur Z86E4012) 
pour adresser 7 lignes et 36 colonnes, 
ce qui, avec la logique traditionnelle, 
aurait monopolise au moins 252 lignes 
diffe rentes ! 




Figure 6 : 

Les modules d'affichage a LED. Notre 
afficheur commande par SMS utilise, outre 
la carte de controle, trois modules 
d'affichage a LED. 

Chacun de ces modules utilise 84 LED a 
haute luminosite et est en mesure de 
visualiser deux chiffres ou lettres. 

Ci-dessus, photo d'un des prototypes. 

A droite, schema electrique d'un module 
d'affichage. 
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Figure 7 : Schema d'implantation des composants 
d'une des 3 cartes d'affichage a LED. 



En pratique, le microcontroleur com- 
mande directement la validation des 
lignes de I'afficheur, par contre, les 
colonnes sont pilotees a frequence 
fixe par une circuiterie externe qui pro- 
cede a I'allumage sequentiel avec les 
colonnes, de la premiere a la der- 
niere. 

La scrutation des colonnes est contro- 
lee par un signal d'horloge de 2 kHz 
produit par le microcontroleur grace a 
la sous-routine SHIFT (controlee par I'in- 
terruption du timer) qui produit une 
impulsion toutes les 0,5 ms (1 : 0,5 ms 
= 2 000 Hz) et est synchroniser avec 
la validation des lignes de maniere a 
avoir la certitude que pour chaque frac- 
tion du caractere a visualiserce soient 
toujours les LED convenables qui s'al- 
lument. 

Le synchronisme entre les deuxsignaux 
est etabli par le microcontroleur qui, a 
chaque fin de sequence (ceci apres 
avoir commande la ligne 36, passees 
les 18 ms) genere une impulsion de 
reset d'une duree de 0,5 ms utilisee 
pour mettre a zero la logique des uni- 
tes de visualisation. 

Effectuant un cycle de visualisation 
toutes les 18,5 ms, notre systeme tra- 
vaille a une frequence d'environ 55 Hz. 
En fait, il produit 55 fois par seconde 
ce que Ton peut appeler "un cadre com- 
plet". 

La realisation 

II est maintenant temps de penser a la 
maniere de construire et de mettre en 
fonction notre systeme d'affichage a 
defilement. 

Pour cela, il faut disposer du materiel 
suivant: 

Une carte de base, trois cartes d'af- 
fichage, un modem GSM modele 
Wavecom WM02, un cable serie pour 
relier le modem a la carte de base, 
une antenne GSM et un transforma- 
teur ayant un secondaire de 10 volts 
pouvant fournir au moins 2,5 
amperes. 

Les circuits imprimes sont des double 
face a trous metallises. Comme tou- 
jours dans ce cas, ils sont disponibles 
aupres de certains annonceurs de la 
revue (voir publicites). 

Nous avons deja expose la fagon de 
realiser les cartes d'affichage. II nous 
reste done a voir comment realiser la 
carte principale. 



En premier, seront mises en place les 
resistances et les diodes (attention a 
la polarite), puis les supports pour les 
trois circuits integres, en les posi- 
tionnant comme cela est indique sur 
le dessin du schema pratique de 
cablage. 

C'est ensuite au tour des condensa- 
teurs, par ordre de hauteur (attention 
au sens des condensateurs electroly- 
tiques) et des transistors pour lesquels 
il faudra se referer aux dessins et aux 
photos afin de les implanter dans le 
bon sens. 

Le transistor Tl devant dissiper une 
chaleur importante est fixe sur un refroi- 
disseur ayant une resistance thermique 
de 10 °C/W (ML33) ainsi, apres en 
avoir plie les pattes a 90°, il suffit de 
le souder sur le circuit imprime. 

La LED LD1 doit etre enfoncee au maxi- 
mum pres du circuit imprime, rappelez- 
vous que le cote legerement tronque 
de son boitier est la cathode. 

Attention egalement au pont redres- 
seur PT1, car si vous ne le mettez pas 
en place convenablement, le circuit ne 
fonctionnera pas. 



Liste des composants 
des cartes d'affichage 

(attention, il faut multiplier les com- 
posants par 3) 

Ul et U2 = CD74HCT164 
U3 a U5 = ULN2068 

Divers : 

2 Supports 2x7 broches 

3 Supports 2x8 broches 

84 LED rouges haute luminosite 
1 Circuit imprime ref. G067 



II n'ya pas de prescription particuliere 
pour le quartz Ql. 

Pour realiser la connexion avec le 
modem GSM et le transformateur d'ali- 
mentation, il est utile de monter des 
borniers a vis au pas de 5 mm en cor- 
respondance des trous se trouvant sur 
le circuit imprime. 

Toutes les soudures terminees, vous 
pouvez inserer les trois circuits inte- 
gres dans leur support respectif, en 
faisant attention a ce qu'ils soient cor- 
rectement orientes. Pour cela, fiez-vous 
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au schema d'implantation des compo- 
sants de la figure 7. 

A present, I'unite de controle est prete. 
Comme vous avez deja monte les 
cartes d'affichage, il vous suffit de 
reunir les points "+V", "CLOCK", 
"CLEAR", "DATA" et "MASSE", d'une 
part, et les points "ROW1" a "ROW7", 



d'autre part, par des ponts realises 
avec des queues de resistances. 

Toutes les liaisons etant realisees 
points a points (le travail est facile, 
car chaque point doit etre relie a celui 
qui se trouve en regard). Prenez un 
transformateur avec un primaire de 
220 volts 50 Hz, un secondaire de 10 
volts et reliez au primaire un cordon 
d'alimentation equipe d'une fiche sec- 
teur. 

Ensuite, avec deux morceaux de fils 
isoles, reliez les extremites du secon- 
daire aux points marques "AC" sur 
le circuit imprime de I'unite de 
controle. 

Apres avoir verifie les connexions, 
inserez la fiche dans une prise de sec- 
teur. Seule la LED temoin de mise en 
service du circuit principal devrait s'al- 
lumer et indiquer ainsi I'etat de 
marche. 

Coupez le courant et preparez-vous a 
I'interconnexion avec le modem WM02 
que vous devrez deja avoir dote d'une 
carte SIM (figure 8). 



Ace propos, notezqu'il suffit, pourcela, 
de se procurer soit une carte prepayee 
de n'importe quel operateurqui travaille 
en GSM 900 (ITINERIS ou SFR), soit 
une carte normale d'abonne. 

En fait, bien que le modem Wavecom 
soit normalement prevu pour la retrans- 
mission de donnees, dans son utilisa- 
tion avec les messages SMS, n'importe 
quel contrat est valable et, par conse- 
quent, la possibility de connexion a la 
ligne de transmission de donnees n'est 
pas utilisee. 

La liaison entre le modem et I'afficheur 
s'effectue a I'aide d'un cable a trois 
fils plus le blindage, d'une longueur 
pouvant atteindre 15 metres, a connec- 
ter comme suit. 

Le blindage va au bornier de masse, 
un des conducteurs internes au + et 
les deux autres au TX et au RX, qui, 
nous le rappelons, font reference au 
DB-15 du telephone. A I'autre extremite 
du cable, installez un connecteur DB- 
15 haute densite. Ce connecteur a 15 
broches haute densite est cable de la 
fagon suivante : 




BROCHE 


FONCTION 


DESCRIPTION 


1 


DCD 


Data Carrier Detect 


6 


RX 


Receive Data (out) 


2 


TX 


Trasmit Data 


8 


DTR 


Data Terminal Ready 


9 


GND 


Signal Ground 


7 


DSR 


Data Set Ready 


12 


RTS 


Request To Send 


11 


CTS 


Clear To Send 


13 


Rl 


Ring Indicator 


4 


MICROPHONE (+) 




5 


MICROPHONE (-) 




10 


SPEAKER (+) 




15 


SPEAKER (-) 




3 


BOOT 




14 


RESET 






Figure 8 : Representation schematique des connexions entre le modem WM 02-900 et I'entree de la carte de commande de 
I'afficheur a texte defilant. La photo d'illustration complete cette representation. Le tableau donne le brochage de la prise 
de sortie DB15 du modem. 
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Au contact 2, doit arriver le fil RX, au 3, le fil TX, le 7 et le 8 
sont pontes entres eux, ainsi que 11 et 12, autrement, la 
liaison serielle fonctionnera mal. 

En pratique, ces broches etablissent la liaison entre RTS 
et CTS (11 et 12) et DSR et DTR (7 et 8). 

Ces connexions permettent de se passer de protocole pour 
la communication, dechargeant ainsi le PIC12C672 d'un 
devoir qui I'aurait contraint a effectuer des operations en 
plus de celles dont il doit deja s'occuper. 

En ce qui concerne le + et la masse, vous devez les insu- 
rer dans une fiche qui entre dans celle d'alimentation du 
WM02, en suivant les instructions fournies avec le produit. 

Installez I'ensemble sur un plan de travail, mettez sous ten- 
sion et apres avoir note le numero de la carte SIM, envoyez 
un message d'essai avec un telephone GSM. 

N'oubliez pas, que chaque message, pour etre considere 
comme valable, doit etre precede par "##" et termine par 
"#", sans aucun espace. 

Par exemple, "TEXTE D'ESSAI" doit etre ecrit ainsi "##TEXTE 
D'ESSAI#". 

Composez le numero assigne au modem GSM, envoyez le 
SMS et attendez quelques instants. 

Comme vous le savez, les gestionnaires de la telephonie 
mobile, garantissent I'arrivee des messages SMS en 
quelques secondes. 

Une fois le message arrive, vous vous en rendrez compte, 
car I'afficheur s'allumera et commencera a visualiser le texte. 

Maintenant, essayez d'envoyer un nouveau message, a son 
arrivee, vous verrez disparaitre quelques instants I'ancien 
message et peu apres, I'afficheur se rallumera faisant defi- 
ler le nouveau message. 

Une derniere precision, si vous voulez une confirmation 
immediate de I'aboutissement du message, sachez que les 
operateurs prevoient chacun un code particulier, a inserer 
au debut du texte, ainsi, apres I'envoi, vous recevrez a votre 
tour un message SMS, indiquant I'accuse de reception de 
la part du modem WM02. 
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carte minlmaie 68HCHm 

Equipee d'un 6BHCB1 1 E2, cette petite carte afire : 

■ 256 octets de RAM 
• 2 ko d'EEPram 

■ Liaison serie avec lordinateur 
Post i bi lite de forctionnernenl autonome 



Carte HC1124 EmmuIateurBSHCIf 

Cette carte est capable d'emuler 3 types die m\cfo- 
controleurs en boftier PLCC : MC68HC11A1. 
711E9, 811E2 ElSe est *qui pee d'un rricfo- 
contr6leur 6&HC11A1 et de mernoire RAM. 
Particularities: 

■ Communication a Vitesse elevee : 115200 bits/s. 

■ S2 ko. de RAM {eventuellement sauvegardee 
par pile [j i j accu}. 
Reset automatique ou rnanoel. 

■ Circuit de programmation d'Eprom (pour HC711E'9). 

■ Peut recevoir une EEProm de 32 ko ( 28C256 } 
Peut recevcir un bouchon dfernulation ( Oplkmnel ) 



Bien adaptees au togiciel DevMic. ces deux cartes sent fivrees 
avec alimentation secteur et cordon serie. 



DevMic 

Inspire d'outils industnels ce togrciel perrnet a la fn is. I'apprentisaage progress if de la 
programmation Assembleur. C et Pascal, et la production de programmes perfomnanfe 
sur micre-contr6leur type 6AHC11 



DGVM jC 1 1 AS La ngage Assembleur se uletnen l 500 F m 
DeVMIC 11ACPS Langages C et Pascal en plus 800 F m 
Versions monopolies 
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Vous rencontrez un probleme lors d'une realisation? Vous ne trouvez 
pas un composant pour un des montages decrits dans la revue? 



le matin de 9 heures a 12 heures : les lundi, mercredi et vendredi 
sur la HOT LINE TECHNIQUE d'ELECTRONIQUE magazine au 



Cout de la realisation 



Cela peut etre utile pour eliminer une ambiguite et pour 
savoir exactement si I'eventuelle absence d'affichage est 
due au fait que le message n'a pas encore abouti ou du a 
un defaut de fonctionnement du systeme. 




Pour realiser ce systeme d'affichage defilant commande 
par SMS, il vous faudra realiser plusieurs parties distinctes. 

La carte de commande: tous les composants tels que repre- 
sents en figure 5, y compris le circuit imprime double face 
a trous metallises et les microcontroleurs preprogrammed : 
env. 490 F. 

Les cartes d'affichage: tous les composants tels que repre- 
sents en figure 7, y compris le circuit imprime double face 
a trous metallises : env. 340 F. Attentions, 3 circuits sont 
necessaires. 

Le modem Wavecom WM02-900 : tout ce qui est necessaire 
a son fonctionnement, y compris le cable de donnees et le 
cable d'alimentation: env. 3 450 F. L'antenne GSM : env. 
240 F. 

♦ A. G. 
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Aviser son fils ou sa fille que I'heure du diner est deja largement 
depassee, alors que sa chambre est situee a I'etage et que la musique 
est a fond, est le calvaire de plus d'une mere ! Comme on ne peut tout 
de meme pas envisager la mise en oeuvre d'une sirene, nous avons 
trouve une solution pratique, discrete et mobile. En appuyant sur le 
bouton d'un petit boitier situe proche d'une prise secteur dans une 
piece quelconque de votre habitation, vous pouvez faire sonner un 
buzzer situe dans une autre piece sans devoir tirer des cables. En effet, 
ce systeme utilise les fils de Installation electrique du secteur 220 
volts pour sa liaison entre I'emetteur et le recepteur. 




premier 
coup d'oeil, 
vous pour- 
riez penser 
que I'utilite 
d'un tel systeme n'est 
pas patente, mais comme 

nous allons vous I'expliquer, il trouvera son application en 
de nombreuses circonstances. 

Outre appeler un enfant pour diner, vous pourrez utiliser ce 
beeper pour relier une personne agee ou un malade a la 
personne qui en a la charge. 

Comme, dans nombre d'habitations, les differentes pieces 
sont disposees sur differents niveaux, Installation de ce 
beeper peut simplifier les communications entre celui qui 
se trouve au rez-de-chaussee et celui qui se trouve au pre- 
mier ou au deuxieme etage. 

Celui qui travaille dans un garage ou dans un grenier pourra 
etre appele a tout instant pour lui indiquer qu'il faut rejoindre 
la personne qui I'appelle. 

Si vous definissez un code, il pourra prendre une signification 
donnee. Une sonnerie breve et une longue pourront signifier 
"a la soupe !", deux breves pourront signifier "telephone", etc. 




En pratique, ce cir- 
cuit est un simple 
beeper portatif, 
que vous pouvez 
emporter avec vous 
d'une piece a I'autre, 
sans devoir utiliser d'autres fils que 
ceuxde installation electrique du secteur 220 volts. 

L'unique limitation de cet appareil, est de ne pas pouvoir 
franchir votre compteur electrique. Ainsi, si vous inserez la 
prise de I'emetteur ou du recepteur dans une prise 220 volts 
alimentee par un autre compteur, il ne fonctionnera pas. 

Si, par contre, installation de votre appartement est des- 
servie parun unique compteur, ce beeper fonctionnera de 
la cave jusqu'au grenier. 

Considerant que le cout de ce projet est a la portee de 
toutes les bourses, nous pensons que vous serez nombreux 
a le realiser et a I'utiliser. 



Schema electrique 

Observons la figure 3, ou est represents le schema elec- 
trique de I'etage transmetteur, vous noterez, qu'aucun trans- 
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Figure 1 : Photo de I'etage transmetteur deja installe dans 
son coffret plastique. Pour eviter qu'en tirant sur le cordon 
secteur les fils ne puissent s'arracher des deux picots 
soudes sur le circuit imprime, nous vous conseillons de 
faire un noeud (voir figure 6). 



Figure 2 : Photo de I'etage recepteur deja installe dans 
son coffret plastique. Le transducteur piezo est fixe au 
circuit imprime au moyen de deux longues vis equipees 
d'ecrous comme vous pouvez le voir facilement sur la figure 
10. II est egalement possible de le fixer directement sur 
le couvercle du coffret. 



formateur n'est prevu, meme si le tran- 
sistor TRl est alimente avec une ten- 
sion continue de 33 volts. 

Pour abaisser la tension de 220 volts a 
la tension requise de 33 volts, nous uti- 
lisons la reactance du condensateur C2, 
lequel, a une frequence de 50 hertz, se 
comporte comme une resistance chu- 
trice, dont la valeur ohmique peut etre 
determinee par la formule suivante : 

ohms =159 000 : (hertz x microfarads) 

En pratique, ce condensateur a une 
valeur de 0,33 microfarad. II peut done 
etre assimile a une resistance de: 

159 000 : (50 x 0,33) =9 636 ohms 
soit pratiquement 10 kilohms. 

Ce condensateur presente un avantage 
par rapport a une resistance, celui de 
ne pas dissiper de chaleur. 

La tension alternative presente aux 
bornes de C2 est redressee par les 



deux diodes DSl et DS2, stabilises sur 
la valeur de 33 volts par la diode zener 
DZl et filtree parle condensateur elec- 
trolytique CI. 

Cette tension continue sert pour ali- 
menter le transistor oscillateur TRl, 
qui permet de generer une frequence 
d'environ 130 kHz chaque fois que PI 
est appuye. 

Cette frequence est prelevee sur le 
secondaire de la bobine MF1 et trans- 
feree sur les deux fils de la tension du 
secteur 220 volts par I'intermediaire du 
condensateur C5 et I'inductance JAF1. 

Le condensateur CI avec, en serie, I'in- 
ductance J AF1 forme un circuit reson- 
nant serie qui laisse passer unique- 
ment la frequence de 130 kHz environ 
et empeche la frequence de 50 Hz 
d'etre en court-circuit sur le secondaire 
de la bobine MF1. 

La resistance Rl de 470 kilohms, appli- 
quee en parallele sur le condensateur 



DSl z£ 




Figure 3 : Schema electrique de I'etage transmetteur. Pour alimenter ce circuit 
avec une tension continue de 33 volts, la tension du secteur est abaissee par 
I'intermediaire du condensateur C2 et une fois qu'elle a ete redressee avec les 
diodes DSl et DS2, elle est stabilisee par la diode zener DZl. 



C2, sert pour decharger ce dernier des 
que le bouton poussoir est relache. 

Schema electrique 
du recepteur 

Sachant que chaque fois que nous 
appuyons sur le poussoir PI du trans- 
metteur, une frequence de 130 kHz est 
emise sur la ligne secteur 220 V, si 
nous voulons faire sonner un buzzer, il 
faut capter cette frequence avec un 
recepteur adapte. 

Le schema electrique de ce recepteur 
est represents a la figure 4. Dans ce 
cas egalement, il n'y a pas de trans- 
formateur car, pour abaisser la tension 
de 220 volts, nous utilisons, la aussi, 
un condensateur de 0,33 microfarad, 
soit 330 nF (voir CI). 

Comme le recepteur est alimente avec 
une tension de 12 volts, la tension 
alternative presente aux bornes de CI 
est redressee par les deux diodes DSl 
et DS2, stabilisee a 12 volts par la 
diode zener DZl, puis filtree par le 
condensateur C3. 

La frequence de 130 kHz presente sur 
la ligne electrique 220 volts, rejoint 
I'enroulement secondaire de la bobine 
MF1 en passant a travers le filtre a 
resonance serie composee de I'impe- 
dance J AF1 et du condensateur C2. 

Par induction, ce signal se retrouve sur 
I'enroulement primaire, d'ou il est pre- 
leve par le condensateur C5, qui I'ap- 
plique sur la base du premier transis- 
tor amplificateur TRl. 

Le signal amplifie, present sur son col- 
lecteur, est preleve par le condensateur 



ELECTRONIQUE 



magazine - n° 15 



SECTEUR 
220 V. 




Figure 4 : Schema electrique de I'etage recepteur. Pour alimenter ce circuit avec une tension de 12 volts, la tension du 
secteur est abaissee par I'intermediaire du condensateur CI et une fois quelle a ete redressee avec les diodes DS1 et DS2, 
elle est stabilisee par la diode zener DZ1. 



C6 et est applique sur la diode DS3. 
Cette derniere permet de le redresser 
de fagon a obtenir une tension positive. 
Cette tension est appliquee sur la base 
du transistor TR2 et permet de le rendre 
conducteur. LorsqueTR2 est conducteur, 
son collecteurse trouve pratiquement 
en court-circuit par rapport a la masse. 

Comme sur le collecteur de TR2 se 
trouve reliee la base de TR3, ce der- 
nier ne peut pas devenir conducteur 
done, par consequent, sur son collec- 
teur nous avons la tension d'alimen- 
tation de 12 volts. 

Sur le collecteur du transistor TR3 se 
trouve reliee la broche 4 du circuit inte- 
gre IC1, un CMOS type ICM7555 uti- 
lise comme multivibrateur astable. 

La broche 4 etant au +12 volts, le mul- 
tivibrateur oscille et, sursa broche 3, 
nous recuperons un signal d'une fre- 



quence d'environ 3 200 Hz, que nous 
appliquons au transducteur piezo "BUZ". 

Nous savons tous, que le circuit inte- 
gre ICM7555 est equivalent au tres 
commun NE555. 



Dans ce montage il ne faut utili 
qu'un ICM7555 car il ne 
consomme que 0,7 mA sur 
I'alimentation a I'instar du 
NE555 qui consomme 8 ou 
9 mA, ce qui empecherait le 
recepteur de fonctionner. En 
synthetisant le fonctionnement 
de ce beeper, nous pouvons 
dire qu'en appuyant sur le bou- 
ton PI du transmetteur, sur 
toute la ligne 220 volts, nous 
retrouvons une frequence de 
130 kHz, laquelle, atteignant 
la bobine MF1 du recepteur, 
sera ensuite amplifiee par le 
transistor TR1. 



ser 



Cette frequence redressee par la diode 
DS3, nous permet d'obtenir une ten- 
sion positive qui, appliquee sur la base 
du transistor TR2, permet de le faire 
passer en conduction. 

Le transistor TR3 sert a inverser le 
niveau logique present sur le collecteur 




Figure 5 : Schema d'implantation des composants 
de I'etage transmetteur. 



Liste des composants 
du transmetteur 



Rl 


= 470 kQ 


R2 


= 1,5 kQ 


R3 


■■ 100 kQ 


R4 


= 33 kQ 


R5 


■■ 1 kQ 1 watt 


CI 


100 |iF electrolytique 


C2 


= 330 nFpol. 400 V 


C3 


10 nF ceramique 


C4 = 


1,5 nF ceramique 


C5 


= 10 nFpol. 630 V 


JAF1 = 


= Self 100 uH 


MF1 = 


= Moyenne frequence 


DS1 = 


= Diode 1N4007 


DS2 = 


= Diode 1N4007 


DZ1 = 


= Zener 33 VI W 


TR1 = 


= Transistor NPN BC337 


PI 


= Poussoir 




Figure 5b : Circuit imprime de I'etage 
transmetteur. 
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de TR2. Ainsi, lorsqu'un niveau logique 
est present sur celui-ci, nous retrou- 
vons une tension positive de 12 volts 
surle transistor TR3, tension qui pourra 
polariser la broche 4 de IC1. 

Lorsque cette broche de IC1 se trouve 
portee a 12 volts, le circuit integre se 
met a osciller, generant une frequence 
de 3 200 Hz que le transducteur trans- 
forme en une note acoustique. 

Lorsque Ton relache le bouton pous- 
soir PI du transmetteur, la frequence 
de 130 kHz disparait de la ligne sec- 
teur 220 volts. 

Sur la diode DS3, il n'y a plus aucun 
signal a redresser et la tension posi- 
tive necessaire pourfaire conduire TR2 
est done manquante. 

Sur le collecteur de TR2, nous avons 
done une tension de 12 volts (niveau 
logique 1) qui polarise la base du tran- 
sistor TR3 et le rend conducteur. 

Lorsque TR3 est conducteur, son col- 
lecteur se trouve pratiquement relie a 
la masse et, sur la broche 4 de IC1, 
nous avons done un niveau logique 0. 

Si la broche 4 de IC1 se trouve au 
niveau bas (0 volt), le circuit integre ne 
peut pas osciller et ainsi, le transduc- 
teur demeure muet. 



Realisation pratique 

Nous vous conseillons de commencerla 
realisation de cet appareil, par l'etage 
transmetteur. Meme si sur le dessin de 
la figure 5, se trouve clairement indiquee 
la position des quelques composants 
requis, nous vous fournissons quelques 
petits conseils qui pourrontvous aider 
dans les operations de montage. 



.33 J4QQ 




Figure 6 : Le bouton poussoir PI est introduit dans la decoupe rectangulaire 
que vous aurez pratiquee dans le coffret. 



La diode zener DZ1 est inseree dans 
le circuit imprime en orientant son 
repere de positionnement vers le 
condensateur C2. 

La diode de redressement DS1 est 
inseree en orientant son repere de 
positionnement egalement vers C2, la 
seconde diode DS2, a, quant a elle, 
son repere de positionnement dirige 
vers le transistor TR1. 

La partie plate du transistor TR1 doit 
etre positionnee vers les trois resis- 
tances R4, R2 et R3. 

Les quatre picots, sont soudes dans 
les trous situes a gauche, ils vous ser- 
vient pour souder les fils qui vont au 
bouton poussoir PI et au cordon du 
secteur 220 volts. 

Le montage termine, vous pouvez 
I'installer dans son coffret en plas- 
tique, en ayant pris soin, auparavant, 
de percer le trou de 5 mm de dia- 



metre necessaire au passage du cor- 
don secteur. 

Avant de souder les deux fils du cor- 
don secteur sur les deux picots, prati- 
quez un noeud, afin d'eviter que si Ton 
tire dessus un peu fort, ce dernier ne 
s'arrache et provoque un court-circuit. 

Le circuit imprime est maintenu en 
place dans le coffret par les deux fils 
rigides relies au bouton poussoir et par 
le couvercle du coffret qui est en appui 
sur le condensateur C2. 

L'etage transmetteur etant termine, 
vous pouvez passer au montage de 
l'etage recepteur dont le dessin est 
represents a la figure 9. 

Comme premier composant, nous vous 
conseillons de souder les broches du 
support pour IC1. Inserez ensuite, dans 
les deux trous situes a gauche, un mor- 
ceau de fil de cuivre nu pour relier, a 
I'aide de ce pont, les deux pistes de 




Figue 7 : Photo du circuit imprime du prototype de 
l'etage transmetteur, avec tous les composants en 
place. II faut noter, pres de DS1, la diode zener DZ1. 




Figure 8 : Photo du circuit imprime du prototype de l'etage 
recepteur, avec tous les composants en place. 
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Figure 9 : Schema d'implantation des composants de I'etage recepteur. N'oubliez pas d'inserer, sur la gauche d'lCl, un fil 
de cuivre nu, qui servira de pont (strap) entre les deux pistes situees a gauche du circuit integre. 




Figure 9b: Circuit imprime de I'etage recepteur. 



cuivre situees sous le circuit imprime. 
Apres cette operation, inserez toutes 
les resistances et les diodes. 

La diode zener DZ1 est encapsulee 
dans un boitier en verre. Elle est pla- 
cee pres du condensateur electrolytique 
C3, en orientant vers le condensateur 
CI son repere de positionnement. 

La diode de redressement DS1, en 
boitier plastique, est inseree pres de 
la diode zener, en orientant son repere 
de positionnement vers CI. Par 
contre, la seconde diode DS2, tou- 
jours en boitier plastique, sera inse- 
ree a droite de CI, son repere de posi- 
tionnement tourne vers la resistance 
R4. La derniere diode DS3, dont le boi- 
tier est en verre, est installee pres de 
la resistance R5, son repere de posi- 
tionnement oriente vers le bas. 

Poursuivez le montage en inserant tous 
les condensateurs ceramiques, puis 



les condensateurs polyester et le 
condensateur electrolytique C3 en res- 
pectant la polarite des pattes de ce 
dernier. 

Au-dessous de C3, placez la bobine 
MF1. 

En dernier lieu, il reste a mettre a leur 
place les trois transistors en orientant 
vers la gauche la partie plate de leur 
boitier, comme cela est parfaitement 
visible sur le dessin de la figure 9. 

Pour terminer le montage, il reste a 
mettre en place dans son support, le 
circuit integre IC1, en orientant vers la 
droite, son repere-detrompeur en forme 
de "U". 

Pour fixer le transducteur "BUZ" sur le 
circuit imprime, vous pouvez utiliserdeux 
vis. Apres quoi, il ne restera plus qu'a 
souderses deuxfils, le rouge surle picot 
de gauche, le noir sur celui de droite. 
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Liste des composants 
du recepteur 



Rl 




1 k£2 1 W 


R2 




470 kQ 


R3 




100 kQ 


R4 




1,5 kQ 


R5 




100 kQ 


R6 




47 kQ 


R7 




47 kQ 


R8 




47 kQ 


R9 




47 kQ 


CI 




330 nF pol. 400 V 


C2 




10 nF pol. 630 V 


C3 




220 pF electrolytique 


C4 




1,5 nF ceramique 


C5 




330 pF ceramique 


C6 




220 pF ceramique 


C7 




100 nF polyester 


C8 




100 nF polyester 


C9 




4,7 nF polyester 


JAF1 




Self 100 microhenry 


MF1 




Moyenne frequence 


DS1 




Diode 1N4007 


DS2 




Diode 1N4007 


DS3 




Diode 1N4150 


DZ1 




Zener 12 VI W 


TR1 




Transistor NPN BC547 


TR2 




Transistor NPN BC547 


TR3 




Transistor NPN BC547 


IC1 




Integre ICM7555 


BUZ 




Transducteur piezo 



Le montage termine, installez-le dans 
son coffret plastique, sans oublier, au 
prealable, de percer un trou de 5 mm 
pour permettre le passage du cordon 
secteur. 

N'oubliez pas, ici aussi, de faire un 
noeud sur le fil afin d'eviter son arra- 
chement. 
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Reglage 
des bobines 



MF1 



Pour rendre le systeme operationnel, 
il faut necessairement regler les noyaux 
des bobines MF1 des deux appareils. 

I mportant : Avant d'entrer dans le 
detail des reglages, rappelons que tous 
les composants places sur le circuit 
imprime sont directement relies a la 
tension 220 volts du secteur. Aussi, 
faut-il etre extreme me nt prudent afin 
d'eviterde les toucher avec les mains. 

Afin de ne pas recevoirde desagreables 
secousses electriques, nous vous 
conseillons de travailler sur une chaise 
en bois et de tenir les pieds poses sur 
les barreaux; de cette fagon, vous evi- 
terez tous risques. 

A present, nous allons detainer pas a 
pas toutes les operations que vous 
devez effectuer : 

- Sans deconnecter la fiche de la prise 
secteur 220 volts, otez le couvercle du 
trans metteuret, a I'aide d'un petit tour- 
nevis, tournez le noyau de la bobine 
MF1 a mi-course. 

-Avec un petit morceau de fil, faites un 
court-circuit entre les deuxfils qui vont 
au bouton poussoir PI. De cette 
maniere le transmetteur generera la fre- 
quence de 130 kHz de fagon perma- 
nente sur les fils du secteur 220 volts. 
-Ceci fait, ouvrez le couvercle du recep- 
teur et inserez egalement la fiche de 
son cordon dans une prise de courant 
a quelques metres de distance. 

- Si le transducteur n'emet aucun son, 
il faut tourner lentement le noyau de la 
bobine MF1 dans le recepteur, jusqu'au 
moment ou le son se fait entendre. 

- Pour regler avec plus de precision cette 




Figure 10 : Le transducteur est fixe sur IC1 avec deux vis en metal equipees 
d'ecrous. Vous pouvez fixer ce transducteur directement sur le couvercle du 
coffret plastique. 



bobine MF1, il faut eloigner le plus pos- 
sible le recepteur de la prise de courant 
a laquelle est connecte le transmetteur. 
Ainsi, si vous avez une prise dans le 
garage ou dans le grenier, connectez le 
recepteur a cet endroit. 
-Si le transducteur ne sonne pas, tour- 
nez lentement le noyau de la bobine 
MF1, jusqu'au moment ou vous serez 
dans une position qui le fera sonner. 

Lorsque le recepteur fonctionnera dans 
la prise la plus eloignee du transmet- 
teur, vous deduirez facilement qu'il n'y 
aura aucune difficulte lorsque vous le 
connecterez a une prise quelconque de 
votre appartement. 




ICM 7555 



BC337 
BC547 



Figure 12: Brochage du circuit 
integre ICM 7555 vu de dessus, et 
des deux transistors BC337 et 
BC547 vus, par contre, de dessous. 




Figure 11 : Avant de fermer le coffret, il faut 
regler le noyau de la bobine M Fl. 



Si, durant la phase de 
reglage, vous constatez que 
la sensibilite maximale est 
atteinte en tournant le 
noyau de la bobine MF1 du 
recepteur entierement vers 
I'interieur, vous devrez 
retourner vers le transmet- 
teur et tourner le noyau de 
la bobine MF1 d'un ou deux 
tours vers I'exterieur. Si, par 
contre, vous constatez que 
la sensibilite maximale est 
atteinte en tournant le 
noyau de la bobine MF1 du 
recepteur entierement vers 
I'exterieur, vous devrez 
retourner vers le transmet- 
teur et tourner le noyau de 
la bobine MF1 d'un ou deux 
tours vers I'interieur. 



Le reglage termine et apres avoir retire 
le fil de court-circuit que vous aviez 
place sur le bouton poussoir, vous pou- 
vez fermer les couvercles du trans- 
metteur et du recepteur. 

Votre beeper par courant porteur est 
maintenant pret a etre utilise. Bien 
entendu, il ne remplacera pas un sys- 
teme d'interphone sans fil ou equivalent. 
Neanmoins, vous lui trouverez rapide- 
mentdes applications pratiques qui eco- 
nomiseront de nombreux pas inutiles ! 

Cout de la realisation 

Tous les composants pour realiser ce 
beeper par courant porteur, tels que 
represents sur les figures 5 et 9, y 
compris les circuits imprimes perces 
et serigraphies, les boitiers et les cor- 
dons secteurs : 155 F. Les circuits 
imprimes seuls : 33 F 

♦ N. E. 
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Les afficheurs a cristaux liquides (LCD) de type alphanumerique, 
capables de visualiser soit des chiffres, soit des nombres, sont, 
aujourd'hui, utilises dans de nombreuses applications. Cela est du 
a la disponibilite sur le marche de nouveaux modeles a des prix a la 
portee de tous mais aussi parce que les afficheurs de nouvelle 
conception sont fournis equipes de drivers d'interface en mesure de 
piloter de fagon autonome le LCD a partir de simples commandes 
regues en format digital. Quand un afficheur alphanumerique dispose 
des drivers d'interface, il est dit "intelligent". Malgre cet adjectif 
qui les qualifie, les afficheurs intelligents demandent presque toujours 
I'interconnexion avec un dispositif a microcontroleur en mesure de 
gerer les differents signaux qu'ils exigent. 




ans cette par- 
rm A tie du cours, 
m J nous allons do 
*J voir comment fo 
tionnent ces types 
d'afficheurs eten particulier com- 
ment les gerer en utilisant un micro 
controleurde la famille des PIC. 



Comme nous I'avons fait jusqu'a pre- 
sent, nous utiliserons comme hardware de 
reference la carte de test, presentee dans le 
numero 12 d'ELM. Cette carte implemente 
justement un afficheur intelligent de type 
CDL4162 de 16 caracteres / 2 lignes. Nous etudierons 
ensuite un programme adapte a la gestion de cet afficheur 
en gardant cependant a I'esprit que les techniques de pro- 
grammation que nous allons acquerirsont valables pour 
tout autre type d'afficheur, pourvu qu'il soit alphanume- 
rique. 



Comme nous I'avons 
deja note, notre affi- 
cheur dispose d'un cer- 
tain nombre de lignes 
pour la communication 
avec les systemes 
externes (pour la precision, 
11 lignes), ainsi que de 
quelques lignes necessaires 
a I'alimentation et au reglage 
du contraste. 

Les 8 lignes de donnees vont de 
"DBO" a "DB7". Si le mot est envoye 
en format 8 bits, le bit de poids "0" sera 
presente sur la ligne "DBO", celui de poids "1" sur la ligne 
"DB1" et ainsi de suite. 

Nous avons aussi 3 lignes de controle. La ligne "R/W" 
(Read/ Write) qui nous permet d'ecrire des donnees surl'af- 



ELECTRONIQUE Ml magazine - n° 15 



TECHNOLOGIE 



ficheur ou bien de lire des 
donnees de I'afficheur, la 
ligne "RS" qui nous permet 
de faire savoir a I'afficheur 
si nous sommes en train de 
lui envoyerdes donnees ou 
des instructions, (comme, 
par exemple, le deplacement 
du curseur) et, enfin, la ligne 
"E" de validation. 

Avant de pouvoir utiliser I'af- 
ficheur en lui envoyant des 
caracteres a visualiser, vous 
devrez I'initialiser a travers 
une procedure bien definie 
sans laquelle il deviendrait 
impossible de lui faire affi- 
cher quoi que ce soit. 

Nous allons vous expliquer 
les operations d'initialisation, 
mais voyons d'abord com- 
ment fonctionne la logique 
de controle implementee, en 
gardant a I'esprit que chaque 
afficheur LCD dispose a I'in- 
terieur d'une memoire de 
selection des caracteres 
denommes "CG RAM" et 
d'une memoire de donnees 
denommee "DD RAM". 

Pour les afficheurs a 2 lignes 
la "DD RAM" est situee aux 
adresses qui vont de "00" a 
"OF" hexadecimales et de 
"40" a "4F" toujours hexa- 
decimales. Les caracteres 
inscrits dans ces 32 cases 
memoire sont ceux que Ton 
visualise effectivement sur 
I'afficheur. Pour pouvoir 
ecrire quelque chose sur I'af- 
ficheur, il suffit done d'inse- 
rer des donnees dans ces 
positions specifiques. 
Lorsque Ton veut ecrire une 
ligne entiere de I'afficheur, il 
suffit de placer le curseur a 
la premiere case de la ligne 
et d'envoyer les donnees. De 
cette fagon, a chaque envoi 
d'un caractere, le curseur est 
positionne automatiquement 
a la case suivante. 

Nous vous rappelons cepen- 
dant que I'afficheur est un 
dispositif assez lent, e'est 
la raison pour laquelle, une 
routine de retard qui permet 
de "ralentir" le flux des don- 
nees a visualiser est sou- 
vent inseree dans le pro- 
gramme. Ceci estegalement 
valable pourcelui que nous 
avons realise. 



L'afficheur LCD CLOVER CDL4162 

Caracteristiques techniques 



Tension d'alimentation Vdd 


mini 4,75 V 
typique 5,00 V 
maxi 5,25 V 


Tension d'entree niveau haut Vih 


mini 2,20 V 
maxi VDD 


Tension d'entree niveau bas Vil 


mini 0,00 V 
maxi 0,60 V 


Temperature de fonctionnement Topr 


de a 50 °C 



/ 

□ 






s 

□ 




n 


L! 








L! 




□ 






□ 



o 



16 



o 




TTITTITITITTITT 



Broche 


Nom 


Fonction 


1 


BL+ 


Retroeclairage (+) 


2 


BL- 


Retroeclairage (-) 


3 


GND 


Alimentation (0 V) 


4 


Vdd 


Alimentation (5 V) 


5 


Vo 


Drive LCD 


6 


RS 


Haut-selectionne entree instructions 






Bas -selectionne entree donnees 


7 


R/W 


Haut - lecture donnees 






Bas -ecriture donnees 


8 


E 


Signal de validation 


9 


DBO 


Bus de donnees bit 


10 


DB1 


Bus de donnees bit 1 


11 


DB2 


Bus de donnees bit 2 


12 


DB3 


Bus de donnees bit 3 


13 


DB4 


Bus de donnees bit 4 


14 


DB5 


Bus de donnees bit 5 


15 


DB6 


Bus de donnees bit 6 


16 


DB7 


Bus de donnees bit 7 




Selection des registres 


RS 


R/W 


Operation 








Ecrit operations internes 





1 


Lit le drapeau "busy" (DB7) et pointe 






le compteur d'adresse (DBO a DB6) 


1 





Ecrit operations internes 






(de DR a DD ou bien CG RAM) 


1 


1 


Lit operations internes 



Avec la carte test, il est 
necessaire de fermerJP2, 
activant de cette fagon les 
deux buffers qui pilotent I'af- 
ficheur. 

Tout le port B du PIC est uti- 
lise pour piloter le bus de 
donnees "DBO" a "DB7" 
alors que le port A est uti- 
lise pour piloter les lignes 
"E", "R/W" et "RS". 



Programme 
pour gerer un 
afficheur LCD 

Voyons maintenant notre 
programme de demonstra- 
tion (DEM08.ASM) dont le 
listing est donne en figure 
1 et I'organigramme en 
figure 2. 

Apres avoir initialise les 
deux ports en sorties, nous 
entrons dans la partie cor- 
respondanta I'initialisation 
de I'afficheur. Tout d'abord, 
la ligne "R/W" est mise a 
"0" (BCF PORT_A, R_W) 
puisque I'afficheur sera tou- 
jours utilise en ecriture. Puis 
la ligne "RS" est egalement 
mise a "0" puisque, lors de 
I'initialisation, nous 
envoyons a I'afficheur des 
instructions et non des don- 
nees a visualiser. 

On envoie alors une serie 
d'instructions dont la signi- 
fication peut etre deduite 
du tableau 1 qui illustre le 
jeu d'instructions des affi- 
cheurs LCD. Vous noterez 
qu'a chaque fois que Ton 
met une certaine instruc- 
tion sur le port B du micro, 
celle-ci est ensuite acquise 
par I'afficheur a travers une 
impulsion sur la broche 
"E". On obtient cette impul- 
sion avec les deux instruc- 
tions "BSF PORT_A, E" et 
la suivante "BCF PORT_A, 
E" qui permettent de 
mettre a "1" puis a "0" la 
ligne "E". 

Apres avoir initialise I'affi- 
cheur, nous sommes prets 
a ecrire sur ses deux lignes. 
Pour executer cette opera- 
tion, le programme a ete 
subdivise en differentes 
sous-routines, que nous 
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avons appelees "LIGNE_1", "LIGNE_2" 
et "CARACT". Les deux premieres rou- 
tines servent a positionner le curseur 
au debut de la premiere ligne et au 
debut de la seconde, alors que la rou- 
tine "CARACT" permet d'ecrire un carac- 
tere preleve d'un tableau qui se trouve 
au point du programme distingue par 
I'etiquette "TABLE" et, comme on peut 



facilement le deviner a la lecture du 
programme, il s'agit du tableau dans 
lequel on place I'inscription que Ton 
veut visualiser. 

Voyons maintenant le fonctionnement 
des deux routines "LIGNE_1" et 
"LIGNE_2", tout en tenant compte 
qu'elles sont congues de fagon totale- 



ment identique: elles positionnent la 
ligne "RS" a "0" pour dire a I'afficheur 
que Ton est en train d'envoyer une com- 
mande, et transmettent ensuite la com- 
mande qui permet de positionner le 
curseur au debut de la premiere ou de 
la deuxieme ligne. La routine "CARACT" 
rappelle la routine "TABLE" a travers 
I'instruction "CALL" et met le contenu 



Le jeu d'instructions des afficheurs LCD intelligents 



Instruction 


Code 


Description 


Execution Time 
(max) (When fcp 
or fosc is 2S0 kHz.) 


RS 


WW 


DB7 


DBS 


DBS 


DB4 


DB3 


DB2 


DB1 


DBO 


Clear Display 





























1 


Clears entire display 


1 64ms 


Return Home 





O 

















□ 


1 


* i 


Moves cursor to first position. DD RAM 
contents remain unchanged 


i ,64ms 


Entry Mode 
Set 











o 











1 | 


MO 


S 


Sets cursor move direction and specifies 
shift of display. These operations 
are performed during write and read. 


40us 


Display On/Off 
Control 





o 


O 








o 


1 


D 


C 


B 


Sets display (D) QN^OFF, cursor 
ON/OFF (C), and blinking on/off <B) 


40us 


Cursor or 
Display Shift 








a 








1 


s/ c 


R/i 


* 




Shifts display or moves cursor (S/C) and 
sets DispJayed to shift RIGHT7LEFT 
(R/L) 


40us 


Function Set 














1 


1 DL 


N 


F 




* 


Sets S-bit/4-bit interface {DL), no, of 
lines displayed (N) and character font 
(F) 


40ns 


Set CG RAM 
Address 











1 


ACG 


Sets CG RAM address. CG RAM data 
is sent and received after setting. 


40us 


Se* DD RAM 
Address 








1 


ADD 


Sets DD RAM address, DD RAM data is 
sent and received after this setting. 


40us 


Read Busy 
FJag a 
Address 





1 


BF 


AC 


Reads Busy flag (BF) indicating internal 
operation is being performed. 
Reads address counter contents. 


us 


Write Data 


1 





Write Data 


Writes data into DD RAM or CG RAM 


40us 


Read Data 
from CG or DD 
RAM 





1 


Read Data 


Reads data from DD RAM or CG RAM 


40us 




I / D - 1 : Increment 

! ■ D = O: Decrement 

S - 1 : Accompanies display shift 

S / C = 1 : Display shift 

S / C = O: Cursor move 

R / L - 1 : shift to the right 

R / L =0: shift to the left 

DL =1 :B bits 

DL =0 4 bits 

N =1:2 lines 

N - O 1 line 

f = 1;5x10dots 

F =0:5x7 dots 

BF - 1 : Internally operating 

BF =0: Can accept instruction 


DD RAM: Display data RAM 

CG RAM: Character generator RAM 

ACG: CG RAM address 

ADD: DD RAM address : 

Corresponds to cursor address 
AC: Address counter used for both 
DD and CG RAM address 

* Don t care 





Tableau 1 : Avant de pouvoir utiliser I'afficheur pour la visualisation de donnees, il faut lui envoyer une serie de commandes 
d'initialisation qui permettent de preparer I'afficheur au mode de fonctionnement desire. C'est la raison pour laquelle il faut 
se referer a ce tableau qui indique, pour chaque commande possible, la valeur logique du bus de donnees et des lignes de 
controle RS et R/ W. 
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Initialise les ports 

l 



Initialise 
I'afficheur LCD 



COUNT_3 =16 
COUNT 4=0 



Appelle LIGNE l 



W = COUNT 4 



X 



Appelle CARACT 



Increm. CONT_4 
I 



Decrem. COUNT 3 



NON 



T 



COUNT 3=0? 



OUI 



Appelle LIGNE 2 





COUNT_3 =16 










W =COUNT_4 






Appelle CARACT 






Increm. CONT_4 






Decrem. COUNT 3 


NON J 


, i 


COUNT_3 =0 ? 


OUI 






FIN 



Voici rorganigramme du programme qui permet de gerer 
I'afficheur (2 lignes / 16 caracteres) de la carte de test. 
Le programme, apres avoir initialise I'afficheur, positionne 
le curseur sur le premier caractere de la premiere ligne 
puis il appelle la routine "CARACT", 16 fois. Cette derniere 
va chercher, a I'adresse pointee par le registre "W", le 
caractere a afficher en utilisant pour I'adressage le "Pro- 
gram Counter" (voir diagramme ci-dessous). Ceci fait, le 
programme positionne le curseur de I'afficheur sur le pre- 
mier caractere de la deuxieme ligne puis appelle de nou- 
veau 16 fois la routine "CARACT". 



w = 

call TABLE 
A 



PC = TABLE 



W = "E" 



TABLE 



add WF PC 

RETLW "E" 
I 



;PC TABLE +1 
I 



W = 1 

call TABLE 
A 



PC : 



TABLE 
► 



W + "L" 



TABLE 



add WF PC 
RETLW "E" 
RETLW "L" 
I 



;PC = TABLE +2 
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SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... 



MICROCONTROLEURS PIC : CARTE DE TEST POUR PIC 

Pour apprendre de maniere simple la technique de programmation des 
microcontroleurs PIC. Interfagable avec le programmateur pour PIC16C84, 
(Ref. : FT201 K). Le demoboard possede les options suivantes : 8 LED, 1 
display LCD, 1 clavier matriciel, 1 display 7 segments, 2 poussoirs, 2 relais, 
1 buzzer piezo ; toutes ces options vous permettent de controler 
immediatement votre programme. Le kit 
comprend tous les composants, un micro 
PIC16C84, un afficheur LCD, le clavier 
matriciel et une disquette contenant des 
programmes de demonstrations. 

FT21 5/K (Kit complet) ....468 F FT21 5/M (Livre monte) ..668 F 




PROGRAMMATEUR UNIVERSEL POUR PIC. 



Permet de programmer tous les 
microcontroleurs MICROCHIP, 
a I'exception des PIC16C5x et 
des PIC17Cxx. Livre avec son 
programme : editeur (exa) + 
assembleur + programmateur. 



FT284 (Kit complet + cable PC + SFW 284) 455 F 




Un compilateur serieux est enfin disponible (en cqmpuatfuR 
deux versions) pour la famille des microcontroleurs ^ UIV '^ ILM cun 
8 bits. Avec ces softwares il est possible "d'ecrire" un quelconque 
programme en utilisant des instructions Basic que le compilateur 
transformera en codes machine, ou en instructions pretes pour etre 
simulees par MPLAB ou en instructions transferases directement dans 
la memoire du micro. Les avantages de I'utilisation d'un compilateur 



BASIC POUR PIC Basic par ra PP ort au 'angage assembleur sont 
bhoiu ruun f#u evidents : I'apprentissage des commandes est 
immediat ; le temps de developpement est considerablement reduit ; on 
peut realiser des programmes complexes avec peu de lignes 
d'instructions ; on peut immediatement realiser des fonctions que seul 
un expert programmateur pourrait realiser en assembleur. (pour la liste 
complete des instructions basic : www.melabs.com) 



PIC BASIC COMPILATEUR : Permet d'utiliser des fonctions de 
programmation avancees, commandes de saut (GOTO, GOSUB), de 
boucle (FOR... NEXT), de condition (IF... THEN...), d'ecritureet de lecture 
d'une memoire (POKE, PEEK) de gestion du bus I2E (I2CIN, I2COUT), 
de controle des liaisons series (SERIN, SEROUT) et naturellement de 
toutes les commandes classiques du BASIC. La compilation se fait tres 
rapidement, sans se preoccuper du langage machine. 

PBC (Pic Basic Compiler) 932,00 F 



PIC BASIC PRO COMPILATEUR : Ajoute de nombreuses autres 
fonctions a la version standard, comme la gestion des interruptions, la possibility 
d'utiliser un tableau, la possibility d'allouer une zone memoire pour les variables, 
la gestion plus souple des routines et sauts conditionnels (IF... THEN... 
ELSE...). La compilation et la rapidite d'execution du programme compile sont 
bien meilleures que dans la version standard. Ce compilateur est adapte aux 
utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de la puissance des PIC. 

PBC PRO 2 070,00 F 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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;Cours PIC - DEMO 8 






;list P=16F84, F= 


=INHX8M 






E EQU 









R_W EQU 


1 






RS EQU 


2 






CUR_HOME EQU 


02 






DIS_CLEAR EQU 


01 






CG_RAM EQU 


H'40' 




;Adresse CG ram 


DD_RAM_1 EQU 


H'80' 




;Adresse premiere ligne 


DD_RAM_2 EQU 


H'CO' 




;Adresse seconde ligne 


BITS EQU 


H'38' 






AI_NS EQU 


H'06' 






DO_NC EQU 


H'OC 






PORT_B EQU 


06 




;Port B = registre 06h 


PORT_A EQU 


05 




;Port A 


COUNT_l EQU 


OC 




; Compteur 


COUNT_3 EQU 


0E 




; Compteur 


COUNT_4 EQU 


OF 




; Compteur 


PCL EQU 


02 






ORG 


00 






; Configure les ports en sortie *************************** 


MOVLW 


00 






TRIS 


PORT_B 






MOVLW 


00 






TRIS 


PORT_A 






MOVLW 


00 






MOVWF 


PORT_A 






MOVWF 


PORT_B 






; Initialisation des compteurs 


***************************** 


MOVLW 


H'FF' 






MOVWF 


COUNTJ 


. 




MOVLW 


D'16' 






MOVWF 


count_: 






MOVLW 


00 






MOVWF 


COUNTS 


I 




initialisation de l'afficheur**************************** 


INIT BCF 


PORT_A, 


R_W 


;Afficheur en ecriture 


BCF 


PORT_A, 


RS 


;envoie les instructions 


CALL 


DELAY 






MOVLW 


BITS 






MOVWF 


PORT_B 




; Interface 8 bits 


BSF 


PORT_A, 


E 


;E=1 


BCF 


PORT_A, 


E 


;E=0 


CALL 


DELAY 






BSF 


PORT_A, 


E 




BCF 


PORT_A, 


E 




CALL 


DELAY 






BSF 


PORT_A, 


E 




BCF 


PORT_A, 


E 




CALL 


DELAY 






MOVLW 


DO_NC 






MOVWF 


PORT_B 




;Afficheur on, pas de curseur 


BSF 


PORT_A, 


E 




BCF 


PORT_A, 


E 




CALL 


DELAY 






MOVLW 


AI_NS 






MOVWF 


PORT_B 




;Selectionne mode 


BSF 


PORT_A, 


E 





BCF 


PORT_A,E 




CALL 


DELAY 




MOVLW 


DIS_CLEAR 




MOVWF 


PORT_B 


; Efface tout sur l'afficheur 


BSF 


PORT_A, E 




BCF 


PORT_A,E 




CALL 


DELAY 




MOVLW 


CUR_HOME 




MOVWF 


PORT_B 


; Curseur au debut 


BSF 


PORT_A, E 




BCF 


PORT_A,E 




MOVLW 


CG_RAM 




MOVWF 


PORT_B 


;Adresse CG ram 


BSF 


PORT_A, E 




BCF 


PORT_A,E 




CALL 


DELAY 




MOVLW 


DD_RAM_1 




MOVWF 


PORT_B 


;Adresse la premiere ligne 


BSF 


PORT_A, E 




BCF 


PORT_A,E 




CALL 


DELAY 




BSF 


PORT_A, RS 


;Fin d' envoi des instructions 


CALL 


DELAY 




; Routine d' ecriture pour la premiere ligne de l'afficheur ** 


CALL 


LIGNE_1 




CALL 


DELAY 




PREMR MOVF 


COUNT_4,0 


; Charge COUNT_4 dans W 


CALL 


CARACT 




CALL 


DELAY 




INCF 


COUNT_4 




DECFSZ 


COUNT_3 




GOTO 


PREMR 


;Si les 16 caracteres 






;ne sont pas ecrits 


; Routine d' ecriture pour la deuxieme ligne de l'afficheur ** 


CALL 


LIGNE_2 




CALL 


DELAY 




MOVLW 


D'16' 




MOVWF 


COUNT_3 




SECRIG MOVF 


COUNT_4,0 




CALL 


CARACT 




CALL 


DELAY 




INCF 


COUNT_4 




DECFSZ 


COUNT_3 




GOTO 


SECRIG 


;Si les 16 caracteres 






;ne sont pas ecrits 


fine nop 






goto 


fine 




; Routine d'adressage de la premiere ligne **************** 


LIGNE_1 BCF 


PORT_A, RS 


;Envoie une instruction 


MOVLW 


DD_RAM_1 




MOVWF 


PORT_B 


;Adresse la premiere ligne 


BSF 


PORT_A, E 




BCF 


PORT_A,E 




CALL 


DELAY 




BSF 


PORT_A, RS 




RETURN 






; Routine d'adressage de la deuxieme ligne **************** 



du registre "W" sur le port B, en I'en- 
voyant ensuite a l'afficheur pour la 
visualisation. 

L'instruction CALL qui, comme vous le 
savez, sert a executer une sous-rou- 
tine, charge dans le "Program Coun- 
ter" I'adresse de I'etiquette "TABLE". 
Le programme continue ensuite a par- 



tir de cette position. A I'etiquette 
"TABLE", le contenu du "Program Coun- 
ter" est additionne a celui du registre 
"W" et le resultat est ensuite remis 
dans le "Program Counter". 

Comme nous le verrons bientot, Le 
registre "W" est charge avec un nombre 
de a 31. Ce qui veut dire qu'a chaque 



fois que la routine "TABLE" est appe- 
lee, apres l'instruction "ADDWF PCL", 
le "Program Counter" pointera ensuite 
aux differentes instructions rencon- 
trees. Celles-ci sont toutes du type 
"RETLW", c'est-a-dire de retoura la rou- 
tine, chargeant dans le registre "W" a 
chaque fois une lettre differente. Ce 
sera justement le contenu du registre 
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LIGNE_2 



BCF 

MOVLW 

MOVWF 

BSF 

BCF 

CALL 

BSF 

RETURN 



PORT_A,RS 

DD_RAM_2 

PORT_B 

PORT_A, E 

PORT_A,E 

DELAY 

PORT_A,RS 



;Envoie une instruction 
;Adresse la seconde ligne 



; Routine d'ecriture d'un caractere se trouvant dans la TABLE 

CARACT CALL TABLE 

MOVWF PORT_B 

BSF PORT_A,E 

BCF PORT_A,E 

CALL DELAY 
RETURN 

• Table *************************************************** 



ADDWF 


PCL 


RETLW 


*E' 


RETLW 


"V 


RETLW 


*E' 


RETLW 


y C 


RETLW 


"I r 


RETLW 


'R' 


RETLW 


x O' 


RETLW 


*N' 


RETLW 


'I' 


RETLW 


y Q' 


RETLW 




RETLW 




RETLW 




RETLW 




RETLW 




RETLW 





;Seconde ligne ******************************************* 



RETLW 
RETLW 
RETLW 
RETLW X C 
RETLW x O 
RETLW ^U 
RETLW ^R 
RETLW X S 
RETLW 
RETLW 
RETLW 
RETLW ^P 
RETLW "I 
RETLW *C 
RETLW 
RETLW 



•Routine de retard *************************************** 



DELAY DECFSZ COUNT_l,l 

GOTO DELAY 

MOVLW OFF 

MOVWF COUNT_l 
RETURN 

END 



;Decremente COUNT_l 

;Si different de va a DELAY 

; Recharge COUNT_l 

;Retour au programme principal 



"W" charge dans la sous-routine qui sera utilise pourcom- 
muniquera I'afficheur quels caracteres visualiser. 

Le corps principal du programme prevoit, en effet, le posi- 
tionnement du curseur au debut de la premiere ligne (CALL 
LIGNE_1) ; une fois Initialisation de I'afficheur terminee. 
Pendant ce temps, le contenu du registre "COUNT_4", qui 
avait ete initialise a "0", est charge en "W". Puis la rou- 
tine "CARACT" est appelee et, comme nous I'avons vu, 



m 




elle envoie a I'afficheur le code du caractere lu par le 
tableau. 

Etant donne que "W" contenait "0", le code de la lettre "E" 
sera transmis. Puis "COUNT_4" est increments alors que 
Ton procede a la decrementation de "COUNT_3", qui avait 
ete initialise a "16". Puisque I'operation de decrementation 
ne donne pas comme resultat "0", I'instruction "GOTO PRI- 
MAR" est executee, elle permet de rappeler encore la rou- 
tine "CARACT" avec "W" contenant le nombre "1". Le code 
correspondant a la lettre "L" sera alors envoye a I'afficheur. 
Cette operation est repetee 16 fois, jusqu'a ce que "COUNT_ 
3" se porte a "0". De cette fagon est ecrite toute la pre- 
miere ligne de I'afficheur, constitute de 16 caracteres. 

Une fois cette premiere partie terminee, on rappelle la rou- 
tine "LIGNE_2" qui positionne le curseur au debut de la 
seconde ligne de I'afficheur et, apres avoir recharge 
"COUNT_3", s'occupe d'envoyer les donnees selon une 
modalite tout a fait similaire a celle utilisee dans la pre- 
miere routine. 

♦ R. N. 



KENWOOD 

LA JVIESURE 



OSCILLOSCO 



Plus de 
34 modeles 
portable s, 
onalogiques ou digitaux couvranf 
de 5 a 1 50 MHz, simples ou 
doubles traces. 



I Generateurs BF, 



I analyseurs, 
mill i voltmetres , d i sto rtiomet re , 
etc.. Toute une gamme de 
generateurs de laboratoire 
couvront de 10MHz a 2 GHz. 



40 modeles 
dtgitaux ou 
analogiques 
couvront tous 
les besoins 
en ali mentation jusqu'a 250 V et 
120 A. 



Frequence- 
metres, 
Generateurs 



de fonctions ainsi qu'une 
gamme complete d'accessoires 
pour tous les appareils de 
mesures viendront completer 
votre laboratoire. 



<3 
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UN "POLLUOMETRE" HF OU COMMENT MESURER 
LA POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE 



Cet appareil mesure I'intensite des champs 
electromagnetiques HF, rayonnes par les 
emetteurs FM, les relais de television et 
autres relais telephoniques. 



LX1436/K Kit complet avec coffret 610 F 

LX1436/M Kit monte avec coffret 810 F 




GENERATEUR RF 100 KHZ A 1 GHZ 



• Puissance de sortie max. : 10dBm. 

• Puissance de sortie min. : -1 10dBm. 

• Precision en frequence : 0,0002 % 

• Attenuates de sortie a -120 dB 

• Md. AM et FM interne et externe. 




1 ; Uiii-i"^ m[u 



KM 1300 Generateur monte 5290 F 



TRANSISTOR PIN-OUT CHECKER 




Ce kit va vous permettre de reperer les broches E, 
B, C d'un transistor et de savoir si c'est un NPN ou 
un PNP Si celui-ci est defectueux vous lirez sur 
I'afficheur "bAd". 

LX1421/K 

Kit complet avec bottier 249 F 

LX1421/M 

Kit monte avec boitier 338 F 



UN ANALYSEUR DE SPECTRE 
POUR OSCILLOSCOPE 




Ce kit vous permet de transformer 
votre oscilloscope en un 
analyseur de spectre performant. 
Vous pourrez visualiser n'importe 
quel signal HF, entre et 
310 MHz environ. 
Avec le pont reflectometrique 
decrit dans le numero 11 et un 
generateur de bruit, vous pourrez 
faire de nombreuses autres mesures... 



LX1431 Kit complet sans alim. et sans coffret 580 F 

M01431 Coffret serigraphie du LX1431 110 F 

LX1432 Kit alimentation 190 F 




UN COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 

Cet appareil va vous permettre de mesurer le taux de 
radioactivite present dans I'air, les aliments, I'eau, etc. Le 
kit est livre complet avec son coffret serigraphie. 

LX1407 Kit complet avec boitier 771 F 

LX1407/M ..Kit monte 939 F 

CM 407 Circuit imprime seul 89 F 



ALIMENTATION STABILISEE PRESENTEE A 

DANSLE COURSN°7 

Cette alimentation de laboratoire vous permettra de 
disposer des tensions suivantes : 
En continu stabilised :5-6-9 - 12 - 15V 
En continu non regulee : 20 V 
En alternatif : 12 et 24 V 

LX5004/K Kit complet avec boitier 427 F 

LX5004/M Kit monte avec boitier 590 F 







|iL_ 


1 



UN DECODEUR DE TELECOMMANDES SUR PC 

Cet appareil permet de visualiser sur I'ecran d'un 
PC I'etat des bits de codage, done le code, des 
emetteurs de telecommande standards bases sur 
le MM53200 de National Semiconductor et sur les 
MC1 45026, 7 ou 8 de Motorola, transmettant sur 
433.92 MHz. Le tout fonctionne grace a une 
interface reliee au port serie RS232-C du PC et 
a un simple logiciel en QBasic. 

FT255/K Kit complet avec log 270 F 

FT255/M Tout monte avec log 360 F 




FREQUENCEMETRE PORTABLE 10 HZ A 2,8 dkiZ 

• Resolution BF : 1 Hz jusqu'a 1 MHz (+ ou - 1 Hz) 

• Resolution SHF : 1 MHz jusqu'a 2,8 GHz (+ ou - 1 kHz) 

• Impedance d'entree : 50 £2 

• Alim. externe : 9 a 14 V. Alim. interne : pile 9 V 

• Sensibilite : 27 MHz < 2 mV 150 MHz < 0,9 mV 

400 MHz < 0,8 mV 700 MHz < 2,5 mV 
1,1 GHz < 3,5 mV 2 GHz < 40 mV 
2,5 GHz < 100 mV 2,8 GHz < 110 mV 

Livre complet avec coffret serigraphie 

et notice de montage en frangais. 

FP3 Kit 1 195 F FP3 Monte 1380 F 



GENERATEUR DE BRUIT 1 MHZ A 2 GHZ 

Signal de sortie : 70 dBuA/- Frequence max. : 2 GHz - 
Linearite : +/- 1 dB -Attenuateur : 0, 10, 20, 30 dB. 
Frequence de modulation : 190 Hz env. Alim. : 220 VAC 

L X l1 42/K..... T^7...Kit complet avec coffret 427 F 

LX1142/M Livre monte avec coffret 627 F 





ss//w////f///ff ////fff //////// tutttatttti t mt tnittititmntttiHtiti 
, '/ss//////sfSjs/sf//ff/////f/ff/t//fttfltUJ //tiiituitt litliuintiiittiin 

fS///S/SSS/SS///////J///S/J/fJtfS/f;tJ/ff fit Hit tftllitt/iitiltftltliltflttt 



en kit 8200 F Prix monte 8900 F 



ANALYSEUR DE SPECTRE DE 100 KHZ A 1 GHZ 

Gamme de frequences 100 kHz a 1 GHz* 

Impedance d'entree 50 Q. 

Resolutions RBW 10 - 100 - 1 000 kHz 

Dynamique 70 dB 

Vitesses de balayage 50 - 1 00 - 200 ms - 0,5 - 1 - 2 - 5 s 

Span 100 kHz a 1 GHz 

Pas du frequencemetre 1 kHz 

Puissance max admissible en entree 23 dBm (0,2 W) 

Mesure de niveau dBm ou dBuV 

Marqueurs de reference 2 avec lecture de frequence 

Mesure du A entre 2 frequences 

Mesure de I'ecart de niveau entre 2 signaux en dBm ou dBuV 

Echelle de lecture 10 ou 5 dB par division 

Memorisation des parametres 

Memorisation des graphiques 

Fonction RUN et STOP de I'image a I'ecran 

Fonction de recherche du pic max (PEAK SRC) 

Fonction MAX HOLD (fixe le niveau max) 

Fonction Tracking gamme 100 kHz a 1 GHz 

Niveau Tracking reglable de -10 a -70 dBm 

Pas du reglage niveau Tracking 10 - 5 - 2 dB 

Impedance de sortie Tracking 50 Q. 
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en partant d 




CONNAITRE 

LES TRANSISTORS 

On appelle "transistor" un semkonduc- 
teur utilise en electronique pour ampli- 
fier n'importe quel type de signal elec- 
trique, c'est-a-dire de la basse a la 
haute frequence. 

Un debutant aura beau lire un nombre 
incalculable de manuels, il aura beau- 
coup de mal a comprendre le veritable 
fonctionnement d'un transistor car ce 
composant est toujours decrit de fagon 
trop theorique et a I'aide de formules 
mathematiques trop complexes. 

Dans cette legon, nous essayerons 
de vous expliquer de maniere totale- 
ment differente, et a travers beau- 
coup d'exemples elementaires, ce 
qu'est un transistor et comment il 
fonctionne. 



Le transistor 

La forme et les dimensions de ce com- 
posant sont variables (voir figure 413). 

Surtous les schemas electriques, le 
transistor est represents avec le sym- 
bole graphique que vous pouvez voir 
surles figures 414 et415 ; c'est-a-dire 
avec un cercle duquel sortent 3 pattes 
indiquees E, B et C. 



A partir de cette legon, nous commencerons a vous presenter les 
semi-conducteurs les plus repandus et les plus utilises en electro- 
nique. Ainsi, les sujets que nous traiterons deviendront de plus en 
plus interessants, d'autant que les explications seront tres simples 
et comprehensibles. 

Le transistor est un composant que vous trouverez dans presque tous 
les appareils electroniques. II est utilise pour amplifier n'importe quel 
type de signal, "BF" ou "HF", ce qui signifie, comme vous le savez 
deja, signal "basse frequence" et "haute frequence". 

Apprendre comment polariser un transistor pour le faire fonctionner 
correctement, pouvoir reconnaitre, sur un schema electrique, les trois 
pattes Emetteur, Base et Collecteur, mais egalement savoir distin- 
guer un transistor PNP d'un NPN, est indispensable si Ton veut pou- 
voir monter n'importe quel appareil electronique. 

Les formules, peu nombreuses mais toutefois necessaires, que nous 
vous indiquons pour pouvoir calculer toutes les valeurs des resis- 
tances de polarisation, contrairement a celles que vous pourriez trou- 
ver dans beaucoup d'autres textes, sont extremement simples. Ne 
vous inquietez done pas si vous obtenez, en les utilisant, des valeurs 
legerement differentes, car, en lisant cette legon, vous comprendrez, 
en effet, que ce que Ton affirme en theorie ne peut pas toujours etre 
applique en pratique. 

II est done preferable d'utiliser des formules simples, d'autant plus que 
si, en calculant une valeur de resistance avec des formules compli- 
quees, on finit par obtenir trois nombres differents, par exemple 79 355, 
81 130 ou 83 248 ohms, lorsqu'on voudra mettre en pratique, on 
sera toujours obliges d'utiliser la valeur standard de 82 000 ohms ! 



La lettre E indique I'Emetteur 
La lettre B indique la Base 
La lettre C indique le Collecteur 




Mais, tres souvent, les lettres ne sont 
pas reportees a cote du symbole gra- 
phique carles trois pattes sont facile- 
ment identifiables. 

En effet: 

- La patte "Emetteur" est reconnais- 
sable a la fleche qu'elle a toujours sur 
sa barre, tournee vers I'inte rieur ou 
bien vers I'exterieur. 

-La patte "Collecteur" se reconnaitcar 
sa barre legerement inclinee n'a pas 
de fleche. 

- La patte "Base" se reconnait grace a 
sa barre en forme de gros I. 
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Figure 413 : Les transistors peuvent avoir des formes et des dimensions differentes. 
Les plus petits sont utilises dans les preamplificateurs et les plus grands dans les 
amplificateurs de puissance. 



Ce meme symbole graphique s'utilise 
aussi bien pour les transistors de petites 
dimensions que pour les transistors plus 
grands (voir figure 413). On ne peut done 
connaitre les dimensions reelles du tran- 
sistor qu'en regardant le plan d' im- 
plantation ou la photo du montage. 

Lorsqu'on regarde le symbole graphique 
du transistor, il fautfaire tres attention 
a observer la direction de la fleche de 
I'Emetteur. 

Si la fleche est dirigee vers la Base, le 
transistor est alors de type PNP (voir 
figure 414). 

Si la fleche est dirigee vers I'exterieur, 
le transistor est alors de type NPN (voir 
figure 415). 

La seule difference existant entre un 
PNP et un NPN, e'est la polarite d'ali- 
mentation a appliquer sur la patte "Col- 
lecteur". 



Pour les transistors PNP, le Collec- 
teur est toujours relie a la tension 
d'alimentation negative (voir figure 

414) . 

Pour les transistors NPN, le Collec- 
teur est toujours relie a la tension 
d'alimentation positive (voir figure 

415) . 

Pourvous rappeler quelle polarite doit 
etre appliquee sur le Collecteur du tran- 
sistor, vous pouvez prendre comme 
reference la lettre centrale des sigles 
PNP et NPN. 

Lorsqu'il s'agit de transistors PNP, 
puisque la lettre centrale est un N 
(negatif), vous devez relier le Collecteur 
au negatif d'alimentation. 

Lorsqu'il s'agit de transistors NPN, 
puisque la lettre centrale est un P (posi- 
tif), vous devez relier le Collecteur au 
positif d'alimentation. 



Les pattes E, B et C 

Identifier les trois pattes sortant du 
corps d'un transistor peut parfois se 
reveler problematique, meme pourun 
technicien experiment. 

En effet, un fabricant peut les placer 
dans I'ordre E, B, C, un autre dans 
I'ordre E, C, B, tandis qu'un troisieme 
les placera dans I'ordre C, B, E (voir 
figure 416). 

Un schema electrique serieux devrait 
toujours indiquer le support des tran- 
sistors utilises, normalement vu du 
dessous, e'est-a-dire du cote ou les 
pattes sortent de leurs corps (voir 
figure 417). 

Poureviterde lire la disposition des pattes 
en sens inverse, on trouve toujours une 
reference surle corps de ces composants. 

Les petits transistors plastiques se 
reperent facilement grace a leur corps 
en demi-lune (voir figure 417), tandis 
que les petits transistors metalliques 
se distinguent par un ergot place a cote 
de la patte E. 

La reference des transistors plastiques 
de puissance moyenne est une surface 
metallique placee d'un seul cote du 
corps (voir figure 418). 

Sur les transistors metalliques de puis- 
sance (voir figure 419), les deux pattes 
E et B sont toujours disposees plus 



PNP 





Figure 414 : Les transistors PNP se reconnaissent grace a 
leur "fleche" placee sur I'Emetteur et toujours dirigee vers 
la Base. Dans ces transistors, le Collecteur est relie au 
negatif de I'alimentation. 
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Figure 415 : Les transistors NPN se reconnaissent grace a 
leur "fleche" placee sur I'Emetteur et toujours dirigee vers 
I'exterieur. Dans ces transistors, le Collecteur est relie au 
positif de I'alimentation. 
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Figure 416 : Les trois pattes sortant du corps du transistor 
peuvent etre disposees dans I'ordre E.B.C, E.C.B ou encore 
C.B.E. 
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Figure 417 : Pour differencier les pattes E, B et C, on prend 
comme reference la forme en demi-lune du corps ou bien 
I'ergot metallique. 
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Figure 418 : Dans les transistors de moyenne puissance, on 
prend comme reference la partie metallique toujours placee 
derriere leur corps. 
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Figure 419: Dans les transistors de puissance, les pattes 
E et B se trouvent sous la ligne centrale fictive et le 
collecteur est relie au corps en metal. 



vers le bas par rapport a la ligne cen- 
trale du corps, la patte E sur la gauche 
et la patte B, sur la droite. La patte C 
est toujours reliee au corps metallique 
du transistor. 



Pour amplifier un signal 

Le signal a amplifier arrive presque tou- 
jours sur la patte "Base" des transis- 
tors. Afin de mieux vous faire com- 
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Figure 420 : Comme on le sait deja, pour faire sortir plus ou moins d'eau d'un 
robinet, il suffit de deplacer vers le haut ou vers le bas le levier qui se trouve sur 
son corps. 
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Figure 421 : Dans un transistor, pour augmenter ou reduire le flux des electrons, 
il faut deplacer le levier de la Base vers le haut ou vers le bas, en utilisant une 
tension. 




Figure 422 : Pour faire varier le flux des electrons dans un 
transistor, quatre resistances seulement suffisent. Deux 
seront reliees a la Base (voir Rl et R2), une au Collecteur 
(voir R3) et la derniere a I'Emetteur (voir R4). 



prendre comment cette patte parvient 
a controler le mouvement des elec- 
trons, c'est-a-dire a augmenter ou a 
reduire le debit, nous allons comparer 
un transistor a un robinet d'eau (voir 
figure 420). 

Le levier qui commande I'ouverture 
et la fermeture du flux de I'eau peut 
etre compare a la patte "Base" du 
transistor. 

Si Ton positionne le levier du robinet a 
mi-course, le flux d'eau qui s'en echap- 
pera sera d'une intensite moyenne. 

Si Ton positionne le levier vers le bas, 
le flux de I'eau cessera, alors que si 
on le positionne vers le haut, le flux de 
I'eau augmentera. Si vous pensez a un 
transistor comme celui de la figure 421, 
c'est-a-dire compose d'un "tuyau" d'en- 
tree appele "Collecteur", d'un "tuyau" 
de sortie appele "Emetteur" et d'un 
robinet central appele "Base", vous 
pourrez tout de suite imaginer le fonc- 
tionnement de tous les transistors. 

Si le levier du robinet est maintenu a 
mi-course, les electrons pourront pas- 
ser a I'interieur avec une intensite 
moyenne. 

Si le levier est deplace vers le bas de 
fagon a fermerle robinet, les electrons 
ne pourront plus passer. 




Figure 423 : Si le transistor est un PNP et non pas un NPN 
(voir figure 422), on devra tout simplement inverser la 
polarite de I'alimentation. La resistance R5 reliee au 
condensateur electrolytique C2 est ce que Ton appelle la 
resistance "de charge". 
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Figure 424 : Entre le Collecteur et I'Emetteur d'un transistor, 
on devrait toujours trouver une tension egale a la moitie de 
la Vcc. 




Figure 425 : Avec une Vcc de 20 volts (voir figure 424), on 
devrait toujours lire 10 volts entre les pattes C et E, tandis 
qu'avec une Vcc de 12 volts, on devrait lire seulement 6 volts. 



Si le levier est deplace vers le haut de 
fagon a ouvrir le robinet, les electrons 
pourront passer avec une intensite 
maximale. 

Pour amplifier un signal, ce robinet ne 
doit etre maintenu ni completement 
ferme, ni completement ouvert, mais 
il doit etre positionne de fagon a lais- 
ser passer la moitie des electrons qui 
le parcourraient, si on le laissait com- 
pletement ouvert. 

Si de cette position, on deplace le levier 
vers le haut, le flux des electrons aug- 
mented, tandis que si on le deplace 
vers le bas, le flux des electrons dimi- 
nuera. 

Vous vous demanderez sans doute a 
present comment on fait pour regler un 
transistor pour qu'il laisse passer la 



moitie des electrons, comment on le 
ferme ou encore comment on I'ouvre 
completement. 

En regardant le schema electrique d'un 
etage amplificateur qui utilise un tran- 
sistor NPN (voir figure 422), on peut 
remarquer que : 

- le Collecteur est relie au positif de 
I'alimentation par I'intermediaire de 
la resistance R3. 

- la Base est reliee a un pont resistif, 
Rl et R2, relie entre le positif et le 
negatif de I'alimentation. 

- I'Emetteur est relie a la masse par 
I'intermediaire de la resistance R4. 

Note: 

il est evident que si ce transistor avait 
ete un PNP, on aurait du relier la pola- 
rite negative de I'alimentation au Col- 



lecteur, au lieu de la polarite positive 
(voir figure 423). 

La valeurde ces quatre resistances est 
calculee, pendant la conception du 
montage, de fagon a lire entre le Col- 
lecteur et I'Emetteur une valeur de ten- 
sion qui soit tres proche de la moitie 
de la valeurde I'alimentation. 

Done, si on alimente le transistor avec 
une tension de 20 volts, ces resis- 
tances doivent etre calculees de fagon 
a trouver, entre le Collecteur et I'Emet- 
teur, une valeur de tension reduite de 
moitie, e'est-a-dire de seulement 10 
volts (voir figure 424). 

Si on alimente le meme transistor 
avec une tension de 12 volts, ces 
resistances doivent etre calculees de 
fagon a trouver, entre le Collecteur et 




Figure 426 : Pour comprendre la raison pour laquelle on doit 
trouver la moitie de la tension d'alimentation sur le 
Collecteur, on peut comparer le transistor a un levier 
mecanique dont le cote le plus court serait la Base et le 
plus long, le Collecteur. 




Figure 427 : Si Ton pousse vers le bas le cote de la Base, 
la partie opposee du Collecteur se levera. La difference de 
deplacement entre la Base et le Collecteur peut etre 
comparee a ['amplification (le gain). 




Figure 428 : Si Ton pousse le cote de la Base vers le haut, 
la partie opposee ne pourra pas descendre car elle appuie 
sur le sol. Pour pouvoir la bouger, vers le haut ou vers le 
bas, le levier devrait se trouver a mi-hauteur. 



POIDS 1 




Figure 429 : Pour mettre le levier en position horizontale, il 
faut appliquer sur la Base un poids capable de soulever le 
Collecteur a mi-hauteur. Dans le cas du transistor, ce "poids" 
s'obtient en faisant varier la valeur de Rl et de R2. 
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Figure 430 : Une fois le Collecteur place en position 
horizontal, si Ton pousse vers le bas le cote de la Base, la 
partie opposee et correspondant au Collecteur se levera 
jusqu'a atteindre la hauteur maximale. 




Figure 431 : Si Ton pousse vers le haut le cote de la Base, 
la partie opposee du Collecteur se baissera jusqu'a toucher 
le sol et ne pourra plus descendre plus loin. 



I'Emetteur, une tension de 6 volts (voir 
figure 425). 

Nous aurons diminue le fluxdes elec- 
trons lorsque la moitie seulement de 
la tension d'alimentation se trouvera 
sur le Collecteur, et c'est uniquement 
a cette condition que Ton pourra ampli- 
fier les signaux appliques sur la Base 
sans aucune distorsion. 

Pour vous expliquer pourquoi seule la 
moitie de la tension de I'alimentation 
doit se trouver entre le Collecteur et 
I'Emetteur, representons-nous, a I'aide 
de quelques dessins, le fonctionne- 
ment d'un levier mecanique ordinaire, 
avec son point d'appui situe a I'ecart 
du centre (voir figure 426). 

Pour notre exemple, le cote le plus 
court representee la Base et le cote 
le plus long, le Collecteur. 

Etant donne que le Collecteur est plus 
long que la Base, son poids le fera pen- 
cher sur le sol. 

Si on essaye, a present, de faire bou- 
ger la partie la plus courte vers le bas, 
la partie opposee se levera (voir figure 
427). 

A I'inverse, si on essaye de faire bou- 
ger la partie la plus courte vers le haut, 
la partie la plus longue ne pourra pas 
descendre car elle repose deja sur le 
sol (voir figure 428). 

Pour que le Collecteur puisse se mou- 
voir librement, soit vers le haut, soit 
vers le bas, on doit necessairement 
placer ce levier en position horizon- 
tale. 

Pour le mettre en position horizontale, 
il suffit d'appliquer sur le cote le plus 
court (cote de la Base), un poids 
capable de soulever le cote le plus 
long jusqu'a mi-hauteur (voir figure 
429). 



Une fois cet equi- 
libre obtenu, lors- 
qu'une tension 
arrive sur la Base pour la pousser vers 
le bas (voir figure 430), I'extremite 
opposee se leve. 

Lorsqu'une tension arrive sur la Base 
pour la pousser vers le haut (voir figure 
431), I'extremite opposee descend. 

Comme un petit deplacement sur le 
cote court de la Base correspond a un 
grand deplacement du cote oppose 



plus long, c'est-a-dire du cote du Col- 
lecteur, on obtiendra un mouvement 
considerablement amplifie. 

Pour amplifier n'importe quel signal, 
la premiere chose a faire est d'appli- 
quer, sur le cote court du levier, un 
poids apte a soulever le cote le plus 
long en position parfaitement hori- 
zontale. 

Pour un transistor, on obtient ce poids 
en appliquant sur la Base une tension 
capable de faire descendre la tension 



GAIN 
10 fois 




Figure 432 : Si une tension egale a la moitie de la tension Vcc se trouve sur le 
Collecteur du transistor, on pourra amplifier de 10 fois une sinusoide composee 
d'une demi-onde positive et d'une demi-onde negative de 0,6 volt, car le signal 
amplifie restera dans les 12 petits carres. 
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Figure 433 : Si on amplifie 10 fois une sinusoide composee d'une demi-onde positive 
et d'une negative de 0,8 volt, le signal amplifie, depassant aux deux extremites 
les 12 petits carres, sera "coupe" et le signal amplifie sera distordu. 
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presente sur le Collecteur a une valeur 
egale a la moitie de celle de I'alimen- 
tation. 

Pour comprendre pourquoi la tension 
sur le Collecteur doit etre egale a la 
moitie de celle de 1'alimentation, pre- 
nez une feuille de papier a petits car- 
reaux et tracez-y une premiere ligne en 
bas correspondant a I'Emetteur, et une 
seconde ligne en haut, correspondant 
a la tension de 1'alimentation. 

Si la tension de 1'alimentation est de 
12 volts, laissez douze carreaux entre 
les deux lignes de fagon a attribuer a 
chaque carreau une valeur de 1 volt 
(voir figure 432). 

En admettant que le transistor soit 
correctement polarise, c'est-a-dire 
polarise de fagon a trouver une ten- 
sion de 6 volts sur son Collecteur, tra- 
cez une troisieme ligne sur le 6eme 
carreau. 

Si le transistor amplifie 10 fois le 
signal, en appliquant sur la Base un 



signal sinusoidal de 1,2 volt crete a 
crete, c'est-a-dire compose d'une demi- 
onde positive atteignant un maximum 
de 0,6 volt et d'une demi-onde nega- 
tive atteignant un minimum de 0,6 volt, 
on retrouvera sur le Collecteur la meme 
sinusoidale 10 fois amplifiee (voir 
figure 432), mais dont la polarite sera 
inversee. 

En effet, on retrouve la demi-onde posi- 
tive de 0,6 volt appliquee sur la Base 
et qui fera descendre la tension sur le 
Collecteur de: 

0,6 x 10 =6 volts 

alors que Ton retrouve la demi-onde 
negative de 0,6 volt appliquee sur la 
Base et qui fera monter la tension sur 
le Collecteur de : 

0,6 x 10 =6 volts 

Cette inversion de polarite par rapport 
au signal applique sur la Base s'ob- 
tient car, comme nous vous I'avons 
deja demontre avec I'exemple du levier 



mecanique (voir les figures 430 et 
431), si Ton pousse vers le bas le cote 
de la Base, le cote du Collecteur se 
leve, et si Ton pousse vers le haut le 
cote de la Base, le cote du Collecteur 
se baisse. 

Etant donne que sur le Collecteur la 
tension devient 6 fois plus positive et 
6 fois plus negative, par rapport aux 
6 volts presents sur cette patte, la 
demi-onde qui descend prendra une 
valeur de : 

6 - 6 =0 volt 

et la demi-onde qui monte, une valeur 
de: 

6 +6 =12 volts 

Comme vous pouvez le voir sur la figure 
432, notre sinusoide amplifiee reste a 
I'interieur du trace. 

Si Ton applique sur la Base, un signal 
sinusoidal atteignant un maximum de 
0,8 volt positif et de 0,8 volt negatif 
(voir figure 433), en amplifiant 10 fois 
ce signal, on devrait theoriquement 
prelever sur le Collecteur un signal 
de: 

0,8 volt x 10 =8 volts negatif s 

0,8 volt x 10 =8 volts positifs 

En realite, etant donne que la tension 
presente sur le Collecteur est de 6 
volts, I'onde amplifiee sera coupee sur 
les deux extremites (voir figure 433), 
parce que les deux demi-ondes, la 
negative ainsi que la positive, depas- 
seront les deux lignes du trace. 

Done, si on alimente un transistor avec 
une tension de 12 volts et que Ton 
amplifie 10 fois un signal, on ne pourra 
pas appliquer un signal superieur a 1,2 
volt crete a crete sur la Base. 

Note: 

un signal de 1,2 volt crete a crete est 
compose d'une demi-onde negative de 
0,6 volt et d'une demi-onde positive de 
0,6 volt. 

Si on alimente le transistor avec une 
tension de 20 volts et on amplifie 10 
fois le signal, on pourra appliquer un 
signal de 2 volts crete a crete sur la 
Base. 

En fait, il faut toujours se rappeler qu'un 
signal amplifie peut monter jusqu'au 
maximum de la valeur de la tension de 
1'alimentation et descendre jusqu'a un 
minimum de volt. 




Figure 434 : Si la tension presente sur le Collecteur du transistor etait non pas de 
6 mais de 8 volts, en amplifiant 10 fois une sinusoide de 0,6 + 0,6 volt, seule 
serait "coupee" la demi-onde superieure qui depasse les 12 volts d'alimentation. 



— ► 

12 V 




Figure 435 : Si la tension presente sur le Collecteur du transistor etait non pas de 6 
mais de 8 volts, en amplifiant 10 fois une sinusoide de 0,6 + 0,6 volt, la demi-onde 
inferieure serait "coupee" et ne pourrait jamais descendre en dessous de volt. 
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Figure 436 : Pour eviter que I'onde sinusoidale sorte du Collecteur avec Tune des 
deux extremites "coupee", il suffira d'appliquer un signal plus faible sur la Base, 
de 0,4 +0,4 volt par exemple, comme nous I'avons deja fait sur la figure 432. 




Figure 437 : Si la tension presente sur le Collecteur du transistor etait non pas de 
6 mais de 8 volts, en amplifiant 10 fois une sinusoide de 0,4 + 0,4 volt, la demi- 
onde superieure ne serait pas "coupee" car elle ne reussirait pas a depasser les 
12 volts d'alimentation. 



Done, avec une tension d'alimentation 
de 12 volts, on pourra amplifier un 
signal d'une amplitude de 1,2 volt crete 
a crete jusqu'a : 

12 : 1,2 =10 fois maximum 

Avec une tension d'alimentation de 20 
volts, on pourra amplifier un signal 
d'une amplitude de 1,2 volt crete a 
crete jusqu'a : 

20 : 1,2 =16,6 fois maximum 

Rappelons que le signal sera "coupe" 
meme quand la tension presente entre 
le Collecteur et I'Emetteur ne sera pas 
exactement egale a la moitie de celle 
de I'alimentation. 

Supposons que la tension presente 
entre les deux pattes, le Collecteur et 
I'Emetteur, soit de 8 volts plutot que 
de 6 volts (voir figure 434). 

Si on applique sur la Base un signal 
sinusoidal de 1,2 volt crete a crete et 
qu'on I'amplifie 10 fois, on devrait theo- 
riquement prelever sur le Collecteur, 
deux demi-ondes dont les valeurs 
seraient de : 

0,6 x 10 =6 volts positifs 

0,6 x 10 =6 volts negatifs 

Si on additionne les 6 volts positifs aux 
8 volts presents sur le Collecteur, on 
obtient une valeur de : 

8 + 6 =14 volts positifs 

Etant donne que la demi-onde positive 
est superieure aux 12 volts positifs de 
I'alimentation, la sinusoide positive 
sera "coupee" sur la valeur de 12 volts 
(voir figure 434). 

Si Ton soustrait les 6 volts negatifs aux 
8 volts presents sur le Collecteur, on 
obtient une tension de : 

8-6=2 volts positifs 

En admettant qu'une tension de 4 volts 
se trouve sur le Collecteur, au lieu 
d'une tension de 6 volts (voir figure 
435), comme nous vous I'avons expli- 
que avec I'exemple du levier, la demi- 
onde negative ne pourra pas descendre 
en dessous de volt, son extremite 
sera done "coupee" de 2 volts environ. 

En raison des tolerances des resis- 
tances, on parvient difficilement a obte- 
nir entre le Collecteur et I'Emetteur une 
tension exactement egale a la moitie 
de celle de I'alimentation. 



Pour eviter que les deux extremites de 
la sinusoide soient "coupees" en gene- 
rant une distortion, on peut utiliser une 
de ces solutions : 

1 - On applique sur la Base des signaux 
dont I'amplitude est inferieure par rap- 
port au maximum acceptable. Done, 
plutot que d'appliquer un signal de 1,2 
volt crete a crete sur I'entree, on pourra 
appliquer des signaux de 0,8 volt crete 
a crete (voir figure 436). 

En amplifiant 10 fois ce signal, on pre- 
levera deux demi-ondes qui pourront 
atteindre une amplitude maximale de : 

0,4 volt x 10 =4 volts positifs 

0,4 volt x 10 =4 volts negatifs 

Done, meme si la tension sur le Col- 
lecteur est de 8 volts, ou bien de 4 
volts, notre sinusoide ne sera jamais 
"coupee" (voir les figures 437 et438). 

2 - Si le signal a appliquer sur la Base 
ne peut pas descendre sous la valeur 
de 1,2 volt crete a crete (nous vous rap- 



pelons qu'un signal indique "volt crete 
a crete" esttoujours compose par une 
demi-onde positive et une demi-onde 
negative egale a la moitie de la tension 
maximale), il suffit de reduire le gain 
du transistor de 10 fois a seulement 6. 

Avec un gain de 6 fois, on pourra pre- 
lever sur le Collecteur du transistor un 
signal amplifie qui pourra atteindre un 
maximum de : 

0,6 volt x 6 =3,6 volts negatifs 

0,6 volt x 6 = 3,6 volts positifs 

Done, meme si la tension sur le Col- 
lecteur etait de 8 volts, notre sinusoide 
ne serait jamais "coupee", car la demi- 
onde negative descendrait a : 

8 - 3,6 =4,4 volts 

et la positive monterait a : 

8 +3,6 =11,6 volts 

et elle resterait done toujours a I'inte- 
rieur du trace. 
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Figure 438 : Si la tension presente sur le Collecteur du transistor etait non pas de 
6 mais de 4 volts, en amplifiant 10 fois une sinusoide de 0,4 + 0,4 volt, la demi- 
onde inferieure ne serait pas "coupee" car elle ne pourrait jamais descendre en 
dessous de volt. 
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Figure 439 : Si I'amplitude du signal que Ton appliquera sur la Base ne reussit pas 
descendre en dessous de 0,6 + 0,6 volt, pour ne pas courir le risque de "couper" 
les extremites des deux demi-ondes, on devra reduire le gain en le faisant passer 
de 10 a 6 fois. 



II en va de meme si la tension sur le 
Collecteur etait de 4 volts, car la demi- 
onde negative descendrait a : 

4 - 3,6 =0,4 volt 

et la positive monterait a : 

4 +3,6 =7,6 volts 

Dans ce cas egalement, elle resterait 
toujours a I'interieur du trace. 

3 -Comme troisieme solution, on peut 
augmenter la valeur de la tension en 
la portant de 12 a 15 volts. 

Done, meme si on amplifie 10 fois un 
signal atteignant une amplitude maxi- 
male de 1,2 volt pic/ pic, on ne depas- 
sera jamais la valeur de la tension de 
I'alimentation, en effet: 

1,2 x 10 =12 volts 

Avec une tension d'alimentation de 15 
volts, il n'y aurait pas de probleme si 
on ne trouvait pas sur le Collecteur la 
moitie de la tension de I'alimentation, 



e'est-a-dire 7,5 volts, car si 8 ou 6 volts 
etaient presents, il n'y aurait jamais le 
risque de "couper" les extremites des 
deux demi-ondes. 

La tension 

sur le Collecteur 

Pour obtenir sur le Collecteur, une ten- 
sion qui se rapproche le plus possible 
de la moitie de celle de I'alimentation, 
on doit appliquer sur les trois pattes, 
le Collecteur, la Base et I'Emetteur, des 
resistances d'une valeur appropriee. 

Avant de vous apprendre a calculer la 
valeur de ces resistances, nous vous 
rappelons que la moitie de la tension 
d'alimentation d'un transistor doit tou- 
jours etre mesuree entre le Collecteur 
et I'Emetteur (voir les figures 424 et 
425), et non pas entre le Collecteur 
et la masse, comme cela arrive sou- 
vent. 

Si Ton mesure cette tension entre le 
Collecteur et la masse, on commet- 
tra une enorme erreur car on ne tien- 



dra pas compte de la chute de ten- 
sion provoquee par la resistance R4, 
presente entre I'Emetteur et la 
masse. 

Done, la valeur de I'alimentation d'un 
transistor est celle qui se trouve entre 
le Collecteur et I'Emetteur, et par 
consequent, e'est sur cette valeur que 
Ton devra calculer la moitie de la ten- 
sion. 

Supposons que Ton alimente un tran- 
sistor avec une tension de 12 volts 
et que la resistance R4 de I'Emetteur 
provoque une chute de tension de 
1,4 volt. 

Dans ces conditions, le transistor ne 
sera pas alimente par une tension de 
12 volts, comme on pourrait, a tort, le 
croire, mais par une tension de : 

12 - 1,4 =10,6 volts 

C'est pourquoi, on ne devra pas trou- 
ver sur le Collecteur une valeur de ten- 
sion de : 

12 : 2 =6 volts 

mais une valeur egale a la moitie de 
celle presente entre I'Emetteur et le 
Collecteur, e'est-a-dire : 

10,6 : 2 =5,3 volts 

Quoi qu'il en soit, ne vous arretez pas 
trop sur cette valeur de moitie de ten- 
sion, car vous ne reussirez jamais a 
I'obtenir. 

Ainsi, s'il vous arrive, avec n'importe 
quel montage, de remarquer une dif- 
ference de quelques volts, en plus ou 
en moins, ne vous inquietez pas. 

Lors de la conception d'un montage, 
on tient toujours compte de ces diffe- 
rences de tension qui peuvent etre cau- 
sees par les tolerances des resis- 
tances et parfois, par le transistor 
lui-meme. 

II serait egalement inutile de la corri- 
ger car, si vous deviez un jour rempla- 
cer ce transistor par un autre venant 
du meme fabricant et portant la meme 
reference, vous vous retrouveriez tou- 
jours avec une valeur de tension dif fe- 
re nte. 

♦ G. M. 

Nous poursuivrons, dans la prochaine 
legon, avec les caracteristiques d'un 
transistor et les formules de calcul 
pour un etage amplificateur. 
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Recherche logiciel pourcommande 
de moteurs pas a pas. Tel. 
022/7971814 ou ecrire a A. Visas, 
81 av. du Lignon, 1219 Le Lignon, 

Suisse. 

Vends livres techniques TV, electro- 
nique, liste surdemande. Vends re- 
cepteur Icom type ICR70 0,1-30 m, 
notice, etat neuf. Faire offre au 

04.94.57.96.90. 

Vends recepteur Icom ICR70, 
0/30 MHz + option FM, emballage 
d'origine, tres bon etat : 2500 F. Re- 
cept. Scan. AOR AR1500, 
500/1300 MHz, notice frangaise, em- 
ballage d'origine, tres bon etat : 
1800 F. TXYaesu UHF FT790 tous 
modes, emballage d'origine, tres bon 
etat : 2500 F. Tel. au 03.20.53.42.13 

le soir, dept. 59, Lille. 

Liquide prixderisoires Pekzy89 : 50 F. 
Metrix 100 000 ohm/ volt : 90 F. Fre- 
quencemetre depuis 250 F. Oscillos 
depuis 400 F. Gene BF : 200 F. 
Cherche doc. oscillo Tektro 468 et 
gene HP 3336. Vends Q-metre 803, 
distorsiomere EHD 30, EHD 40, os- 
cillo 2 x 50 et 2 x 100 et 2 x 175 re- 
vises, garantis. Teleph. au 
02.48.64.68.48. 



Vends ventilateur 220 V bon etat : 
120 mm x 120 mm - 38 mm : 100 F. 
Vends Tatoo neuf : 130 F. Les deux 
prix a debattre. Tel. 06.70.50.68.44. 
Vends oscilloscope LG 2 x 20 MHz, 
gene incorpore de 0,1 a 1 MHz : 
1800 F. Banc de mesure profession- 
nel MS9160 avec gene de 0,1 a 
10 MHz. Frequencemetre de 0,1 a 
1300 MHz. Controleur universel, tous 
modes et alimentation : 2000 F. Tel. 
03.87.79.28.00, e-mail : 

agm6sd@club-internet.fr. 

Vends magneto Uher 4400IC, etat 
neuf, sacoche, accessoires, accu 
neuf : 2000 F. Uher Royal Deluxe : 
1000 F. Uher 4000 a reparer. A De- 
nize, 2 rue Alain Chorliet, 91610 Bal- 
lancourt, tel. 01.64.93.21.56. 
Vends C -metre Rhode & Schwarz : 
600 F. L-metre Rhode & Schwarz : 
600 F, les 2 : 1000 F. F-metre Ferisol 
500M : 400 F. F-metre Metrix 10M : 
150 F. Voltmetre Ferisol A207 : 400 F. 
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PETITES ANNONCES 



GBF CRC 10 H 1 M : 200 F. Pulse G 
HP : 350 F. Tout en be, notice. See- 
dorff, 69, av. Foch, 59700 Marcq en 
Baroeul, e-mail : seedorff.carl@liber- 

tysurf.fr. 

Vends scope Tektro 524AD + notice : 
400 F. Gene BF fonctions Beckman, 
precision : 200 F. Gene BF fonctions 
Ferisol, tbe C903T + notice : 800 F. 
Distorsiometre-frequencemetre LEA 
EHD55, tbe + doc. : 1300 F. Testeur 
CI logiques Beckman 999 : 600 F. 
Tel. 03.22.91.88.97 HR. 



INDEX DESANNONCEURS 

ARQUIE C0MP0SANTS - «Composants » 45 

C0MELEC -«Audio-Video» 02 

C0MELEC -«Camera N&B» 31 

C0MELEC -«PIC» 65 

C0MELEC -«Kits du mois » 07 

C0MELEC -«Mesure» 68 

C0MELEC -«Moniteur» 31 

C0MELEC -«Telecommandes et cartes » 24 
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JMJ -«Bulletin d'abo a electronique magazine » ... 44 
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SRC -«Bon de commande» 43 

SRC - «Librairie » 4042 

SRC - «Livre : PC et cartes a puce » 78 



Vends testeur CI logiques Beckman 
999, visu Rhode et Schwartz ZAS, ti- 
roir video numerique Schlumberger, 
tres bon etat. Banc BF pro HP 339 DA. 
Plotter HP HP1B et RS232 + acces- 
soires. Recherche doc. Thomson 
TRC394A. Tel. 03.22.91.88.97 HR. 
Vends station meteo Eurocom BA216 
humidite, prevision meteo, tempera- 
ture int., pression atmospherique avec 
historique des dernieres 24 heures, 
prevision meteorologique, bon etat : 
300 F + port. Tel. 03.87.62.30.22. 

HOT LINE 
TECHNIQUE 

Vous rencontrez un probleme lors 
d'une realisation ? 
Vous ne trouvez pas un composant 
pourun des montages decrits dans 
la revue? 



le matin de 9 heures a 12 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 

sur la HOT LINE TECHNIQUE 
d'ELECTRONIQUE magazine au 

04 42 82 30 30 




225F 

+ port35F 

Meme si vous savez deja lire et ecrire dans les cartes 
a puce, ce livre va vous expliquer comment aller beau- 
coup plus loin ! Avec I'aide de votre PC, vous allez par 
exemple pouvoir lire le "releve de compte" de votre 
carte bancaire ou savoir si on I'a utilisee a votre insu, 
et meme decrypter les echanges de donnees entre 
les cartes et leurs lecteurs. Vous apprendrez egale- 
ment a fabriquer vos propres cartes et a les pro- 
grammer depuis le PC. Et lorsque vous aurez realise 
les montages decrits et utilise les logiciels reunis sur 
la disquette, les nouvelles telecartes frangaises ou 
etrangeres n'auront plus guere de secrets pour vous. 
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Vous venez 
de decouvrir 
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et vous desirez 
vous procurer 
les anciens 
numeros... 




Les numeros 1, 2 et 4, 
sont disponibles sur CD-ROM 

adressez votre commande a : 

J MJ / ELECTRONIQUE - B.P. 29 - 35890 LAI LLE 
avec un reglement par Cheque a I'ordre de J MJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou fax : 02 99 42 52 88 
avec un reglement par Carte Bancaire. 
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Lisez et imprimez 
votre revue favorite 
sur votre ordinateur 

PC ou Macintosh. 
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6 IVUIMEROS 
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256 f^i*12 )1M 
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adressez votre commande a : 

J MJ/ ELECTRONIQUE - B.P. 29 - 35890 LAI LLE 
avec un reglement par Cheque a I'ordre de J MJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou fax: 02 99 42 52 88 
avec un reglement par Carte Bancaire. 
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Toute une gamme dc ROBOTS en kit et accessoires (piiotabies par basic stamp ou autre) 



BASIC STAMP BUG 



BRAS ARTIRCIEL 



HEXAPOD II 



AROBOT 




PROMO 





753.6106 



1 490 F QO 



570 F oo 



86.90 € || 7513563 



I 3.995 F oo 



PROMO 




2.100*00 1 



PISTONS ELECTRIQUESM MODULES "SONAR" 



FLEXfNOL 



MODULE AUREL 



Sous li>- LuAc rrriurte , iK CTit capable de produor 
une force conaderabie (450 g) et ont une cow de 
20 mm lb nutibmt m hydraufeque. rn^ifcornpn- 
mc; juste de f dectnole. 

longueur ju repos 100 mm 

Longueur contract* 76 mm 

Diameirr 9 mm 

Comommat»on typtcjue 5 A @ 1 V 

45^00 







' Polaroid 



FLEKIN< 'I '' M 



i 



SERVOMOTEURS 



flit *tj& 



Les muscles electriques, 

Touies tallies dLsponihles 




753.2063 



751.5663 



6 86 < 



CIRCUITS INTEGRES SPECIAUX "ROBOTIQUE' 



A partir dc 



39*00 



A partir de 



18.29* 



1 0Of 00 le m 



Booster MCA 

G = +11 



751.6009 



MAV-VHF224 

Transmission 
V«Jeo + Audio 
sur 224,5 MM; 



dule ci-dessus 

so a 



95 F 00 



FerretTronics 



www.fcrrcttromcs.com 



«5u 



Controleurs de servos 
ou de moteurs pas a pas 
par liaison SERIE 



e*Ia 




^ . 





ciRcurrs de controue pour 

MOTEURS PAS A RAS 



www* cljJt>inCiCOfn 



LES PACKS 



AWC Electronics 



2 lignes de 16 caracteres 

STN (Simper Ivwst Nematic) 
Haul contfaste et grande teiblite 




AFFICHEURS LCD 

a entree SERIE 



4 lignes de 20 caracteres 

Entree TTL * RS 232 ■ 4 lignes de 
20 taract - STN BacMtght ■ 146 * 63 mm 



Dimensions 80 x 36 mm. BACKLIGHT 
Taille des caracteres : 2,96 x 4,35 mm 
Matrice 5 x 7 points 
Genera tour de caracteres mtegre, 




753.6600 



99*00 



753.6640 



495 F 00 



PROMO 



75.46 € 



Systeme d'alarme Professionnel 
ZEUS PRO - 800P 



NOUVEAU 



1 



751.1199 I 



s d'esprit assuree! 

• 8 canaux sans til (433.92 MHz) 
« Pa die HF tres evoluee 

• Systeme homotogue 

. Protection anti-brouillage radio 
» Coddge dynamique inviolable 
# (268 million* de combinations) 

■ 6 zones protegees "ALARME" 
n +2 2ones "URGENCE" (incendie 

hjmees, etc) 
^ . Indications de statut par LEDs 
_\ S d u vt«ga rde de la program ma Uon 
/ etdes informations par EEPROM 

• Multiples extensions possibles 
et sorties d'alarme 

3.450*00 



GRAND MOS 



Selectronic 



La configuration de base comprend La centrale PRO - 800P tx detecteur IR PRO 75?, 
1 xdetecteur d'ouverture PRO 501. 1x teiecommande PRO 504, 1 x nrw* strene p*vu tOOdB 




Documentation detaillee sur simple demande 
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111111 



Internet 



ectronic 5s»f 



86, me de Cambrai - B P 513 59022 ULLE Cedex 
Tel. 328 550 328 Fax : 328 550 329 



www.sclcctronic.fr 



Catalogue General Z000 

Envoi eontre 30F { timbres Poste ou cheque) 

Conditions generates de verrte ; fttuk-rwrTt a la t cxnnvinde tans de port 
d d rmtwILige 2&t FRANCO a parttr de 80QF Contn^r^bwrraTOrtt ♦ 60T 
Tous nos prix sont TIC 
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PARIS ill, place de la Nation - 750 1 1 (Metro Nation) 
LILLE : 86 rue de Cambrai (Pres du CROUS 
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esp ace compo^Anc ELECz=?on;ouE 

SS Rub de Hflontr&uii 7SD1 1 Parts fl/fefro Nation ou BouJets de Montreal! 
7W : 01.43.72,30^4 ; fax ; 01.43.72.3OMy 
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PLUS DE 2BOOO REFERENCES EN STOCK 

A consuit&r sur notre site wwwJbcfrancB.fr 
NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE COMMANDS SECURJSEE 

Fermeture du 14 au 21 Aout inclus NOUVEAU !!! Port par Chronopost 






UAVR-01 permet de programmer 
la nouvelle generation des 
microcontroleurs en technologie 
RISC 8 bits de chez Atmel, 
famille AT89S, AT90S, ATtiny et 
ATmega. Le circuit se branche 
sur fe port serie de tout 
compatible PC et possede des 
supports tulipes 8, 20, 28 et 40 
broches, permettant la 
programmation des differents 
modeles de composants, les 
ATmega necessitant un 
adaptateur supplemental. Le 
logiciel tres complet fonctionne 
sous Windows 95/98/NT. Livre 
avec cordon port serie. 



v 




L'EPR-01 permet de lire, copier et 
programmer les EPROM (famille 27xxx, 
27Cxxx) et les EPROM paralleles (famille 
28xxx, 28Cxxx) de 24 a 28 broches. Les 
tensions de programmation disponibles 
sont de 1 2V, 1 2,5V, 21 V et 25V. La carte se 
branche sur le port parallele de tout 
compatible PC et est equipee d'un support 
tulipe 28 broches permettant la 
programmation des differents composants. 
Le logiciel convivial fonctionne sous DOS 
avec des fenetres et des menus 
deroulants. 

modele jusqu'a 8 Mo en kit : 980.00 Frs 



590,00 Frs* 



390,00 Frs* 




Le SER-01 permet la programmation 
des EPROM series a bus I2C (families 
24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), des 
EPROM Microwire (famille 93Cxx, 
93LCxx) et des EPROM SPI (famille 
25xxx). La carte se branche sur le port 
serie de tout compatible PC et 
possede 4 supports tulipes 8 broches 
permettant la programmation des 
differents modeles de composants. Le 
logiciel tres complet fonctionne sous 
Windows 95/98/NT. Livre avec un 
cordon port serie. 




249,00 Frs* 



390,00 Frs* 



EXCLUSIF 
Programmateur 
de PIC en kit 
avec afficheur digital 
Pour les 12c 508/509 
16c 84 ou 16f84 ou 
24c 16 ou 24c 32. 
Livre complet 
avec notice de cablage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle... 
90,00 Frs 

(Revendeurs nous consulter) Version 
montee : 350.00 Frs 

Le Module M2 est un module comparable et 
implantable sur circuit. 

II possede uniquement 2 entrees analogiques et une 
commande possible des sorties 
jusqu'a 1 ampere. 



DOPEZ VOS IDEES !!! 

Une interface intelligent^ dotee d'un 

macro langage simplifie 

II peut communiquer grace a un port 

serie a une vitesse allant de 9 600 a 

230 400 bauds. 

II vous permet de : 

- gerer 3x8 entrees ou sortie, 

- commander des moteurs pas a pas 
unipolaires ou bipolaires en pas ou 
demi pas a une frequence allant de 
16 a 8 500 pas/secondes, 

- commander des moteurs a courant 
continu en PWM avec controle de 
I'acceleration ou de la deceleration, 

- faire une mesure de temperature, 

- faire une mesure de resistances, 
de capacite, de frequence, ou une 
largeur d'impulsion entre 50 us a 
100 000 us. 

Le SPORT232 est equipe en autre 
de 11 entrees analogiques de 8-10 
ou 12 bits suivants modeles. 
SPORT232 Prix de lancement : 
assemble, teste avec cable serie. 



1890.00 Frs* 




Les cuivres ELEKTOR et quelques kits 
sont enfin disponibles dans une boutique 
a Paris (liste non exhaustive). 



790.00Frs* 



920033 . . 

920033-F 

920037 . . 

920063-1 

920063-2 

920063-F 

920074 . . 

920075-1 

920078 . . 

920111 .. 

920121 . . 

920127.. 

920135-1 

920135-2 

920138 

920144 

920149 

920151 

920162 

924007 

924014 

924024 

924046 

924047 

924049 

924101 

924102 

926043 

926079 

926084 



926113 

930003 

930004 

930006 

930007 

930018 

930020-8 

930033 . . 

930033-F 

930034 

930044 

930046 

930055 

930058 

930065 



930073 . 
930091 . 
930099 . 
930107. 
930108-1 
9301 08-F 
930122. 
934004 . 
934016. 
936033 . 
936052 . 
936054 . 
936060 . 
936062-1 
936062-2 
936064 . . 
936066 . . 
936073 . . 
940017.. 
94001 9-C 
940021-1 
940021-2 
940025-C 
940027 . . 
940033-1 
940035-1 
940045 . . 
940051-1 
940054-1 
940055 . . 
940057 . . 
940058-1 
940065-1 
940068-1 

940077- C 

940078- 1 



. DIAPASON POUR GUITARE+FAvant 130 F 

. DIAPASON POUR GUITARE FAvant 195 F 

. TESTEUR LIGNE RS232 64 F 

. The Audio DAC ALIM 110 F 

. The Audio DAC CONVERTN/A 374 F 

. The Audio DAC Face avant 224 F 

. Echantillonneur de Son AMIGA 89 F 

. BI-ALIM LABO LCD 47 F 

. THERMOMETRE DIFFERENTIEL 70 F 

. GRADATEUR A EFFLEUREMENT 60 F 

. EMETTEUR de TEST AM/FM 60 F 

. ADAPTATEUR TTI7RS232 "L.P." 41 F 

. THE CURRENT AMP (Ampli) 222 F 

. THE CURRENT AMP Protection) 91 F 

. ISOLATEUR GALVAN IQU E/RS232 139 F 

. TRACEUR NPN/PNP + Face Avant 190 F 

. TELECDE IR pour Carte8032+Disq 165 F 

. VU-METRE SPECTRAL 149 F 

. CHARGEUR Cd Ni ... Cde uP 294 F 

. CDE POMPE EAU SOLAIRE 94 F 

. INVERSEUR SENS ROTATION LOCOMO .89 F 

. CONCEPT ALIM.SIMPLE 64 F 

. IMPERIALE A 80C535 182 F 

. CLAVIER ULTIMA 161 F 

. ADAPTATEUR MULTIFONCTION CARTE . .82 F 
. ANTENNE LARGE BANDE 10K...220M ... .47 F 

. ANTENNE LARGE BANDE 43 F 

. DIAPO-COMPTEUR 98 F 

. ANALYSEUR de CABLES MATRICE 221 F 

. ANALYSEUR de CABLES ESCLAVE 80 F 

. ANALYSEUR de CABLES U.C 108 F 

. AMPLI EXERCICE GUITARE 198 F 

. PA/EGALISEUR hC +ESS1864 73 F 

. CARTE RELAIS ou/et OPTO hC 1 1 1 F 

. SONOMETRE 69 F 

. DIGITALISATEUR VIDEO+ESS1 854 371 F 

. WATTMETRE BF 104F 

. COMTOISE MULTI-FONCTIONS 155F 

. BI-ALIM LABO+FAvant 214 F 

. BI-ALIM LABO Face Avant 195 F 

. AFFICHEUR DE FREQUENCES 124 F 

. AFFICHAGE ALPHAhC + ESS1854 142 F 

. PHASEMETRE BF Ci Ppl 174 F 

. PENDULETTE MULTIFONCTION 87 F 

. HEURE ATOMIQUE POUR PC+ESS1874 .123 F 

. STATION SOUDAGE CMS 95 F 

. AMPERE-HEUREMETRE 139 F 

. INTERFACE SERIELLE ... uP 64 F 

. hC POWER SWITCH .... 57 F 

. REGLAGE VOLUME ... Cde I.R 83 F 

. TESTEUR de FETMOS 302 F 

. VOLTMETRE RMS 114 F 

. VOLTMETRE RMS FACE AVANT 161 F 

.CENTRALE PERITEL 132F 

. C.I. UNIVERSEL sans TRANSFO 60 F 

. CARTE ... FUSIBLE pour BUS hC 74 F 

. BAROMETRE 42 F 

. INTER ACOUSTIQUE 112 F 

. VEILLEUR DE NUIT 96 F 

. REGULATEUR DE VITESSE 95 F 

. INTEGRAL Etage de Sortie 95 F 

. INTEGRAL Preampli 245 F 

. LIMITEUR DE BRUIT 104F 

. TELERUPTEUR ... CDE IR 90 F 

.STELLA 97 F 

. CAPTEUR de PRESSION 58 F 

. PEDALE MIDI 272 F 

. MAJORDOME 96 F 

. MAJORDOME 339 F 

. EXTENSION 80C535 + ESS1944 200 F 

. EMETTEUR DE TELEVISION FM 95 F 

. INDICATEUR CHARGE STATIQUE 58 F 

. RS485 INTERFACE SERIEL 65 F 

. CONSOMMETRE de CARBURANT 61 F 

. FREQUENCEMETRE 4D" 1GHz 91 F 

. ALIMENTATION POUR TRANSCEIVER . . .93 F 

.TELLURIX 42 F 

. PROLONGATEUR l=C 74 F 

. EFFACEUR D EPROM 91 F 

.LOUPE LIGNE TV 268 F 

.TACHYMETRE 55 F 

. CONVERTISSEUR SINUS+ESS946640" .536 F 
.THE CAR AMP 142F 



950007-1 . 
950010-1 . 



940084-1 . TESTEUR DE TELECDE IR 66 F 

940087-1 . MONITEUR ALIM PC 120F 

940095-1 . REGUL.MOTASYNCHRON 77 F 

940098 ... CAVISTE 149F 

940100-1 . EFFETS de LUMIERE 65 F 

940116...SLIC 84 F 

9401 1 7-C . LOUPE POUR uP8051 +ESS946203 1 52 F 

944040-1 M ADAP. MANCHE DE COMMANDE 72 F 

944067-1 M INTERFACE E/S CENTRONIC 90 F 

944069-1 MMONOCARTE ... 80C451 PLCC68 153 F 

944075-1 A ETAGE SORTIE AUDIO 98 F 

944076 . . . ALARME DE TEMPERATURE POUR PC . .43 F 

944080-1 H REPETITEUR OPTIQUE 63 F 

944094-1 M ADAPT. SIMM 1 -> 4 MOCTECTS 1 59 F 

9441 06-1 M EMETTEUR RC5 POUR 80C535+DISQ. . .131 F 
950004-C . GENE. SINUS CENTRONICS+DISQ 3" . . .187 F 

. ANTENNE ACTIVE sans CADRE 48 F 

. TELE SWITCH 225 F 

950012 . . . DECODEUR SURROUND 190 F 

95001 4-C . GENE FONCTION NUM.PC+956001 +65 .497 F 
95001 6-C . AMPLI EXERCICE GUITARE CI+FAV . . . .271 F 

95001 6- F . AMPLI EXERCICE GUITARE FACE AV . . .123 F 

950017- 1 . AMPLI REPATITION VGA 97 F 

950024-1 . ETAGE PUISS."AUTO" 98 F 

950035-1 . AUTOMATE VOLET ROULANT 94 F 

950040 . . . TESTEUR DE POLAR ITE 53 F 

950044-F . GENERATEUR DE FONCTION FACE AV .122 F 

950050- I . . SOURCE LUMIERE CONSTANTE 46 F 

950051 - C . TESTEUR Cd Ni + ST62T15 Progr. 243 F 

950063- C . INTERFACE PARA.I-C+ESS946202 196 F 

950064- I . . AMPLI CASQUE 48 F 

950065- 1 . RECHARGE PILES ALCALINES 64 F 

950068-F . GENERATEUR FONCTION FACE AVANT 172 F 
950069+GA CARTE ABRI+2GAL ESS95651 1et12 . . . .332 F 

950076-C . CHARGEUR RAPIDE + ESS956509 218 F 

950078-C . PIP SHOW + ESS9565Q5-1 (87C51 ) 529 F 

950092- 1 . PA 300 AMPLI 300W 4U 191 F 

950093- C . MICRO PLC+ESS956514+ESS956016 . . .397 F 
950095-1 .OSCILLATEUR TONE-DIP HF 51 F 

950097- C CHESSY 402 F 

950098- C '. VU METRE NUMERIQUEVE'SS94664'6'-i ' '.322 F 

950106-1 . ALIM. ECHELONNEE 90 F 

9501 15... EXTENSEUE DE BASE DE TEMPS 267 F 

9501 18-1 . PHYTO-BUZZER (x4) 88 F 

9501 20-I . . CHARGEUR d ACCUS ... U2402B 1 07 F 

950123-1 . JEU D ORGUE LUMINEUX 91 F 

950126-1 . . MULTIPLEXEUR de CLAVIERS PC 62 F 

954033-1 . INTERFACE PC/FAX BIDIRECTION 1 14 F 

954045-1 . REPARTITEUR COAX OPTIQUE s/DIF ... .60 F 

954074-1 . CARTE E/S ELEMENTAIRE 110 F 

954080-1 . DETARTREUR EAUX CALCAIRES 54 F 

954083-1 .AMPLI 100W MONO CI 80 F 

954093-1 . TETE DE SONDE ACTIVE 77 F 

954099-1 . POTENTIOMETRE ACTIF 91 F 

960005-I . . CARDIO-TACHYGRAPHE ROBUSTE 92 F 

960022-I . . ECLAIRAGE ANTI-EFFRACTIONS 65 F 

960032-1 . TESTEUR de COMPOSANTS 122F 

960039-C . TESTEUR de SIMM 294 F 

960052-C . MONITEUR CENTRONIC+DISQ 145 F 

960063-1 . MISE EN VEILLE I.R 107 F 

960068-1 . TELECDE OPTIQUE 98 F 

960071- 1 . ENCEINTE ... QUARTZ THERMOSTAT . . .1 13 F 

960072- I . . PREAMPLI TV-A 23cm 66 F 

960075- 1 . MINI DETECTEUR DE METAUX 50 F 

960076- C . GENE.MIRE+EPID+EPROM+DISQ 710 F 

960077- C . PROGR./EMUL. d'EPROM + Disq 295 F 

960079-1 .THE COMPACT 50W 72 F 

960085- 1 . BOUSSOLE ELECTRON IQUE 66 F 

960086- 1 . POSEMETRE CHAMBRE NOIRE 104F 

960087- 1 . GENE SON LOCOMOTIVE 69 F 

960089-1 . COMMUTATEUR DE DONGLE 62 F 

960091-1 . TESTEUR DAMPOULE 54 F 

960093- C . CONVERT.TAUX+ST62 96651 1-1 256 F 

960094- 1 . PREAMPLI ... PILES 307 F 

960098-C . CARTE AQUISITION DONNEES RS232 . .317 F 



960100-1 
960106-1 



TESLAMETRE 76 F 

REGENERATEUR PILES ALCALINES . . .101 F 



9601 07-C . INTERFACE RS232 lrDA+ESS966020 ... .135 F 



Depositaires : ALTAI-APPA-C E B E C K-C RC INDUSTRIE-EWIG 
HAMEG-HR-IBC-KONIG ELECTRONIQUE-MANUDAX-MMP- 
METRIX-OFFICE DU KIT-OK INDUSTRIE-RONT-TEKO- 
VELLEMAN-WAVETEK-ETC... 



960109-1 

964039- I 

964040- I 
964062-I 
964076-I 
964104-1 
964116-1 
970001-1 



AMPLI CASQUE 55 F 

, DECIBEL-MILLIWATT-METRE 50MHz ... .147 F 

. TESTEUR CAPACITE PRECISION 72 F 

. ISOLATEUR GALVAN IQUE BUS hC 61 F 

FADER VIDEO 109F 

. AMPLI PUISSANCE MONO-CHIP 55 F 

PORT E/S CENTRONICS 166F 

FEUX TRICOLORE POUR FRIGO 65 F 



970008-C . EMULATEUR DE 68HC1 1 249 F 



970010-1 

970020- 1 

970021- 1 



. PROGRAMMATEUR D EPROM 175 F 

. SONNETTE DOUBLE 81 F 

. MILLIVOLTMETRE LARGE BANDE 21 1 F 



M2 

790,00 Frs 

Prix de lancement : 

* Non assemble, avec cable serie 



970022-C . ALARLE COMPACTE 273 F 

970025-1 . MONITEUR DE TENSION ET TENSION . .161 F 
970028-C . LCR metre HI-TECH 509 F 

970047- 1 .TENTACULE 86 F 

970048- C . MONOCARTE A 80C537 472 F 

970053-1 . CARTE RELAIS PILOTE ORDINATEUR ..120F 

970059- C . CENTRALE DE MESURE AUTONOME . .353 F 

970060- C . CONVERTISSEUR A/N CENTRONIC ... .1 13 F 

970063- C . DECALEUR DE TENSION CONTINUE . . .135 F 

970064- 1 . COMMANDE VOLUME PILOTE PAR IR . .117 F 

970065- 1 . HYGROMETRE 128 F 

970066- C . PROCESSEUR COPE VIDEO+97651 41 .309 F 

970068- C . LECTEUR CARTE PUCE ASYNCHRONE 310 F 

970069- C . ZAPPEUR DE COPYBIT 220 F 

970077-CMODULE FREQUENCEMETRE COMPTEUR367 F 

970079-1 . MICROPHONE DIRECTIONNEL 88 F 

970083-1 . AMPLI MICRO STEREO 206 F 

970085- 1 . ANALYSEUR AUDIO de POCHE 98 F 

970086- C . RUTILE 302 F 

970090-1 . HANDYMAN 46 F 

970090-C ADAPT.PROGRAM./HANDYMAN+HANDYM263 F 

974012-1 . TESTEUR NUMERIQUE 143F 

974025-1 . SONNETTE de PORTE SELECTIVE 91 F 

974072-1 . COMPTE-TOURS AUTO 141 F 

974100-1 . YAMAHA DB50XG CARTE AUTONOME . .159 F 

979012-1 . PREAMPLI HF Large Bande 30 F 

980002-C . 80C32 BASIC AUTOMATE GIGOGNE . . . .427 F 

980004- C AFFICHAGE FREQUENCE & VFO 105 F 

980007-1 . ENTREE MICRO STEREO pour PC 104 F 

980021-1 . DE-BROCHE ... LED 75 F 

980023- 1 . CAV ENCEINTES PC 1 17 F 

980024- 1 . ALIM.REGL.0...24V 2A 113 F 

980025- 1 . BIDULE EN FIBULE 75 F 

980026- 1 . SYM./DESYM.SIGNAUX AUDIO 102F 

980027- 1 . IMPEDANCEMETRE POUR PILES 30 F 

980035-C . HORLOGE "TOUR DU RHIN" 341 F 

980039- 1 . MESUREUR DE CHAMP 86 F 

980040- C . MONITEUR TAUX RAFRAICHISSEMENT .188 F 

980042-1 . INTERFACE RS232 OPTIQUE 151 F 

980047-1 . ACCELEROMETRE ELECTRONIQUE . . . .30 F 

980050- 1 . DECHARGEUR 30 F 

980051- 1 . REGULATEUR VENTILLATEUR PC 30 F 

980052- 1 . ECONOMISEUR D'ENERGIE 107 F 

980053- C . GENERATEUR DE SIGNAL HF 704 F 

980057-1 . ALIM.EXPE. pour PC 122F 

980061 -C . SERRURE A CARTE A PUCE 270 F 

980063-1 . TELECOMMUT.433MHZ EMETTEUR 80 F 

980063-2 . TELECOMMUT.433MHZ RECEPTEUR ... .88 F 

980066-CN API 87 VERSION NUMERIQUE 125 F 

980072-1 . ECRETAGE-METRE NUMERIQUE 75 F 

980074-1 . CARTE MULTI-MESURE 186F 

980076- C . GRADATEUR 32 CANAUX 398 F 

980077- 1 . TACHYMETRE sans COFFRET 93 F 

980080-1 . AUTOMATE VA-ET-VIENT 107F 

980082-C . AVR RISC 156F 

980084-C . RECEPTEUR UNIVERSEL+ESS98651 7 . .504 F 

980087-C . GENERATEUR CW 206 F 

980092-C . DISC-JOCKEY 241 F 

980095-C . GENERATEUR VIDEO MULTIBURST . . . .296 F 

980104-1 . CONDUCTIVITE-METRE 1 10 F 

982032-1 . FILTRE SECTEUR ANTI-SURTENSION . . .85 F 

982063-1 . INTER MAITRE/VALET 104 F 

982090-1 . INTERFACE MANETTES & MIDI 73 F 

984021-1 . CAPTEUR DE TEMPERATURE hC 79 F 

984029-1 . ECLAIRAGE ANTI-CAMBRIOLE 104F 

984038-1 . NIVEAU ... BULLE ELECTRONIQUE 78 F 

984049-1 . EMETTEUR IR SIMPLE 78 F 

984052-1 . COMMUTATEUR SECTMAITRE/ESCLAV .99 F 

984060- 1 . DEVELOPPEMENT POUR PIC 152F 

984061- 1 . BAROMETRE ... LED 1 15 F 

984087-1 . AUTOMATE DHUMIDIFICATION 82 F 

990001 -C . TITAN 2000 (990001-2+3) 186 F 

99001 3- C . COM-WATCH+ESS986035 225 F 

99001 4- C . INJECTEUR DE BRUIT 95 F 

99001 5- C . WAVE PLAYER+ESS996505+ESS99600 .302 F 

990021 - C . DECODEUR SATELLITE METEO 371 F 

990022- C . TESTEUR VGA 384 F 

990024-C . SYSTEME ENREG. DONNEES VMN+ESS212 F 

990030-C . TESTEUR DE SERVO 416 F 

990032-1 . TESTEUR SIGNAUX DENT DE SCIE ....107F 

990037-1 . CHARGEUR ACCU Pb 86 F 

990054-C . MONOCARTE 537 LITE 365 F 

990068-1 . MINI RECEPTEUR O.C 81 F 

992024-C . VMN TRES SPECIAL 74 F 

992039-1 . INTERFACE UNIVERSELLE WINDOWS . . .58 F 

kit 80556 . . PROGRAMMATEUR D'EPROM 276 F 

kit 821 80 . . AMPLIFICATEUR AUDIO 1 VOIE 587 F 

kit 85431 . . AMPLI POUR CASQUE 97 F 

kit 87067 . . DETECTEUR I.R. ... PID 1 1 509 F 

kit 871 09 . . FILTRE SUBSTRACTIF ACTIF 443 F 



kit 880001 . ALIM DECOUPAGE SANS TRANSFO . . . .224 F 

kit 880016-4 INTERFACE SESAME SERIE (CMS) 65 F 

kit 880162. SORTIE ANA. SESAME 300 F 

kit 8861 27X RECEPTEUR VHF/AM/FM 673 F 

kit 8901 67 . Convert. A/N 1 2Bits / PC 1 221 F 

kit 894063. AMPLI TELEPHONE 123 F 

kit 900025. Maton Secteur 380 F 

kit 900041 . POSEMETRE D'AGRANDISSEMENT . . . .359 F 

kit 900078. Testeur de Gain + face av.+ co 621 F 

kit 900124-2 Module Hygrometre + Disk 272 F 

kit 9001 34. Chargeur Accus sans FAvant 71 1 F 

kit 91 001 1 -1 Wafmetre Efficace + Face Avan 724 F 

kit 91 0053 . Digitaliseur Noir et Blanc 1 049 F 

kit 91 0071 . Limiteur de Pertes 1 25 F 

kit 91 01 1 . Tampon Imprimante 1 M 1 671 F 

kit 91 01 31 -2 Conv. A/N-N/A pour l~C + Disq 355 F 

kit 920001 . Alim. ... Decoupage 224 F 

kit 92001 1 . COMM UT. AUTOMAT IM PR IM ANTE 598 F 

kit 920018. Voltmetre Numerique LCD 244 F 

kit 920033. DIAPASON POUR GUITARE+FAvant 555 F 

kit 920037. TESTEUR LIGNE RS232 243 F 

kit 9201 27 . ADAPTATEUR TTL7RS232 "LP" 77 F 

kit 924102. ANTENNE LARGE BANDE 187 F 

kit 9261 13. AMPLI EXERCICE GUITARE 683 F 

kit 930016. SYSTEME 3 V. ACTIVES SANS HP. ... .1765 F 

kit 930073. INTERFACE SERIELLE ... uP 185 F 

kit 930098. INHIBITEUR de COPYBIT + ESS632 364 F 

kit 9301 01 . CENTRAL COMMUTATION MIDI 592 F 

kit 9301 02-A ALIMENTATION NONANTE 978 F 

kit 9301 07. TESTEUR de FETMOS 757 F 

kit 934085 . CAPACIMETRE pour ACCUS CdNi 422 F 

kit 936052. INTER ACOUSTIQUE 462 F 

kit 936054. VEILLEUR de NUIT 453 F 

kit 936060. REGULATEUR DE VITESSE 683 F 

kit 936062-1 INTEGRAL Etage de Sortie 444 F 

kit 936062-2 INTEGRAL Preampli 1941 F 

kit 936064. LIMITEUR de BRUIT 186 F 

kit 940020. ANALYSEUR MIDI+27256PROGR 995 F 

kit 940055. TELLURIX 197F 

kit 940057. PROLONGATEUR hC 292 F 

kit 940058-1 EFFACEUR D EPROM 529 F 

kit 940083. CHARGEUR BATTERIE MOTO 366 F 

kit 940087-1 MONITEUR ALIM PC 324 F 

kit 940091-1 MINI CAPACIMETRE 461 F 

kit 940098. CAVISTE 272 F 

kit 940100-1 EFFETS de LUMIERE 278 F 

kit 940109. GRADATEUR IR 628 F 

kit 9401 1 7-C LOUPE POUR_uP8051+ESS946203 ... .182 F 

kit 944040-1 ADAR MANCHE DE COMMANDE 124F 

kit 944063-1 PREAMPLI CLASSE A OF 

kit 944067-1 INTERFACE E/S CENTRONIC 244 F 

kit 944069-1 MONOCARTE ... 80C451 PLCC68 549 F 

kit 944075-1 ETAGE SORTIE AUDIO 445 F 

kit 944094-1 ADAPT. SIMM 1 -> 4 MOCTECTS 205 F 

kit 944105-1 PLATINE D EXPERIMENTATION 458 F 

kit 950004. GENE SINUS CENTRONICS+DISQ 3" . . .445 F 

kit 950005. CARDIO-TACHYGRAPH 251 F 

kit 950010-1 TELE SWITCH + ESS946642 419 F 

kit 95001 6-C AMPLI EXERCICE GUITARE+FAVANT . .578 F 

kit 950017-1 AMPLI REPARTITION VGA 383 F 

kit 950035-1 AUTOMATE VOLET ROULANT 318 F 

kit 950044-C GENE FONCTIONS+Face AVANT 633 F 

kit 950050-1 SOURCE LUMINEUSE CONSTANTE . . .266 F 

kit 950051 . TESTEUR Cd Ni+ST62T1 5PROGR 356 F 

kit 950065-1 RECHARGE PILES ALCALINES 250 F 

kit 950068-1 GENE FONCTION 10MHz+Face Avant .2230 F 
kit 950069-1 CARTE ABRI POUR CLE PROTECTION 458 F 
kit 950076-C CH ARG EU R+ ESS956509 sans Transf . . .689 F 

kit 950091-1 CAPACIMETRE ELEMENTAIRE 370 F 

kit 950093-C MICRO PLC+ESS956514+ESS956016 . .682 F 

kit 950097-C CHESSY 886 F 

kit 9501 18-1 PHYTO-BUZZER x 4 258 F 

kit 950120-1 CHARGEUR d ACCUS ... U2402B 460 F 

kit 950123-1 JEU D ORGUE LUMINEUX 538 F 

kit 950126-1 MULTIPLEXEUR de CLAVIERS PC 95 F 

kit 954033-1 INTERFACE PC/FAX BIDIRECTON 332 F 

kit 954093-1 TETE DE SONDE ACTIVE 362 F 

kit 954099-1 POTENTIOMETRE ACTIF 1 085 F 

kit 960022-I ECLAIRAGE ANTI-EFFRACTIONS 300 F 

kit 960063-1 MISE EN VEILLE I.R 492 F 

kit 960071-1 ENCEINTE ... QUARTZ THERMOSTAT . .192 F 
kit 960086-1 POSEMETRE pour CHAMBRE NOIRE ..221 F 
kit 960091-1 TESTEUR D'AMPOULE INCANDESCEN. 1 15 F 

kit 9601 00-1 TESLAMETRE 289 F 

kit 9601 09-1 AMPLI CASQUE 141 F 

kit 9601 1 2-C THERMOMETRE/THERMOSTAT NUME 61 OF 
kit 964039-I DECIBEL-MILLIWATT-METRE 50MHz . .1 375 F 
kit 964104-1 AMPLI PUISSANCE MONO-CHIP 470 F 



Nos prix sont donnes a titre indicatif et peuvent etres modifies sans preavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges. Forfait de port 40 Frs. 

Port gratuit au-dessus de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Telepaiement par carte bleue. 



